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Denis BONOMO, F6GKQ 


Parmi les nouveautés MFJ, trois coupleurs automatiques se 
chargent d’adapter correctement vos antennes à l’émetteur. 
Nous avons testé le milieu de gamme, MFJ-993, prévu pour 
des lignes syméiriques, asyméiriques et pour des 
antennes “long fil”. Baplisé “InlelllTuner”, ce 
coupleur, qui couvre de 1,8 à 30 MHz, acceple | 
jusqu’à 300 W PEP. 


Transverter 144/50 MHz 


La “Magic Band” (6 m ou 50 MHz) présente de nombreux inté- 
rêts, eu égard aux types de propagations que i’on y trouve. Con- 
tacts iocaux , européens... ou internationaux y sont possibies | 
avec des moyens iimités pour peu que i’on dis- 
pose d’une bonne antenne. Nous vous proposons 
de réaiiser un transverter qui permet d’opérer en | 
50 MHz à partir d’un émetteur-récepteur 144 MHz. 


Emetteur G0 137 kHz 


Dominique MAYBON, TK5IVIO | 


C’est ia première fois que nous décrivons un émetteur pour ie 
137 kHz. Les adeptes de CW et pius généraiement ceux qui bri- 
coient, trouveront dans ce montage de quoi utiiiser ieurs fonds 
de tiroirs. Le méiange de technoiogie empioyé 
est voiontaire, et passe en revue ies bases de 
ce qu’ii est nécessaire de connaître pour évoiuer 


n 


Actualité 4 

Les News de radioamateur.org Bertrand canaple, f-16541 6 

HAMEXPO : visite au saion d’Auxerre Denis bonomo, fbgkq 8 

Premier salon à Saint-Martin-Boulogne Les organisatrices 10 

Essai antenne Windom DXSR CW3 Denis bonomo, fbgkq 16 

Ampiificateur linéaire pour 50 MHz Patrick fouqueau, fugp 26 

Ampiificateur 70 W pour émetteur 137 kHz .... Dominique maybon, tkbmo 32 
Récepteur météo pour la bande 137/141 MHz .. Mirosiav gola, okfugs 34 

Ampli. HF : outil pour op. responsables (3) Francis féron, fbawn 42 

La chasse au renard par satellite André CANm, fbnjn 47 

Les nouveiies de i’ Espace MicheiALAS, fiok 52 

TM5BDM : 90e anni. de ia Bataille de la Marne Jérôme, fbasd 54 

L’album QSL 55 

26e Convention du Ciipperton DX Ciub Aiain duchauchoy, fbbfh 56 

Carnet de trafic Maurice CHARPENTiER, fbngl 58 

Le B.A. BA de ia radio Pierre guhlaume, fbdlj 69 

Fiches de préparation à ia iicence 71 

L’Argus de radioamateur.org Yann weber, fingp 73 

Les petites annonces 76 



Parfois, une discussion téléphonique, un courrier, 
un échange de mails avec les lecteurs, inspire 
un édite. C’est le cas ce mois-ci. Il y a quelques 
semaines, nous recevions un courriel de Jean- 
Louis F8DFX, qui avait lu avec intérêt l’éditorial de 
MÉGAHERTZ magazine N° 255, ayant pour thème 
la transmission des connaissances. Comme nous, 
il pense que la fréquentation des radio-clubs par 
les jeunes est insuffisante. Alors que faire pour 
assurer la pérennité de notre existence? L’idée 
qu’il nous soumet n’est pas dénuée d’intérêt. Je 
crois même qu’elle avait déjà été avancée par 
certains enseignants, qu’ils me pardonnent si je 
me trompe. La voici : pourquoi ne pas offrir une 
promotion au radioamateurisme en proposant 
à l’éducation nationale d’en faire une épreuve 
optionnelle au baccalauréat? Après tout, cette 
année, il y avait bien une épreuve de pétanque! 
Parmi les jeunes qui sont tombés, tout petits, dans 
la marmite du radioamateurisme, il y a matière 
à valoriser utilement les connaissances acquises 
en gagnant quelques points qui pourraient com- 
bler une déficience dans une autre matière. Et 
parmi ceux qui ne connaissent rien de cette acti- 
vité, ce serait peut-être un bon moyen d’en choi- 
sir l’option afin de la découvrir. Je reprends ici 
les termes utilisés par F8DFX: “voilà une proposi- 
tion qui devrait être bien accueillie, d’autant que le 
REF a l’agrément de l’éducation nationale. Cette 
épreuve technique a sa place dans l’orientation 
scolaire au même titre que les sujets de “Planète 
Sciences”. Après tout, le radioamateurisme per- 
mettait, autrefois, l’incorporation dans les trans- 
missions. Qu’en pensez-vous ?”. Personnellement, 
moi qui crois que l’on devrait valoriser les bacs 
techniques, BTS et autres DUT option électro- 
nique, en offrant à leurs titulaires le droit de 
passer l’examen radioamateur en ne subissant 
que l’épreuve de réglementation, j’en pense beau- 
coup de bien... 


Denis BONOMO, F6GKQ 
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Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le fait que certains matériels présentés 
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gner auprès de nos annonceurs, lesquels se feront un plaisir de vous informer. 
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CONCOURS PHOTO 
PERMANENT 

Floues, rayées, mal cadrées, 
avec des éléments de fond 
"parasites"... Nous recevons 
beaucoup de photos inutilisables 
en couverture. L'abonnement 
de 12 mois (ou la prolongation 
de l'abonnement en cours), ça 
se mérite. Si vous souhaitez que 
votre oeuvre paraisse en cou- 
verture, soignez votre travail! 
La composition, l'originalité du 
sujet (radio obligatoirement), la 
qualité technique de la prise de 
vue, sont déterminantes. Rap- 
pelons que la photo doit être 
prise dans le sens vertical, au 
format minimum de 10 x 13 cm 
sur papier brillant (pour pouvoir 
être agrandie à 13 x 16 cm). Si 
vous envoyez un fichier infor- 
matique, veillez à ce qu'il soit 
au bon format et en 300 dpi. 
Nous attendons vos oeuvres... 
mais évitez les antennes, nous 
en avons un plein tiroir! 

La photo de couverture est de: 
Dominique MAYBON, TK5M0. 



PANNE RADIO; ÇA ARRIVE 
MÊME AUX PROS! 

Question: "Y-a-t-il un pilote 
dans l'avion?" 

Réponse: "Y-a-t-il un contrô- 
leur à la tour?" 

Mardi 5 octobre, la tour de 
Roissy CDG a connu une panne 
radio d'une quinzaine de minu- 
tes. Entre 14h06 et 14h21, selon 
une Info publiée par le Parisien, 
le système principal de commu- 
nication radio, reliant la salle 
d'approche à la tour, est tombé 
en panne. Montée d'adréna- 
line garantie pour les contrô- 
leurs et les pilotes en vol en 
ce début d'après-midi. Il a fallu 
gérer une vingtaine d'avions en 
vol avec la seule fréquence de 
secours... 

Info Associated Press 



HOT LINE '^MEGA" 

La Rédaction peut vous répondre le matin entre 9 h et 
12 h du lundi au vendredi au: 02 99 42 37 42. Nous 
ne prendrons pas d'appel en dehors de ces créneaux 
horaires mais vous pouvez communiquer avec nous par 
Fax : 02 99 42 52 62 ou par E-mail : redaction@megahertz- 
magazine.com. Merci pour votre compréhension. 

SERVICES ADMINISTRATIFS - ABO '^MEGA" 

Tél. : 04 42 62 35 99 (9 h - 12 h du lundi au vendredi). 

Fax : 04 42 62 35 36. 

E-Mail : info@megahertz-magazine.com 


NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 

Veuillez noter nos nouveaux numéros de téléphone dans l'en- 
cadré ci-dessus. Attention, la rédaction (informations, articles, 
etc.) et les services administratifs (abonnements, etc.), ne sont 
pas au même endroit. Posez vos questions aux bons inter- 
locuteurs... Afin que vos demandes soient traitées dans les 
meilleurs délais, respectez également les bonnes adresses 
mail: redaction@megahertz-magazine.com pour la rédaction et 
info@megahertz-magazine.com pour les services administratif. 


Pensez aux dates de bouclage : toute information doit être 
en notre possession avant le 3 du mois pour parution dans 
le numéro du mois suivant. 

INTERNET : Notre site est à l'adresse suivante : 

http://www.megahertz-magazine.com 
Informations par E-mail à l'adresse suivante : 
redaction@megahertz-magazine.com 


ISS EN MODE REPETEUR 

Régulièrement, la station orbi- 
tale internationale ISS est bas- 
culée en mode répéteur. Dans 
ce cas, pour établir une liaison, il 
faut utiliser les voies suivantes: 

- Fréquence de montée 

437.800 MHz, 

- Fréquence de descente 

145.800 MHz. 

Cela signifie que vous écou- 
terez 145,800 et vous devrez 
émettre sur 437,800, en FM 
dans les deux cas. Pensez éga- 
lement à effectuer la correc- 
tion due à l'effet Doppler. 

PROBLÈME DE BROUILLAGE 
DES MODEMS ADSL 

Suite à des problèmes d'inter- 
férences entre stations d'émis- 
sion radioamateurs et modems 
ADSL, nous avons reçu une 
information émanant de la 
société LEA. Nous vous la 
livrons ici. 

Les filtres ADSL (de type LEA 
PMF270P01FR) livrés avec le 
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modem ADSL ont une atténua- 
tion dans la bande 30kHz - 
10 MHz de 25 dB, ce qui est 
insuffisant quand il y a une 
intermodulation forte de proxi- 
mité. Il est alors recommandé 
d'installer un filtre de type 
PCE270P01-02 ou XX, qui pré- 
sente une atténuation dans 
cette même bande de 55 dB 
min., ce qui devrait protéger le 
modem ADSL dans cette bande 
et éviter les déconnexions. Les 
deux produits peuvent être 
achetés en ligne, directement 
sur le site web de la société 
LEA www.leacom.fr 

N.D.L.R.: il est probable que 
ces filtres puissent également 
réduire les interférences 
subies par d'autres types de 
modems... 

Info Guy, F6HKK 

GENÈVE: CONTEST 
"DE L'ESCALADE" 

Nous aurions dû insérer cette 
information dans la rubrique 
"Trafic" mais la place manquait. 




260 - Novembre 2004 




Nous la diffusons donc dans 
l'actualité. 

1. Date et heure 

Dimanche, 12 décembre, de 
07.00 à 11.00 heures UTC. 

2. Buts du concours (organisé 
par ruSKA-Genève) 

- Promouvoir l'activité sur les 
bandes VHF & UHF depuis 
la région genevoise, vers 
la Suisse, la France, et au- 
delà. 

- Les participants du canton 
de Genève effectuent des 
liaisons vers l'extérieur et 
dans le canton. 

- Les participants à l'exté- 
rieur du canton effectuent 
des liaisons avec des sta- 
tions du canton de Genève. 

3. Catégories 

Il y a 4 classements, toutes 
bandes, pour: 

- Stations mono et multi-opé- 
rateurs à Genève et exté- 
rieures. 

- LesSWL. 

4. Fréquences et modes 

-Bandes 144, 432 et 1296 MHz. 

- CW, SSB, FM (relais exclus). 

5. Groupes de contrôle 

Composés du RS(T), et d'un 
numéro d'ordre montant diffé- 
rent par bande, ainsi que du 
QRA locator. 

6. Décompte des points 

-144 MHz 1 Point/km 

- 432 MHz 3 Points/km 
-1296 MHz 6 Points/km 

- Une liaison avec HB9G 
compte double. 

- Une liaison dans le canton 
vaut 10 km. 

- Mêmes conditions par analo- 
gie pour les SWL, avec l'indi- 
catif du correspondant, pas 
plus de 3 fois par heure. 

7. Prix 

- Les trois premiers de cha- 
que catégorie recevront un 
diplôme. 

- 6 stations contactées vous 
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permettent d'obtenir le 
"Diplôme de Genève" (sta- 
tions hors canton), contre 
copie du Log signée et 
accompagnée de 7 IRC, 7 $ 
ou 10 FRS, à faire parvenir à 
rUSKA à Genève. 

8. Rapports 

Veuillez envoyer avant le 10 
janvier 2005 vos feuilles de 
Log (une par bande), avec le 
décompte des points, à: 

USKA Section de Genève 
Boîte postale 112, 

1213 Petit-Lancy 2 



BRUXELLES (ON) 

Bourse d'échanges du radio- 
club de Bruxelles le 14 novem- 
bre (Info détaillée ci-dessus). 

CLERMONT-FERRAND (63) 

Radiomania, édition 2004, le 21 
novembre à Clermont-Ferrand 
(Info détaillée ci-dessus). 

PARIS (75) 

Tout sur la CEM les 24 et 25 
novembre à Paris. Informations 
sur www.cemexpo.com 



BOURSE D'ÉCHANGES 
À BRUXELLES 

Le 14 novembre, le radio-club 
de Bruxelles organise sa tra- 
ditionnelle bourse d'échanges 
radio. Elle se déroule à l'école 
de la rue Constant Permeke, à 
Evere (Prendre Bruxelles puis 
direction OTAN, aéroport). Le 
parking est gratuit pour les 
visiteurs et les exposants (gui 
disposeront d'une centaine de 
tables). 

Horaires : 9h30 à 17h00 (expo- 
sants, entrée à 8h30). 

RADIOMANIA 2004 

C'est à Clermont-Ferrand gu'est 
organisée cette manifestation. 
Elle aura lieu le 21 novembre en 
la salle des sports de la ville. 
Pour obtenir davantage d'infor- 
mations, consulter le site http:/ 
/perso.wanadoo.fr/radiomania 

Rappelons que cette manifesta- 
tion est surtout destinée à ceux 
qui veulent échanger autour 
de la TSF, des vieux postes de 
radio et TV, des appareils de 
mesure, des pièces détachées 
et des techniques du passé. 


SALON DU RADIOAMATEURISME DE GÊNES 


Pour les radioamateurs intéres- 
sés par ce salon, l'ADREF 13 
organise un voyage sur Gênes le 
samedi 18 décembre 2004. 

Au programme: 

- Départ des Pennes Mirabeau, 
lieu-dit "La Gavotte", Place de 
la Mairie à 5 heures précises. 

- Arrêt à Aix-en-Provence en 
gare routière à 5h30. Possi- 
bilité d'arrêt dans le 83 et le 
06 (lieu à préciser) en fonc- 
tion des OM qui désireraient 
se joindre au groupe du 13. 

- Arrivée à Gênes à lOhOO. 

- Départ de Gênes le jour même 
à 17h00 précises vers les loca- 
lités de départ. 

- Arrivée prévue à La Gavotte à 
22h00. 

- Prix du voyage: 25 euros par 
personne sur la base de 49 
participants. 

Ce prix comprend uniquement 
le voyage aller-retour en auto- 
car grand tourisme. Pour les YL 
souhaitant accompagner leur 
OM, shopping à partir de 13h00 


dans le centre commercial de la 
ville, à condition que la partici- 
pation soit suffisante. 

Les inscriptions sont prises 
maintenant et doivent être 
obligatoirement accompagnées 
d'un chèque de 25 euros libellé 
au nom de l'ADREF 13. 

Maison pour Tous de Saint-Bar- 
nabé, rue Gustave Salicis, 13012 
Marseille. 

Clôture des inscriptions le 31 
octobre 2004. 

Pour tous renseignements, les 
OM peuvent contacter le siège 
de l'ADREF 13 ou F6GPE par 
téléphone au 04 91 65 71 57 
mais aussi F5DKJ par courriel 
f5dkj@ref-union.org 
Vous pouvez également avoir 
des informations en écoutant 
chaque lundi et jeudi à 19h00 
locale le QSO hebdomadaire de 
l'ADREF 13 sur 145,775 MHz ainsi 
que le samedi à 9h30 locale sur 
28,305 MHz 

Source Bulletin F8REF 
Info F5DKJ 


CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L’ARTOIS 



e-itiall (t(Lpyloiie$@waiNKioo.fr • Internet www.cto*pyloiie$.(oni 

UN FABRICANT A VOTRE SERVICE 


Tous les pylônes sont réalisés dons nos ateliers à Colonne- Ricouart 
et nous apportons le plus grand soin à leur fabrication. 




Jean-Pierre, , Alain et Sandrine 

à votre service 


VOTRE PYLONE 


A chaque problème, une solution ! En ouvrant notre 

catalogue CTA, vous trouverez sûrement la vôtre 

parmi 

les 20 modèles que nous vous présentons. Un tarif y 

est joint. 

Et, si par malheur la bête rare n'y est pas. 

appelez 

-nous, nous la trouverons ensemble ! 



Depuis 1988 



près de 2000 autoportants 
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X. UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE !! rXX 




Toutes nos fabrications sont galvanisées à chaud. 


Nos prix sont toujours TTC. sons surprise. Nos fabrications spéciales radioa- 
mateurs comprennent tous les accessoires : chaise, cage, flèche... Détails dans 
notre catalogue que nous pouvons vous adresser contre 1 ,50 € en timbres. 
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par Bertrand CANAPLE, F-16541 


NOUVEAU RECORD SUR 137 KHZ 

Dimanche 3 Octobre 2004, 
ZL2BBJ (RE78JS) a réussi à 
décoder les signaux de RU6LA 
(KN97LN) sur 137 kHz en mode 
QRSS 120 (CW extrêmement 
lente à 120 s par point). 

La distance couverte (16477 km) 
représente depuis cette date 
un nouveau record dans la 
catégorie "one-way". Pour plus 
d'info sur le monde LF, vous 
pouvez consulter le site http:// 
www.wireless.org.uk/index.htm 
Source UBA 

TM70AAH6KAT;LES0SL 
VIENNENT JUSTE D'ARRIVER! 

Le Radio-Club de la base 
aérienne 128 ayant activé 
TM70AA pour les 70 ans de l'ar- 
mée de l'air, vient juste de rece- 
voir ses QSL. Il va donc s'efforcer 
de répondre très rapidement 
aux demandes déjà reçues. 

Info F5MSR pour le RC F6KA T 


LE PREMIER SATELLITE 
ARTIFICIEL, 52 ANS DÉJÀ... 



Le 4 octobre 1957, l'URSS lan- 
çait le premier satellite artifi- 
ciel. Spoutnik 1 était une sphère 
de métal grosse comme un 
ballon de basket (diamètre de 
58 cm et masse de 83,6 kg), 
avec 4 antennes pour émettre 
des signaux radio vers la Terre. 
Il transmit des données vers 
la Terre pendant 21 jours, jus- 


gu'à l'épuisement de ses batte- 
ries. Après 96 jours en orbite, 
il brûla en retombant dans l'at- 
mosphère, semant ses débris 
sur le territoire des Etats-Unis. 

Appelé "Iskustvennyi Sputnik 
Zemli" ou compagnon de route 
de la terre par les autorités 
soviétiques. Spoutnik décrivit 
une orbite de 228 x 947 km 
autour du globe toutes les 96,2 
minutes. Le seul instrument de 
Spoutnik était un thermomètre 
qui changeait toutes les minu- 
tes la fréquence des transmet- 
teurs radio alimentés par les 
deux batteries chimiques du 
satellite. Le signal changeait de 
sens entre les deux transmet- 
teurs avec une durée de 0,3 
seconde et une interruption de 
0,3 seconde. 

De l'espace. Spoutnik envoya 
le signal "bip-bip-bip" obsédant 
qui venait marquer une nou- 
velle phase de la Guerre Froide 
entre les Etats-Unis et l'Union 
Soviétique. 

Info F-16541 

NOUVEAU REPORT POUR 
LA NAVETTE AMÉRICAINE 

La reprise des vols de la navette 
spatiale américaine n'est pas 
faisable en mars 2005 et devra 
attendre au plus tôt la pro- 
chaine fenêtre de lancement 
en mai, a annoncé vendredi 1er 
octobre 2004 la NASA dans un 
communiqué. 

"La fenêtre de lancement 
s'ouvrant de mars à avril n'est 
plus réalisable", a précisé la 
NASA en citant les dégâts subis 
par les installations de l'agence 
spatiale en Floride à la suite 
du passage de quatre oura- 
gans dans cet Etat du sud-est 
des Etats-Unis en l'espace d'un 
mois. 

Le conseil d'experts de la NASA 
chargé d'évaluer la faisabilité 
du lancement de la navette, 
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appelé "Space Fligh Leadership 
Council/SFLC", a demandé une 
évaluation de la possibilité 
d'une reprise des vols pour la 
fenêtre suivante de lancement 
s'ouvrant le 14 mai 2005. 

Trois navettes restent clouées 
au sol depuis la catastrophe 
de Columbia qui s'était désin- 
tégrée lors de sa rentrée dans 
l'atmosphère en février 2003. 

Source NASA 

ISS -ECOLE DE MONTAUD 
(38):0S0 RÉUSSI! 

L’AMSAT France et ARISS 
Europe sont heureux de vous 
annoncer la parfaite réussite 
du contact ARISS entre Mike 
Fincke et l'école de Montaud le 
jeudi 30 septembre 2004. 

Toute l'équipe de F5GJJ, Guy 
Sauer, a réussi une liaison radio 
parfaite. Les signaux reçus ont 
été très clairs et très puissants 
jusqu'à la fin du QSO. La durée 
du contact a permis de poser 
une dizaine de questions à Mike 
Fincke qui a répondu quelque- 
fois en français. À chaque ques- 
tion posée, l'astronaute pro- 
nonçait le prénom de l'élève 
auquel s'adressait la réponse. 

Un enregistrement sera bien- 
tôt disponible sur le site ARISS 
en français maintenu à jour 
par l'AMSAT France. Le dérou- 
lement du QSO a permis de 
ressentir l'investissement et 
le bonheur de l'astronaute de 
répondre aux questions des 
élèves. 

L'AMSAT France et ARISS 
Europe félicitent l'équipe tech- 
nique et pédagogique de Mon- 
taud ainsi que toutes les per- 
sonnes qui ont participé et 
oeuvré pour que cette liaison 
radio se réalise. N'oublions pas 
les félicitations à Mike Fincke 
et Gennady Padalka, les deux 
astronautes. Les élèves, les 
parents, les enseignants et les 


médias ont pu entendre une 
voie venue de l'espace. Mission 
accomplie! 

Info F1M0J 

BALISE DU PONT DU GARD: À 
NOUVEAU OPÉRATIONNELLE! 

La balise du Pont du Gard est à 
nouveau opérationnelle depuis 
samedi 25 septembre 2004 
dernier à 14h00. Les caractéris- 
tiques de F5XAV sont les sui- 
vantes: 

- QTH locator JN24GB, nord- 
est du Gard, 

- Altitude de 290 mètres avec 
un rayonnement à 360°, 

- Puissance de sortie calibrée 
à 10 watts dans une antenne 
Halo, 

- Mode FIA, 

- Fréquence 144,450 MHz. 

Il peut y avoir quelques cou- 
pures EDF, dues au site. Une 
batterie sera bientôt mise en 
tampon. Merci aux OM de bien 
vouloir adresser leurs reports 
d'écoute à F5IHN par courriel 
f5ihn@wanadoo.fr. 

Info F-16541 

F4E0E, STÉPHANIE, 14 ANS 
ET... RADIOAMATEUR! 

Stéphanie âgée de 14 ans, est 
devenue la plus jeune radio- 
amateur de France. Elle a réussi 
son examen en une seule fois, 
son indicatif est F4E0E. Elle est 
la fille de F1GWW et de F10WP 
mais aussi la soeur de F1RZH. 
Juste pour communiquer aux 
OM et SWL que le radioamateu- 
risme est accessible à tous! 

Info F1GWW - Fondateur Président 
& formateur FARAD. 

UNE ANTENNE QUI 
CAPTE LA LUMIÈRE? 

Depuis plus d'un siècle, des 
antennes arrivent à capter l'in- 
formation transportée par des 
ondes radio afin de la trans- 
mettre dans nos foyers ou nos 
automobiles. Cette technologie 
est devenue presque banale. 
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Aujourd'hui, la science peut 
faire beaucoup mieux. En effet, 
le 17 septembre dernier, des 
chercheurs du Boston College, 
au Massachusetts, ont annoncé 
qu'ils avaient mis au point une 
antenne capable de capter la 
lumière. Une onde radio, tout 
comme un rayonnement lumi- 
neux, est constituée d'un champ 
électromagnétique oscillant. 
Lorsque l'onde frappe une 
antenne, elle met les électrons 
du métal en mouvement. Ce cou- 
rant électrique correspond au 
signal modulé, par exemple en 
modulation de fréquence (FM), 
envoyé par l'antenne émettrice. 
Il peut être démodulé et ampli- 
fié pour restituer le message ou 
le son transmis. 

Pour que ce procédé fonc- 
tionne, l'antenne doit avoir 
environ la même taille que la 
longueur d'onde captée. C'est 
assez facile avec une onde 
radio dont les longueurs se 
mesurent en mètres. Avec la 
lumière toutefois, les choses 
se compliquent. Les longueurs 
d'ondes se limitent à quelques 
centaines de nanomètres (un 
nanomètre correspond à un 
millionième de millimètre). Avec 
ses collègues du Boston Col- 
lege, le professeur Yang Wang 
a fabriqué des nano-tubes de 
carbone de 50 nanomètres de 
large et de quelques centaines 
de nanomètres de long. Lors- 
que les chercheurs ont éclairé 
ces "nano-antennes" avec des 
rayons lumineux, ils ont détecté 
un courant électrique issu du 
mouvement des électrons à l'in- 
térieur des nanotubes. 

L'équipe, qui a capté la lumière, 
publiera ses résultats dans les 
Applied Physics Letters. Elle 
espère que son antenne servira 
à mettre au point de nouvelles 
cellules photoélectriques. Les 
chercheurs prévoient aussi des 
applications dans les domai- 
nes de l'informatique et de 
l'optoélectronique. 

Source Cybersciences.com 

TS-940S: 2 ERREURS, 

ENCORE 20 ANS APRÈS? 

À tous les propriétaires du poste 
Kenwood TS-940S... Un OM bré- 
silien a trouvé deux erreurs 
de montage à l'usine dans le 
TS-940S. Il s'agit de deux tran- 
sistors qui ont été soudés dans 




ACTUALITE 


informations 





la position inversée. Cet OM a 
corrigé les erreurs et la récep- 
tion et l'AGC se sont améliorés 
de manière significative. 

Tous les détails sont dispo- 
nibles directement sur son 
site http://www.quisard.com/ 
lndex_TS940_French.htm 
Il est presque sûr que tous les 
TS-940 au monde présentent 
ces 2 erreurs... 

Source PY1BR 

RENOUVELLEMENT À CFL 
{[POSITION DE LACFRR 

La CFRR se félicite de la posi- 
tion du REF-Union suite à la 
lecture du courrier adressé à 
l'ART en réponse à la consulta- 
tion sur le renouvellement de 
la concession CFL. 

Malgré des incohérences de 
forme, ce courrier va dans le 
même sens que ceux adressés 
par la CFRR et d'autres requé- 
rants à l'ART, pour demander la 
non-reconduction de la conces- 
sion CFL (Syltrack 430 - 434). 
Même si le REF-Union ne 
produit pas les moyens juri- 
diques importants (irrévoca- 
bilité des antériorités) et déter- 
minants, le Président Jean 
Dumur F5GZJ, a finalement 
rejoint la position CFRR/ 
Requérants de l'origine des 
saisines déposées au Conseil 
d'État en 1998 dénonçant l'il- 
légalité totale de cette con- 
cession Syltrack. Il est bon 
de rappeler que ce sont les 
saisines du Conseil d'État qui 
ont fait suspendre l'application 
des taxes de brouillage, dont 
bon nombre de radioamateurs 
français auraient pu être victi- 
mes. Affaire à suivre... 

Source: F5LP0 
Président de ia CFRR 

UBA: LICENCE DE BASE 
{[PREMIERS EXAMENS 

Le jeudi 16 septembre 2004, 
les premiers examens théori- 
ques pour la licence de base 
ont eu lieu à l'IBPT. L'examen 
sur PC consiste en 24 questions 
à choix multiple, dont au moins 
18 doivent être résolues. 

15 candidats se sont présentés, 
14 candidats ont réussi l'exa- 
men. Presque tous les candidats 
ont suivi un cours dans une sec- 
tion UBA où ils ont également 
passé l'épreuve pratique, ce qui 


affirme la haute qualité de la 
formation donnée dans les sec- 
tions. Félicitations à ces nou- 
veaux radioamateurs qui seront 
très prochainement sur les ban- 
des. Remerciements également 
aux sections UBA concernées 
pour la formation de haut niveau 
donnée aux candidats. 

Source UBA 

SAMSUNG ELECTRONICS; 

UNE NANO-MÉMOIRE FLASH? 

Le Sud-Coréen Samsung Elec- 
tronics a créé la première puce 
mémoire flash de 60-nanomè- 
tres (un milliardième de mètre) 
et d'une capacité de 8 gigabits, 
ce qui constitue une véritable 



révolution dans la miniaturisa- 
tion des processeurs qui entrent 
ainsi dans une nouvelle généra- 
tion, selon le groupe lundi. 

Cette nano-mémoire flash per- 
mettra de stocker près de 16 
heures d'images en qualité DVD 
ou 4 000 fichiers MP3 audio sur 
une seule carte mémoire, pré- 
cise Samsung. 

"Pour la première fois, nous 
sommes parvenus à commer- 
cialiser la future génération de 
la technologie des 60-nano'', 
annonce un communiqué qui 
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souligne que "cette nouvelle 
mémoire flash va permettre le 
développement de nouveaux 
équipements portables". .../... 

LES CANADIENS NE VEULENT 
PLUS APPRENDRE LA CW! 

Les radioamateurs canadiens 
souhaitent ne plus être obligés 
d'apprendre le Morse. Dans un 
rapport remis cet été 2004 au 
ministère fédéral de l'Industrie, 
l'association Radio Amateurs 
du Canada (RAC) a demandé 
au Canada de se joindre à l'Aus- 
tralie, l'Allemagne, la Suisse, 
le Royaume-Uni et aux autres 
pays qui n'exigent plus la con- 
naissance du Morse comme 
préalable aux transmissions à 
longue distance. .../... 

Source Presse Canadienne 

Info F-16541 

SILENTKEYP0URG4IDE, 
AUTEUR D'Ul-VIEW 

Nous avons appris le décès de 
Roger Barker, auteur du plus 
célèbre logiciel APRS. Roger 
était très estimé de tous pour 
son combat qu'il menait contre 
la maladie. 

G4IDE, avec lequel le TBL Club 
avait collaboré pour mettre au 
point sur le réseau Internet un 
site en français de son logiciel 
UI-VIEW, est décédé le jeudi 9 
septembre 2004 après une lon- 
gue maladie. Roger était égale- 
ment l'auteur de Winpack. 

Info F5TMJ 







•M260 06 News RA-org.lD6 


7 


15/10/04, 16:14 






radioamateurs 




ses amplis et rotors, le wireless 
appliqué aux techniques ama- 
teur (démontré par François 
F6HQZ) avec les produits de 
la gamme Micronet, mais éga- 
lement de nombreux stands 


d'associations où il est pos- 
sible de rencontrer les res- 
ponsables (ADRASEC, Amitié 
Radio, AMSAT, ANTA, CDXC, 
REF-Union, RCNEG, UFT et nos 
amis Helvètes de l'USKA). La 
Tunisie était présente éga- 
lement, grâce à Mustapha 
DL1BDF qui forme là-bas des 
radioamateurs au sein des 


Center, Sardif, Radio 33, COME- 
LEC et ses kits, CTA (pylônes). 
De Kerff (pylônes), DK9SQ et 
ses mâts en fibre de verre 
(représenté par F5AHO), DX 
System Radio (antennes made 
in France), Dynatra (Convertis- 
seurs de tension), RFHAM et 


des exposants se réunir pour 
évoquer l'avenir du radioama- 
teurisme en France. 


Auxerre réunit chaque année 
les importateurs de matériels 
Icom, Kenwood, Yaesu (CES), 
les fabricants et distributeurs 
(de moins en moins nombreux 
hélas) avec les fidèles Radio DX 


es portes de cette 26e 
édition de HAMEXPO 
viennent juste de se 
refermer... Au-delà de 
l'aspect commercial de 
la manifestation, sans conteste 
le salon le plus important de 
France, il convient de souligner 
le caractère humain des ren- 
contres qu'il procure. Après 
avoir fait quelques emplettes, 
il y a toujours matière à échan- 
ger, que ce soit avec les expo- 
sants ou entre visiteurs. Ainsi, 
on a pu voir, au détour des 
allées, des groupes de DX'eurs 
se retrouver autour d'un pot, 
des amateurs dialoguer autour 
de leur dernière réalisation. 



clubs scouts. Saluons égale- 
ment la présence d'exposants, 
de plus en plus nombreux, 
proposant des produits non- 
radioamateurs. Le premier fut 
Cuy F5NXF avec son Cognac, 
il est maintenant suivi par 
d'autres! 

A ceux qui croient que la cons- 
truction amateur est morte, je 


MEGAHERTZ magazine 
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radioamateurs 





dirais ceci: venez faire un tour 
dans les allées de la brocante 
à Auxerre, et vous verrez com- 
bien de matériels sont de réa- 
lisation "OM". Ils s'échangent 


ou se vendent, parfois pour 
quelques euros vite reconver- 
tis dans un nouvel achat, com- 
posants ou accessoires. Bien 
sûr, on note chaque année 
moins d'exposants commer- 
ciaux, ce que l'équipe d'orga- 
nisation, groupée autour des 
radioamateurs de l'Yonne et 
dirigée par André F5HA, tente 
de compenser en invitant des 
revendeurs ou fabricants venus 
des pays voisins. Ainsi, cette 


les composants HF devien- 
nent rares! D'Allemagne tou- 
jours, avec un stand superbe, 
la société Hofi représentait les 
antennes Fritzel. Venus d'Ita- 
lie, on ne présente plus Otta- 
vio IK1PML, travaillant d'arra- 
che-pied pour satisfaire toutes 
les demandes de réalisations 
de QSL... Par contre, il convient 
de présenter lOJXX qui expo- 
sait des antennes VHF-UHF de 
sa conception. La Suisse était 
représentée avec le stand Swis- 
sloq, fidèlement tenu depuis 
des années par Pascal HB9IIB, 
en compagnie de Bernard 
HB9AYX. Quant à Poole Logic, 
venu d'Angleterre, il apportait 
une solution à ceux qui recher- 
chaient du câble en tout genre 
(alim, coax, twin-lead)... 

Nous l'avons dit, les ren- 
contres sont facilitées. Ainsi, 


les trophées ou diplômes 
moulins et châteaux, en pré- 
sence de Paul F2YT, Jean- 
Pierre F6FNA, Jean-Pierre 
F5XL, Massimo IK1GPG et 
Betty IK1QFM... 

Enfin, c'est pour nous l'oc- 
casion de prendre un peu 
la température du monde 
amateur et de voir que la 
passion n'est pas morte. 
Un exemple, cette remarque 
de F8CHP, au stand MÉGA- 
HERTZ: "c'est pour moi tou- 
jours magique de voir qu'il 
est possible de contacter 
quelqu'un à l'autre bout du 
monde, sans connaître la 
langue, rien qu'avec des 
traits et des points". Rendez- 
vous l'an prochain? N'hési- 
tez pas à faire le voyage! 

Denis BONOMO, F6GKQ 


année, Cholet Composants 
n'était plus là et pour acheter 
des tores, des CMS, des tran- 
sistors, il fallait s'adresser à 
Giga Tech, présent depuis long- 
temps sur les salons français: 


devant le stand du Clipperton 
DX Club, on a pu avoir confir- 
mation d'une future expé en 
Guyane - îles du Salut - (par 
l'équipe de 5V7C) ou encore 
sur les îles Glorieuses (par 
l'équipe de T07E). Remise de 
distinctions également, avec 


LEGENDES DES PHOTOS 

1 - Le rush a la porte d'entrée. 

2 - Le stand GES avant l'ouverture. 

3 - ICOM. 

4 - Kenwood. 

5-SARDIF. 

6 - Radio DX Center. 

7 - DX System Radio. 

8 -Hofi. 

9 - Giga Tech. 

10 -CTA. 

11 - REF-Union. 

12 - L'équipe qui activera les îles du 
Salut (photo F5CQ, merci). 


13 - Ils ont reçu leurs distinctions 
DMF (dont Paul F2YT, 2e trophée 500 
DMFdu REF-Union). 

14 - Près du stand de IKIPML, de q. 
à d. Franck F4AJQ, Massimo IKIGPG, 
Paul F2YT, Betty IKIQFM, Jean-Pierre 
F5XL. 

15 - Ils sont l'avenir du radioamateu- 
risme? 

16 - Pour la première fois, la Tunisie 
représentée par Mustapha, DLIBDF. 

17 - Il opérait la station sur le stand 
des radioamateurs de l'Yonne, Mau- 
rice F5NQL le rédacteur du Trafic 
dans MÉGAHERTZ. 


MEGAHERTZ magazine 
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es 18 et 19 Septembre 
a eu lieu la Ire édition 
du Salon Radiocom- 
munication à Saint- 
J Martin-Boulogne, une 
commune située près de Bou- 
logne-sur-Mer (62). 

En partenariat avec le club CB 
ACBE (Association des Cibis- 
tes de Boulogne et des Envi- 
rons), deux jeunes filles, dans 
le cadre de leurs études, ont 
mis sur pied cette manifesta- 


1 - De gauche à droite: M. Fontaine, M. Mollat (Service Communication), M. Oguez 
(Conseiller Général et Maire de Saint-Martin-Boulogne), M. Delsaux (ACBE). 



- L'ASPR (l'Association pour 
la Sauvegarde du Patri- 
moine Radiomaritime), 

- F5KBM de Wimereux (l'As- 
sociation Branly-Marconi), 

- l'ACBE (l'Association des 
Cibistes de Boulogne et des 
Environs). 




Grâce à Infoweb Partners et 
France Télécom, les amateurs 
ont pu découvrir sur Internet 
l'écoute des différentes sta- 
tions de radiodiffusion mon- 
diale. 

Une partie "nostalgie", avec 
F8ICL dont l'exposition de 
la collection de vieux postes 
TSF a été très appréciée par 
les visiteurs. 

Transat FM, radio locale du 
Boulonnais, a apporté son 
support publicitaire. L'Asso- 
ciation Philatéligue de Boulo- 
gne-sur-Mer a mis en valeur 
une collection de timbres- 
poste sur la radiocommuni- 
cation. La compagnie d'assu- 
rance AREAS-CMA, présente 
à ce salon, assurait cette 
manifestation. 

La prochaine édition de ce 
salon aura lieu en 2006. 

Les organisatrices 


2 - M. Oguez, Conseiller Général 
et Maire de Saint-Martin-Boulogne 
en compagnie de M. Joly de l'ASPR 
(l'Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine Radiomaritime). 

tion gui a remporté à un franc 
succès. Près de 400 visiteurs 
sont venus assister aux dif- 
férentes démonstrations pro- 
posées par les associations 
présentes: 


3 - Inauguration officielle par M. Oguez, Conseiller Général et Maire de Saint- 
Martin-Boulogne et ses adjoints. De gauche à droite : M. Fontaine, M. Mollat, 
M. Oguez , M. Delsaux, Sophie et Sabine (conceptrices du projet de salon). 




MEGAHERTZ magazine 
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WINCKER FRANCE 







Largeur de bande révolutîonnnaîre 
de 1,8 à 32 IVIHz avec boîte de 
couplage ou de 32 à 144 IVlHz 
sans boîte de couplage 


w 



mWWo^ 

Le TOP dès antennes émission-réception... 




Au top des performances... « 

• COUVRE TOUTES LES BANDES RADIOAMATEUR. 

• Toutes les fréquences actuelles et à venir 3,5 à 70 m. 

• Pas de boîte de couplage nécessaire. 

• Antenne double polarisation. 

• Fibre de verre renforcée. 

• Raccord en bronze cbromé type marine. 

• 19 selfs incorporées en cuivre de 5 mm2. 

• Directement au pied des antennes : transfo HF à 5 tores. 

• Boîtier étancbe en aluminium moulé, 
couvercle à joint d'étancbéité torique. 

• Sorties par presse étoupe, connecteur PL ou N. 

• Hauteur totale : 6,50 m, poids : 7 kg, norme IP52. 

• Option : collerette de baubanage. 



Pourquoi 
ça marche ? 

Li 

•19 selfs. 

• Aucun condensateur. 


• Forte puissance 
en intensité. 


• Transfo HF 5 tores. 


DECAPOWER HB 

• ARIVI : Décapower Radioamateur et 
Militaire 600 W 

4 Tores de 1,8 à 70 MHz 

• HB: Décapower Radioamateur VHF - 
Militaire 900 W 6 Tores de 1,8 à 70 
MHz et 120 à 170 MHz 

• MHF: Décapower Marine haute 
impédance 

de 1,8 à 30 MHz 



22 m 


1 * ( 

Charge centrale 

1 Self 


rvvYvi 


^ |o,4 m 



MEGAPOWER 


BALUN 

WBI Balun large bande 
couvrant de 1,8 à 30 MHz 
Spécial antenne mobile 
ramenant l'impédance du 
pare-chocs à 35 Q 


î 

COAX50Q 


FILTRES 


Folded-Dipôle chargé de conception inédite. Longueur 16, 22 ou 28 m. Couvre de 1,8 à 
52 MHz. Forte omnidirectionnalité. Puissance 1 000 W pep. Gain proche de 8 dB en fonction 
du nombre de longueurs d'ondes développées sur la longueur de l'antenne. TOS 1:1 (avec 
boîte de couplage). Câble en acier inoxydable toronné. Charge monobloc non selfique de 
250 W sur substrat haute technologie. Selfs d'allongement de qualité professionnelle. Balun 
étanche sur ferrite fermée. Alimentation directe par câble coaxial 50 Q. Un must ! 


WINCKER FRANCE 

ce n*est pas seulement les antennes ! 

C'est tout le matériel 
PROFESSIONNEL - AMATEUR - CB... 



PSW GTI Filtre Secteur 
Triple filtrage 
HF/VHF + INFORMATIQUE 
Ecrêteur de surtensions 



25 ans de fabrication AIR -¥eRRE - MER 


FTWF Filtre Passe-bas 
2000 W PEP -0,5- 30 MHz 
avec réjecteur TV 
Bobinages isolés au vernis 
hautes fréquences 




WINCKER FRANCE 4 


Nom: ... 
Prénom : 
Adresse : 


55 bis, rue de NANCY • BP 52605 
44326 NANTES CEDEX 03 
Tél.:0240498204 0240520094 

e-mail : info@wincker.fr 


C^1 


0 

micro et HP 
dans l'oreille ou 
casque anti-bruit 
avec earvoice 
+ écouteur simple. 
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matériel 




Très productive, la société MFJ met sans cesse de nouveaux 
accessoires à son catalogue. Parmi eux, trois coupleurs auto- 
matiques se chargent d'adapter correctement vos antennes à 
l'émetteur. Nous avons testé le milieu de gamme, MFJ-993, 
prévu pour des lignes symétriques, asymétriques et pour des 
antennes "long fil". Baptisé "IntelliTuner", ce coupleur, qui 
couvre de 1,8 à 30 MHz, accepte jusqu'à 300 W PEP. 



1 - Le MFJ-993 à la mise sous tension initiale. 


ansleurquêtedutout 
automatique, résul- 
tant il y a une tren- 
taine d'années du pas- 
sage aux étages de 
puissance transistorisés, les 
radioamateurs sont deman- 
deurs de circuits réglables 
rapidement. Si accorder une 
antenne n'est pas bien dif- 
ficile, cette opération peut, 
depuis deux décennies, être 
réalisée entièrement auto- 
matiquement. Pour ce faire, 
le coupleur automatique va 
choisir pour l'opérateur la 
bonne combinaison self capa 
offrant la meilleure adapta- 
tion d'antenne à la fréquence 
de trafic. Cette opération, 
orchestrée par un micropro- 
cesseur, ne prend que quel- 
ques fractions de seconde 
une fois l'antenne connue du 
coupleur et les réglages anté- 
rieurement mémorisés. 

UN SCHÉMA 
DE BASE ÉPROUVÉ 

Le circuit d'adaptation reste 
très classique:dans le cas 
du MFJ-993, c'est un circuit 
en L où la capa peut se 
placer côté transceiver ou 
côté antenne, en fonction 
des besoins du couplage 
(basse ou haute impédance). 
Ce n'est pas l'opérateur qui 
choisit (tout au moins, dans 
le mode automatique), c'est 
le microprocesseur, toujours 
à la recherche du ROS mini- 
mum. Comme dans la plupart 
des coupleurs automatiques, 
des relais assurent la com- 
mutation de selfs et capas 
afin d'obtenir les valeurs per- 
mettant d'adapter les impé- 
dances de l'émetteur et de 
l'antenne. 


Le MFJ-993 fait appel à 256 
valeurs de capas et autant 
pour les selfs. Il en résulte, si 
l'on tient compte du fait que 
la capa peut être placée en 
entrée ou en sortie, un total 
de 131 072 combinaisons pos- 
sibles. De ce fait, de larges 
plages d'impédances peuvent 
être adaptées. Self et capa 
varient dans les plages res- 
pectives de O à 24 jiH et O 


à 3 900 pF. Les valeurs qui 
ont été déterminées lors d'un 
premier réglage sur une fré- 
quence, avec une antenne don- 
née, sont mémorisées. Elles 
sont alors rapidement retrou- 
vées par le coupleur lors d'une 
utilisation ultérieure dans les 
mêmes conditions. Faisons 
plus ample connaissance avec 
ce coupleur dont le synopti- 
que est donné en figure 2 ... 


QUELQUES PARTICULARITÉS 

S'il est bâti, comme la plupart 
des coupleurs automatiques, 
sur les principes évoqués ci- 
dessus, le MFJ-993 s'en distin- 
gue par quelques particulari- 
tés que nous allons détailler. 
Monté dans un boîtier métal- 
lique relativement plat, il est 
peu encombrant et s'intégrera 
facilement dans l'environne- 
ment de la station. Bien qu'il 
soit automatique, l'opérateur 
reste informé de la valeur 
du ROS et des puissances 
directe et réfléchie par l'inter- 
médiaire d'un galvanomètre 
à aiguilles croisées, c'est un 
premier bon point. Au centre 
du panneau avant, on trouve 
un afficheur LCD deux lignes, 
rétro-éclairé. Sur la droite 
de ce LCD, 8 boutons-pous- 
soir blancs gèrent le fonction- 
nement du coupleur. Un 9e 
et dernier, de couleur rouge, 
assure la mise sous tension et 
l'arrêt du coupleur. 
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3 - Une vue du panneau arrière. ^ ^ 


Examinons maintenant la face 
arrière (photo 3). On y 
trouve: 

- une prise jack d'alimenta- 
tion (12 V sous IA); 

- une prise DB9 de télécom- 
mande par la station (voir 
plus loin); 

- une prise 50-239 pour l'en- 
trée côté émetteur; 

- quatre bornes pour ligne 
parallèle et long fil; 

- un écrou "papillon" pour le 
raccordement du coupleur à 
la terre; 

- deux prises 50-239 pour 
deux antennes différentes. 

La sortie pour antenne à 
ligne parallèle est assurée 
par un balun en courant de 
rapport 4:1. 

Un mot, tout de suite, sur 
l'interface avec le transceiver. 
Cette prise DB9 est prévue 
pour télécommander le cou- 
pleur à partir d'émetteurs 
compatibles avec les coupleurs 
ICOM AH-3 et AH-4 ou ALINCO 
EDX-2. Pour le moment, rien 
n'est prévu pour les autres 
marques. Il semble, si l'on en 
croit la notice, que les câbles 
correspondants, destinés aux 
YAE5U et KENWOOD, soient 
susceptibles d'être prochaine- 
ment commercialisés... 

Bien que le coupleur soit capa- 
ble de gérer deux entrées 
antennes, il y tout de même 
une restriction :en cas d'utili- 
sation d'une ligne parallèle ou 
d'un long fil, il faut retirer l'an- 
tenne éventuellement reliée à 
l'entrée 50-239 numéro 1. 

LA MISE EN ŒUVRE 

Après avoir raccordé votre 
(vos) antenne(s) au coupleur 
et relié celui-ci à l'émetteur et 
à une source 12 V capable de 
délivrer 1 A, vous pouvez met- 
tre le MFJ-993 sous tension. 
Les deux aiguilles du galvano- 


mètre semblent vouloir atti- 
rer votre attention en s'agitant 
régulièrement, à trois reprises, 
pendant que les rétro-éclaira- 
ges du galva et du LCD s'al- 
lument. Le MFJ-993 commu- 
nique avec l'opérateur par ce 
genre de signaux et également 
par des bips sonores ou en 
télégraphie morse très lente... 

Des menus assurent le dia- 
logue avec l'utilisateur, per- 
mettant de sélectionner des 
fonctions et de paramétrer le 
fonctionnement du MFJ. Nous 
n'allons pas tout détailler ici. 

Lors de la première mise en 
service, le coupleur devra, 
comme expliqué plus haut, 
déterminer pour une antenne 
donnée les réglages sur les 
différentes fréquences. Cette 
opération peut être automa- 
tique, semi-automatique ou 
manuelle. Prenons le cas le 
plus simple, celui du réglage 
automatique. En fait, il suffit 
de passer en émission, dans 
un mode délivrant une por- 
teuse, avec une petite dizaine 
de watts (au moins 5 W), 
pour déclencher le réglage du 
coupleur. On entend le batte- 
ment des relais et on voit les 
aiguilles du R05-mètre s'agi- 
ter en fonction du réglage. 
Lorsque le R05 est égal ou 
inférieur à 1,5:1, le coupleur 
considère qu'il a accompli 
sa mission (photo 5). Plu- 
sieurs algorithmes de recher- 
che successifs sont mis en 
oeuvre jusqu'à parvenir au 
résultat. La valeur de 1,5:1 
n'est pas figée, en fait l'utilisa- 
teur peut programmer le R05 
ciblé entre 1,0 et 2,0:1. Bien 
entendu, si on élargit la plage, 
le réglage peut s'avérer plus 
rapide alors que quand on 
la resserre, il risque d'être 
impossible! 

Le MFJ-993 mémorise alors 
les valeurs self et capa, ainsi 


KENWOOD 


L A 


MESURE 



OSCILLOSCOPES 

Plus de 34 modèles 
portables, 
analogiques ou 
digitaux couvrant de 
5 à 1 50 MHz, simples ou doubles traces. 


ALIMENTATIONS 

Quarante modèles 
digitaux ou 
analogiques couvrant 
tous les besoins en 
alimentation jusqu'à 
250 V et 120 A. 


AUDIO, VIDEO, HF 

Générateurs B F, 
analyseurs, 

millivoltmètres, distortiomètres, etc.. Toute une 
gamme de générateurs de laboratoire 
couvrant de 1 0 MHz à 2 GHz. 

DIVERS 

Fréquencemètres, 
générateurs de 
fonction ainsi qu'une 
gamme complète 
d'accessoires pour tous les appareils de 
mesure viendront compléter votre laboratoire. 


G E N E R A L E 205, RUE DE L’INDUSTRIE 
Zone Industrielle - B.P. 46 
ELECTRON IQUE T7542 SAVIGNY-LE-TEIIIIPLE Cedex 
Tel. :01 .64.41 .78.88 
SERVICES Télécopie ; 01.60.63.24.85 

ET 5 MAGASINS GES À VOTRE SERVICE 
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4 - Réalisation électronique de bonne qualité. 


que la fréquence, pour les 
retrouver rapidement ensuite. 
Le manuel nous apprend que 
le coupleur peut mémoriser, 
pour chacune des deux 
entrées antennes, un millier 
de fréquences et couples self- 
capa ce qui est largement 
suffisant pour nos bandes 
amateurs. Lors des prochains 
réglages, sa première tâche 
consistera à voir s'il n'existe 
pas une valeur déjà mémori- 
sée pour la fréquence d'émis- 
sion. Si tel est le cas, il retient 
cette valeur et le réglage est 
instantané. Si ce n'est pas le 
cas, il mesurera l'impédance 
complexe de l'antenne, cal- 
culera la valeur des compo- 
sants nécessaires pour l'adap- 
ter et les mettra en circuit... 
Une dernière phase permet 
de parfaire le réglage. 

En fonctionnement, l'afficheur 
LCD montrera la fréquence (le 
MFJ-993 intègre un fréquen- 
cemètre), la valeur du ROS, la 
puissance directe et celle qui 
est réfléchie. Mais on peut en 
savoir encore plus! En agis- 
sant sur le bouton-poussoir 
MODE, on peut prendre con- 
naissance des valeurs self et 
capa mises en oeuvre et voir 
quel est le circuit utilisé :L avec 
capa en entrée ou en sortie 
(photo 6)... Le LCD peut éga- 
lement afficher, sous forme 
de bargraphe, une échelle de 
ROS ou de puissance. La réfé- 
rence de ces deux échelles est 
fournie par une sérigraphie 
placée sous le LCD. 

NOS ESSAIS 

Pour mener à bien nos essais, 
nous avons essayé d'adapter, 
autant que faire se peut, notre 
center-fed de 2 x 13,5 m et 


une antenne de 2 x 20 m 
en V fermé, dont le plan est 
incliné à 45°, sur l'ensemble 
des bandes amateurs (sauf 
le 1,8 MHz dans un premier 
temps). Cette opération a été 
possible sur toutes les ban- 
des, sauf sur le 14 MHz, avec 
la seconde antenne, en mode 
automatique. Pour le 14 MHz, 
nous avons juste forcé la 


valeur de la capa en mode 
manuel pour retrouver une 
adaptation possible. Avec la 
center-fed, tout s'est bien 
passé, en mode automati- 
que, sur l'ensemble des ban- 
des. Pour aller plus loin, nous 
avons relié la 2 x 20 m en 
mode "parallèle" (tresse et 
âme reliées aux bornes du 
coupleur, donc à travers le 
balun en courant) et l'avons 
accordée sans aucun mal 
(mais avec quel rendement?) 
sur 160 m. À chaque fois, la 
valeur de ROS était proche de 
celle consignée par défaut... 

QUELQUES FQNCTIQNS 
DU CQUPLEUR 

Le MFJ-993 se met en veille 
dès que l'on n'est plus en 
émission... cela permet d'évi- 
ter d'éventuelles fréquences 
parasites générées par le 
microprocesseur, c'est bien 
pensé! Des garde-fous ont 
été mis en place: en fonction 


de la fréquence, le coupleur 
limite les valeurs de self et 
de capa, afin d'éviter des cou- 
ples qui généreraient un trop 
fort courant ou une tension 
trop élevée, situation dange- 
reuse pour les composants. 

Comme c'est souvent le cas 
avec les systèmes basés sur 
des microprocesseurs, le 
MFJ-993 interprète les com- 
mandes en fonction des 
appuis - brefs, prolongés, 
maintenus - sur les touches 
ou sur des couples de touches. 
Cela donne, au final, un grand 
nombre de commandes dis- 
ponibles, supérieur au nom- 
bre de boutons-poussoir pré- 
sents sur le panneau avant. 
Mais que l'utilisateur potentiel 
ne s'effraie pas, les comman- 
des essentielles sont accessi- 
bles directement... 

Les sélections faites par 
l'opérateur, certaines mesures 


effectuées par le coupleur, 
s'accompagnent d'un signal 
sonore dont le volume est 
ajustable au moyen d'un 
tournevis à lame fine. Outre 
le mouvement des aiguilles 
du galvanomètre, que vous 
apprendrez à interpréter avec 
le temps, ces indications sono- 
res, annoncées en Morse pour 
certaines d'entre elles, ne peu- 
vent manquer d'attirer l'atten- 
tion d'un opérateur distrait. 
Ainsi QRP, QRO vous invitent 
respectivement à diminuer 
ou augmenter la puissance 
alors que QRT vous informe 
que le MFJ-993 s'est mis hors 
circuit, vous laissant en prise 
directe avec l'antenne. 

Quand un couplage s'avère 
délicat, voire impossible en 
modes automatique ou semi- 
automatique, il est possible 
de passer en mode manuel 
et d'augmenter ou diminuer 
les valeurs de la self et de 
la capa. En pratiquant ainsi, 
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MODEL 

MFJ-993 


MFJ IntelliTuner^ 

AUTOMATIC ANTENNA TUNER 
300 WatU PEP SSB / 150 Watts CW 


5 - L'affichage analogique et numérique. 


on peut affiner un réglage ou 
adapter une antenne récal- 
citrante. N'oublions pas que 
cela ne corrigera en rien une 
antenne totalement inadap- 
tée à la fréquence de trafic 
sur laquelle on veut s'efforcer 
à la faire résonner, au mieux 
cela permettra de l'utiliser. 

Parmi les fonctions que nous 
n'avons pas encore citées, on 
relèvera: 

- la possibilité d'effectuer un 
autotest du coupleur; 

- l'étalonnage du wattmètre, 
du pont de mesure, du comp- 
teur de fréquence; 

- l'adaptation des échelles 
puissance directe et réflé- 
chie à la puissance appli- 
quée; 

- la possibilité d'outrepasser 
les limites de sécurité L et C 
(à vos risques!); 

- le vidage des valeurs mémo- 
risées pour l'une ou l'autre 
des antennes... et le reset 
complet. 

Quant à la réalisation, la 
dépose du capot montre 
qu'elle est de bonne qualité 
comme le montre la photo 4. 

ENCQNCLUSIQN 

Le MFJ-993 est accompagné 
d'un manuel en anglais très 
complet, qui documente cor- 
rectement les fonctions du 
coupleur. Nous avons donc 
entre les mains un appareil 
efficace, bien conçu, capable 
d'adapter automatiquement 



6 - Les valeurs des composants mis 
en circuit. 

un grand nombre d'antennes, 
peu volumineux et qui peut 
être complété d'une option 
de commande à distance. Il 
est adaptable aux matériels 
ICQM et ALINCQ et, prochai- 
nement peut-être, aux mar- 
ques YAESU et KENWQQD. En 
fait, il semble bien difficile de 
lui trouver un défaut! 

Denis BONOMO, F6GKQ 
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DX SYSTEM RADIO 


Fabrication conception antennes HF VHF UHF professionnelles militaires 

DXSR l’innovation permanente 



VB 400 couverture de 3.S a 50 Mhz 

GAIN EGAL A UN DIPOLE FULL SIZE DE 7 A 28 Mhz 

L<j VB 400 O été spécialement conçu pour une demande toujours croissante, ou 
les contraintes environnementales sont toujours plus strEctes (moins de 4 mètres) 
Construfte en jonc de fibre de verre plein de 3 tronçons de i .20m chacun 
assemblés entre eux par des manchons fiietés en iaiton massif pour une iongueur 
totale de 3.80m, Sa conception mécanique de haute résistonce iuî permet de 
supporter des cycies de montage / démontage très fréquent sans aucun dommages 
et la rend aisément tronsportabie 

Différentes aiinnentations possibie suivant renvifOnnerT>ent pour des performances 
opimums. 

Le design particulier de la VB4Q0 dérivé des applications professionnelles et 
l'utilisation de ruban en cuivre ultra plot largeur 2.2mm épaisseur 0.10 mm qui 
une fois bobiné n opporte que très peut de capacité paroi ièle, de plus chaque brin 
résonne sur deux fréquences différentes ce qui permet une fois Idntenne monte d 
obtenir 4 fréquences ncriurel les 5.5MHz 16MKz 25MHz 50 Mhz 
3 possibiiités de mcntoge : 

1 ïAiimeritée par un diviseur d'impédonce spécifique doté d'un contre poids 
(ref:VB'B4Û0î fourni qui diminue l'impédance afin de rester dans ia piage des boites 
d^occord des tranceivers 

2)Aiimentée par une ligne twin lead de 450 ohms cor antenne en haute impédance 
connectée à une boite d'accord self a roulette non livré . 

L' utilisation d\jn contre poids évité les rayonnements indésirables 
3ïAlimentée via une boîte d'occord automatique en pieds de mot 

Caractéristiques : 

Utilisation de 3 o 50 Mhz avec boîte de couplage 
Pièces de lloison des éléments réalisées en taiton massif. 

Eléments en jonc plein de fibre de vere 0 1 5.7mm x 2 1 0mm x 1 
Longueur électrique: 30 m. 
longueur démontée: 1 .20 m. 

Longueur mécanique totale: 3,60 m, 330 ^+^ 3€poli 


Résistance maximum:! 30km/h 
Puissonce admissible 400 w PEP 2Q0W HF 
Poids 4 Kg 

PETITE PAR LA TAILLE GRANDE PAR SES PERFORMANCES 


EXCLUSIF 50MHz 

Cw 3. Cw4 sérié II 

Antenne de type conrad windom 


Alimentée par un balun spécial 1/6 

Sorti© à 66% vers élément long et 34% élément court 

Se qui lui donne des performances exceptionnelles tant en 
omission qu'en réception et un meilleur taux d'ondes 
stationnaires 

Eléments filaîres: Cable cuivre 4mm2 


CW 4 longueur 40 m 

Bandes: 3.5. 7. 14.16. 24. 27-26. 50 Mhz SWR Enféleurà 1.7:1 
10, 21 Mhz SWR inferieur O 4:1 
Puissonce 1 000 watts pep 


Cw3 longueur 20m 

Bandes; 7, 1 4, 27-28, 60 Mhz SWR inférieur 61,7:1 
10, 18,21, 24 Mhz SWR inférieur 6 4:1 
Puissonce 1 000 watts pep 
Cw 4 1 0S€ -I- 1 3€ de port 
Cw3 e2€ +138 de port 



ANTENNE PILAIRE BROADBAND 


Fd300 : Antenne filaire type T2F0 (sans trappes) couvre de 1,8 à 30 MHz 
sans trou, balun rapport 1/20 ou 50/1000 ohms.et une charge de 1000 
ohms, longueur totale 25 m 2X12.5nn Cable cuivre 4mm2 pour évité tout 
allongement de I antenne. 

Livrée prête à remploi, avec 25m de coaxial 

ROSMAX2.2 Puissance admissible 150 W FM 300 SSB HF 600 PEP 

365 €+13€port 

Information 

Par méconnaissance ou par fntérêL un amalgame est fait entre la T2FD 
et la W3HH 

Or ceci est complètement faux 

Dans le domame professionnel une T2FD c'est un balun minimum de 
1/16 avec une charge de 850 à plus de 1000 ohms 
Alors que la W3HH c’est charge 390 ohms et un balun 1/9 
La différence c^est le swr et les performances totalement différentes. 
Afin de vous faire votre propre opinion ci ndessous deux liens vers le 
site de L.B.Cebik, W4RNL Un des auteurs de ARRL ANTENN A BOOK, 
une réference mondiale sur une multitude d’articles. 

Site en anglais mais les graphiques parlent d’eux^ mêmes 
Iittp;//wwwxe bi k .com/t2fd . htm I 
http://www,ce b i k .com/wbf d . htm I 
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DXSR T500 

NOUVELLE GENERATION DE DIVISEUR 
D'IMPEDANCE 1/9 1.8 6 50 Mhz 

Améliorotion de 20% énnissioh/réception 
en rapport à notre premier 
modélelmagnetic frorisformer) 

Elimination des effets de champs et de 
gaines Grâce à l'utilisation d'une double 
ferrite et non de tores en ferroxcube 
Ce qui permet d'augmenter la puissance 
admissible à 500 watts pep 
De plus se type de tore n'est pas détruit 
en cas de sur-puissance accidentelle. 
Utilisation pour long fil ,brin royonncinf 
Utilisé sur notre vb400 
Connecteur téflûn 
Boîtier seller à chaud 
Contre poids longueur 1 Om env, 

Dé|6 utilisé en Allemagne et Scandinavie 
60€+10€ port 


ALORS FORCEMENT CA DONNE ENVIE... 


^ INFO BALUN& ^ 

MAGNETIC TRANSFORMER 

Tous nos systèmes d'adaptations sont 
équipés de protection contre les sur- 
puissances accidentelles qui évite leurs 
destruction 

La qualité de nos ferrites , permette après 
dépassement du point curie de reprendre 
leurs propriétés d'origirtes après 
refroidissement 

De plus tous nos oonnecteur sont vraiment 
en téfion (test fer à souder} 



DXSR-MAGNETIC TRANSFORMER 
Unun 1/9 :crée par GEANELLI GUANELLA en 
1 944 et CL.RUTHROFF en 1 959 Inventeur des 
baluns et ununs 


De notre part, nous avons augmenté 
de la puissance d'origine admissible de 
1 OOw 6 300w et élargi la bande passante 
réel d'émission de notre magnetîc 
transformer de 1 .8-30MH2 à SOMHz.ovec un 
swT moximum de 1 .8:1 avec résistance 
450ohms sur onolyseur ros 




Dxsr la référence qualité 




Catalogue complet sur notre site internet WWW.dxsr-antennas.COm 
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DX SYSTEM RADIO 
61, rue du Maréchal Leclerc 
28110 LUCE 

Tel: 02 37 28 09 87 -Fax 02 37 28 23 10 

Www.dxsr-antennas.com 


Demande de catalogue papier à retourner 
Accompagné de 3^20 Euro en timbres à 
DXSR 61 , rue du Maréchal Leclerc - 23110 LÜCE 
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antenne 



La société française DXSR est l'un des rares constructeurs 
d'antennes pour radioamateurs œuvrant dans l'Hexagone. Elle 
vient de commercialiser une antenne Conrad-Windom déclinée 
en deux versions : la CW4 et la CW3. La première couvre 4 
bandes, du 80 m au 10 m (sauf le 15 m), la seconde n'en couvre 
que 3 et démarre au 40 m. C'est cette version, plus courte, que 
nous avons testée pour vous. 



1 - Sur cette photo, volontairement contrastée afin de faire apparaître les 
fils d'antenne, on voit : au loin, la center-fed, au milieu la CW3, le dernier fil 
(proche du premier plan) étant un simple hauban. 


eut-être est-il bon de 
[3 J rappeler ici, à l'usage 
du débutant, ce qu'est 
une antenne Conrad- 
^ Windom... Ce n'est en 
fait qu'un dérivé de l'antenne 
Hertz, mise au point il y a des 
décennies, puis connue outre- 
Atlantique sous le nom de 
Windom du nom de l'auteur, 
Loren G. Windom W8GZ, qui 
la décrivit la première fois 
dans QST en 1929. Il s'agit 
d'une antenne filaire, longue 
d'une demi-onde pour la fré- 
quence la plus basse à cou- 
vrir. Elle est alimentée, au 
tiers de sa longueur, en un 
point d'impédance 300 ohms. 
Une version multibande a été 
élaborée en 1937 par VS1AA. 


2 - Une vue sur le balun transfor- 
mateur d'impédance et la descente 
coaxiale. 

L'impédance au point d'ali- 
mentation étant incompatible 
avec les étages de puissance à 
transistors, la version "moder- 
nisée" de cette antenne fait 
appel à un transformateur, 
rapport 4/1... ou 6/1 permet- 
tant de l'utiliser avec un câble 
coaxial. Elle a été décrite par 
DK2JY en 1971 sous le nom 
de FD4 (produite commercia- 
lement par Fritzel). C'est l'une 
des rares antennes multiban- 
des ne faisant pas appel à des 


trappes. Elle couvre les ban- 
des qui sont en relation har- 
monique: (80), 40, 20, 10m, 
les bandes 15 m et WARC 
\ étant exclues... sauf si on 
\ utilise un coupleur d'an- 
\ tenne capable de rame- 
ner le ROS à une valeur 
/ acceptable. 


LA RÉALISATION DXSR 

La version courte, ou CW3, 
démarre à la bande des 40 m 
et sa longueur est d'une 
demi-onde, soit un peu plus 
de 20 m. La version CW4, 
couvrant le 80 m, mesure, 
comme vous le devinez, à 
peine plus de 40 m. Ces deux 
antennes utilisent un trans- 
formateur d'impédance de 
rapport 6/1, permettant le rac- 
cordement d'un câble coaxial 
de 50 ohms. La CW3 couvre 
donc les bandes 40, 20, 
10m (et même, avec un ROS 
décent, le 50 MHz mais nous 
ne l'avons pas testée sur 


cette bande) et peut être uti- 
lisée sur 10, 18, 21 et 24 MHz 
à travers un coupleur. 

L'antenne est construite en 
fil de section 4 mm^, c'est 
du costaud! Comme le fil est 
gainé, elle est assez lourde. 
Au tiers, le balun transfor- 
mateur d'impédance est de 
forme cylindrique, enfermé 
dans un tube en PVC épais 
et rendu étanche. Le poids 
de cet accessoire (et du câble 
coaxial que l'on va raccorder) 
fait qu'il est vivement con- 
seillé de suspendre l'antenne 
par les crochets présents sur 
le balun... Les deux fils sor- 
tent du balun par deux cos- 
ses mais ils sont soulagés 
de la forte traction qui sera 
exercée sur eux au moyen 
d'une boucle soutenue méca- 
niquement sur les crochets 
de suspension de l'antenne 
(voir photo 3 pour les détails). 
Le raccordement du câble 
coaxial s'effectue sur une 
classique 50-239. 
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Cette construction sérieuse est 
un gage de longévité. L'antenne 
supporte, d'après les données 
constructeur, IkW PER 

Pour fonctionner correcte- 
ment, la CW3 devra être ten- 
due horizontalement (le V 
inversé ne lui convenant pas), 
entre deux supports éloignés 
d'un peu plus de 20 m avec, 
idéalement, au tiers, un sup- 
port pour le point d'alimenta- 
tion. Le câble coaxial quittera 
l'antenne et s'en éloignera 
perpendiculairement. La hau- 
teur par rapport au sol devra 
être d'au moins 10 m. La qua- 
lité électrique du sol est éga- 
lement importante, comme 
avec toutes les antennes de 
ce genre... 

Ne pouvant installer la CW3 
dans les règles de l'art, mon 
jardin étant trop exigu, j'ai 
demandé à mon ami Philippe, 
F5MPW, de bien vouloir l'ins- 
taller et la tester pendant 15 
jours. Comme il n'était plus 
possible, aux fins de compa- 
raisons, de prendre ma cen- 
ter-fed de 2 x 13,5 m en 
référence, dans son cas, l'an- 
tenne modèle sera une cen- 
ter-fed de 2 x 24 m alimen- 
tée par une ligne parallèle... 
Laissons-lui la parole! 


LES OBSERVATIONS DE F5MPW 

CONDITIONS D'ESSAIS 

La center-fed (2 x 24 m) et la 
Conrad (21 m) sont installées 
à 10 m par rapport au sol. 
La CW3 a été tendue entre 
un mât émergeant du toit de 
ma maison, soutenant une 
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antenne 



3 - L'antenne avant son installation. 


antenne VHP, et un second 
mât adossé à un arbre. La 
center-fed est alimentée par 
une échelle à grenouille avec 
à la base, un petit coupleur 
(self - capacité), couplage 
parallèle, tandis gue la Con- 
rad a une descente en coaxial 
(du RG-213) d'environ 15 m. 
Un commutateur à l'entrée 
du TX permet de passer 
rapidement d'une antenne à 
l'autre. Dans le jardin, les 
deux antennes sont paral- 
lèles et distantes d'environ 

10 m comme le laisse deviner 
la photo 1. Pour les essais, j'ai 
utilisé mon FT-990. 

11 est à noter gue le shack 
se trouve bien placé par rap- 
port à la descente du coax 
de la Conrad, le balun se 
situant, à guelgue chose près, 
à l'aplomb de ce dernier. Le 
RG-213 guitte l'antenne avec 
une position bien perpen- 
diculaire au fil et ce, sur 
plusieurs mètres (photo 2). 
Cette filaire dispose, sur son 
balun, d'anneaux gui permet- 
traient, pour celui gui aurait 
un point d'attache, de sou- 
tenir l'ensemble. Ainsi, il y 
aurait moins de cintrage, de 
flèche, pour l'antenne, même 
en utilisant un coax rendu 
lourd par sa longueur, et 
une meilleure tenue lors des 
coups de vent. 

LES RELEVÉS À L'ÉCOUTE 

Dans un premier temps, j'ai 
effectué les mesures simple- 
ment en écoutant les sta- 
tions, toujours commutant 
d'une antenne à l'autre. Pour 
la center-fed, j'étais cepen- 
dant dans l'obligation, lors 
d'un changement de fréguen- 
ces important, ou de bandes, 
de revoir le réglage de mon 


coupleur, opération gui n'a 
pas lieu d'être avec la Con- 
rad. Les premiers résultats 
à l'écoute, sur 7 et 14 MHz 
sont pratiguement éguiva- 
lents avec un léger plus à 
la center-fed (maximum 5 à 

6 dB sur le S-mètre étalonné 
de mon FT-990). 

PASSAGE EN ÉMISSION 

7 MHz, 18h15, un samedi, 
il y a du monde sur l'air... 
F5PEJ Eric m'incorpore dans 
un QSO après un appel avec 
la center-fed. Je lui demande 
un essai comparatif et bas- 
cule sur la Conrad. Si au 
niveau de la réception la dif- 
férence n'est pas trop sen- 
sible, les reports gue vont 
me passer spontanément de 
nombreuses stations à 
l'écoute (F5SDT, F6CCT, 
F5LDY) vont tous être en 
faveur de la center-fed. 
L'écart donné est de -t-5 à 
-rIO dB pour la center-fed 
(N.D.L.R. Attention toutefois 
à l'étalonnage fantaisiste de 
certains S-mètres!). Comme 
on peut s'y attendre la lon- 
gueur de l'antenne confirme 
la théorie. 

COURBE PRATIQUEMENT 
PLATE POUR LE ROS 

Un autre essai pour la Con- 
rad, celui du ROS. Sur les ban- 
des 7 MHz, 14 MHz et 28 MHz 
on relève une courbe guasi- 
ment plate. De 7,01 à 7,09, le 
ROS est stable à 1,6/1 et sur 
la bande des 14 MHz de 14,01 
à 14,499 le ROS monte dou- 
cement de 1,6/1 à 1,7/1... Sur 
28 MHz ou 29 MHz le résul- 
tat est identigue avec une 
légère montée du ROS (de 
1,4/1 à 1,6/1). Tout cela sans 
s'occuper d'un guelcongue 
coupleur. 


ET LES AUTRES BANDES? 

Pas vraiment de surprise, 
l'antenne Conrad n'est pas 
prévue pour fonctionner sur 
ces bandes. Il est à noter 
gu'un coupleur ferait cepen- 
dant tomber le ROS trop 
important, mais les perfor- 
mances s'en ressentiraient... 

Sur 21 MHz, le ROS passe à 
2,5/1 un contact avec SM2T 
m'a permis d'avoir un report 
à l'avantage {+ 10 dB) de 
la center-fed. Sur 10 MHz, à 
la réception, j'ai noté +5 a 
10 dB, le ROS est proche de 
2,5/1. Enfin, sur 24 MHz, le 
ROS atteint également cette 
dernière valeur. 


CONCLUSIONS 

On pourra peut dire gue la 
Conrad se débrouille bien 
si l'on considère: sa dimen- 
sion modeste, son emploi et 
son installation des plus sim- 
ples. Sa longueur étant net- 
tement inférieure à celle de 
la center-fed gue j'utilisais, 
les performances (surtout à 


l'émission) se trouvent guel- 
gue peu dégradées, tout en 
restant correctes... 

Si l'on veut préserver ses 
performances, cette antenne 
ne peut être montée en V 
inversé. C'est la raison pour 
laguelle nous n'avons pu la 
tester en utilisant, comme 
référence, notre habituelle 
center-fed de 2 x 13,5 m. Il 
est très probable gue, com- 
parée à celle-ci, elle aurait 
accusé une bien moindre 
différence gu'avec celle de 
F5MPW, beaucoup plus lon- 
gue. L'antenne CW3, pro- 
posée par DXSR à un prix 
raisonnable, devrait donc 
séduire les amateurs gui ne 
disposent gue d'une ving- 
taine de mètres pour instal- 
ler une filaire. 

Avec elle, ils accéderont aux 
bandes citées dans l'article 
pendant de longues années 
car sa réalisation mécanigue 
est sérieuse. 

Philippe FOUTEL, F5MPW 
Denis BONOMO, F6GKQ 
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égard aux types de propagations que l'on y trouve. Contacts locaux, euro- 
péens... ou internationaux y sont possibles avec des moyens limités, pour 
peu que l'on dispose d'une bonne antenne (5 éléments, c'est la moyenne). 
Dans cet article, nous vous proposons de réaliser un transverter qui per- 
met d'opérer en 50 MHz à partir d'un émetteur-récepteur 144 MHz. 


1 - INTRODUCTION 


ti 


iW * ' # 


Photo 1. 


Un transverter permet de 
trafiquer sur une bande 
à l'aide d'un transceiver 
prévu pour une autre 
bande. Les transverters 
sont surtout utilisés pour trafiquer dans les bandes supérieures 
à 1 GHz, étant donné que, sur ces bandes, on ne trouve pas de 
transceiver commercial. Mais il est tout à fait possible d'utiliser 
un transverter pour trafiquer dans la bande 6 m à partir d'un 
transceiver 2 m. 

La réalisation de ce type d'appareil reste à la portée technique 
de la plupart des OM, de plus le prix de revient est largement 
inférieur à celui d'un transceiver du commerce. 


2 -LE CHOIX DE LA BANDE DU TRANSCEIVER 

Les bandes 10 m ou 2 m sont généralement retenues car nous 
disposons d'une plage de 2 MHz sur les transceivers bandes 
amateurs. Par ailleurs, on verra que plus cette fréquence sera 
élevée, plus il sera facile de filtrer les fréquences indésirables 
en sortie du mélangeur. 

L'utilisation de la bande des 10 m s'arrête au transverter 1296, 
au-delà il devient difficile de filtrer les fréquences issues des 
produits de mélange. 


3 -PRINCIPE D'UN TRANSVERTER 

Le transverter utilise le principe d'un mélange infradyne. 
Exemple d'un transverter 50 > 144: 

Nous voulons obtenir une fréquence de 144 MHz en 

RX à partir d'un signal 
50 MHz. L'utilisation 
d'un oscillateur local à 
94MHz et d'un mélan- 
geur nous permet de 
faire cette conversion 
(figure 1). 





h- 



w 

Entrée 50 


1 

W 

Sortie 144 

Figure 1. 

J 

1 

94 



Nous voulons obtenir une 
fréquence de 50 MHz en 
TX à partir d'un signal 
144 MHz. L'utilisation d'un 
oscillateur local à 94 MHz 
et d'un mélangeur nous 
permet de faire cette conversion (figure 2). 




Sachant que certains 
mélangeurs sont bidi- 
rectionnels, nous arri- 
vons au synoptique de 

la figure 3. 


4 -LES PRODUITS 
DE MÉLANGES 

Un mélangeur nous 
donne des fréquences 
de mélanges utiles mais 
aussi indésirables. 


Figure 2. 


Entrâe/Soitie 

144 

Figure 3. 
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En RX: 

Sur la voie VHP 144, on obtient: 

94 - 50 = 44 MHz A supprimer 
94 -r 50 = 144 MHz A conserver 

94 MHz A supprimer (dépend de la qualité du mélangeur) 
Sur la voie HP, on obtient un signal 144 MHz lorsque l'on a en 
entrée HP : 

94 -r 144 = 238 MHz A supprimer (fréquence image) 

144 - 50 = 144 MHz A conserver 

En TX: 

Sur la voie HP, par l'envoi d'un signal 144 MHz en entrée VHP : 


144-94 = 50 MHz 
144-^94 = 238 MHz 
94 MHz 

50 xX 

238 xX 


A conserver 

A supprimer (fréquence image) 

A supprimer 

(dépend de la qualité du mélangeur) 

A supprimer (fréquences harmoniques) 

utilisation d'un filtre passe bande 
A supprimer (fréquences harmoniques) 
utilisation d'un filtre passe bande 
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5 - DEDUCTION DES FILTRES A UTILISER 

En RX: 

Sur la voie VHP on obtient: 

94 + 50 = 144 MHz A conserver 
94 et 44 MHz A supprimer utilisation d'un filtre 

passe bande 

Sur la voie VHP, on obtient un signal 144 MHz lorsque l'on a 
en entrée HP: 

144 - 94 = 50 MHz A conserver 

144 + 94 = 238 MHz A supprimer (fréquence image) 

utilisation d'un filtre passe bande 

En TX: 

Sur l'envoi d'un signal 144 MHz en entrée VHP, on obtient sur 
la voie HP: 

144 - 94 = 50 MHz A conserver 

144 + 94 = 238 MHz A supprimer (fréquence image) 

utilisation d'un filtre passe bande 
94 MHz A supprimer (dépend de la qualité du mélangeur) 
utilisation d'un filtre passe bande 
50 X X A supprimer (fréquences harmoniques) 
utilisation d'un filtre passe bande 
238 X X A supprimer (fréquences harmoniques) 
utilisation d'un filtre passe bande 

6 - SYNOPTIQUE DU TRANSVERTER 

Il est représenté par la figure 4. 

7 - DESCRIPTION DU TRANSVERTER 

7.1 L'OSCILLATEUR LOCAL 

Cet oscillateur permet de générer le signal nécessaire au 
mélangeur: 

- 94 MHz pour transverter 50 > 144 
Principales caractéristiques de cet oscillateur: 

MEGAHERTZ magazine , 


- Stabilité en fréquence 

- Propreté spectrale 

7.Z L'AMPLIFICATEUR DE L'OSCILLATEUR LOCAL 

Cet amplificateur permet d'amplifier le signal oscillateur afin 
de le rendre compatible avec le niveau requis par le mélan- 
geur. 

7.3 L'ATTÉNUATEUR OPTIONNEL 

Cet atténuateur permet la réduction du niveau de sortie 
de l'amplificateur en cas d'utilisation d'un mélangeur bas 
niveau. 

7.4 LE MÉLANGEUR 

Il permet l'obtention des produits de mélanges. Deux types de 
mélangeurs sont utilisables: 

-Les mélangeurs haut niveau: puissance oscillateur local 
50 mW (l'atténuateur n'est pas utilisé) 

- Les mélangeurs bas niveau: puissance oscillateur local 5 mW 
(l'atténuateur est utilisé) 

7.5 LA CHAÎNE DE RÉCEPTION VHF 

On y trouve: 

- L'ampli de réception faible bruit 

- Le filtre passe bande de réception 

7.6 LA CHAÎNE D'ÉMISSION VHF 

On y trouve: 

- Le filtre passe bande émission 

- L'ampli d'émission 

7.7 LA CHAÎNE AMPLIFICATEUR RÉCEPTION 28 MHZ 

On y trouve: 

- Le filtre passe bas 

- L'ampli 144 MHz 

- Un atténuateur optionnel, permettant la limitation du gain 
de conversion du transverter 

7.8 L'ATTÉNUATEUR VARIABLE ÉMISSION 144 MHZ 

On y trouve: 

- Une charge 

- Un ajustable permettant le dosage du signal d'émission à 
injecter dans le mélangeur 
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Figure 5. 



7.9 LEVOX 

Il permet d'effectuer les commutations émission-réception sur 
détection d'un signal d'émission sur l'entrée 144 MHz. 


8 - SCHÉMA DE PRINCIPE DU TRANSVERTER 50 > 144 


036 V JL 
ipF -r 

ow V _L 

IpF 1" 

036 V J_ 


TRANSVERTER 50 \ 144MHz 
F1 JGP Out 80mW NF 2db 08/2002 


120 



60 TX 

-O 



Photo 2. 


Pour suivre les explications données ci-après, veuillez vous 
reporter au schéma de la figure 5. 

8.1 L'OSCILLATEUR LOCAL 

Il est constitué d'un transistor à effet de champ J310; le pot 
BV5061, le condensateur de 1 nF et les deux condensateurs 
18 pF et 82 pF déterminent la fréquence d'oscillation. Le 
quartz fixe la valeur de cette fréquence. Un régulateur 9 V 
stabilise la tension d'alimentation de l'oscillateur. 

8.Z L'AMPLI DE L'OSCILLATEUR LOCAL 

Cet ampli est réalisé à l'aide d'un circuit monolithique ayant 
pour principal avantage de présenter, en entrée et en sortie, 
une impédance de 50 ohms quelle que soit la fréquence d'uti- 
lisation. Le gain de cet ampli est de l'ordre de 13 dB à 94 MHz 
et la puissance de sortie atteint 50 mW. 

8.3 L'ATTÉNUATEUR 

Constitué des résistances R12, R13, R14 montées en PI, il per- 
met de limiter la puissance à 5 mW (-10 dB) lors de l'utilisation 
d'un mélangeur bas niveau. En cas d'utilisation d'un mélan- 
geur haut niveau à 50 mW, ne pas monter R12, R13 et rempla- 
cer R14 par un strap. 

8.4 LE MÉLANGEUR 

Deux types de mélangeurs sont utilisables: 


- Le mélangeur bas niveau, le plus courant SRA1, SBL1, 
MD108... 

- Le mélangeur haut niveau, SRA1H, de plus en plus difficile à 
trouver 

8.5 LA CHAÎNE DE RÉCEPTION 

Elle a pour but d'amplifier le signal issu de l'antenne et de le 

véhiculer jusqu'au mélangeur. 

On y trouve: 

- Un étage faible bruit constitué d'un transistor à effet de 
champ double porte. La porte n° 1 reçoit le signal de l'an- 
tenne via un circuit accordé, la porte n° 2 assure la polarisa- 
tion du transistor par l'intermédiaire d'un pont diviseur de 
tension. 

- Un filtre passe bande constitué de deux circuits accordés, ce 
filtre est à centrer sur la bande de fréquence à recevoir. 

- Une commutation à diode permettant de véhiculer le signal 
au mélangeur uniquement en réception, cette diode est blo- 
quée en émission (une diode parcourue par un courant con- 
tinu laisse passer la HF, la HF est bloquée lorsque l'on coupe 
le courant continu). 

8.6 LA CHAÎNE D'ÉMISSION 

Elle a pour but d'amplifier le signal issu du mélangeur et de le 

véhiculer jusqu'à l'antenne. 
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On y trouve: 

- Une commutation à diode permettant de véhiculer le signal 
VHP de sortie du mélangeur vers la chaîne émission, cette 
diode est bloguée en réception. 

- Un filtre passe bande constitué de trois circuits accordés, ce 
filtre est à centrer sur la bande de fréguence à émettre. 

- Un amplificateur à trois étages, chacun de ces étages est 
constitué d'un circuit MMIC, très simple de mise en œuvre. 
Ces amplis large bande n'ont besoin gue d'une simple résis- 
tance. 

Les trois étages permettent d'obtenir une puissance de sortie 
de l'ordre de 80 mW. 

8.7 L'AMPLIFICATEUR DE RÉCEPTION 144 MHZ 

Cet ampli permet de remonter le niveau de sortie 144 MHz 
après mélange. 

On y trouve: 

- Une commutation à diode permettant de véhiculer le signal 
HP de sortie du mélangeur vers la chaîne réception 144 MHz, 
cette diode est bloguée en émission. 

- Un filtre passe bande constitué d'une bobine et d'un conden- 
sateur ajustable. 

- Deux diodes de protection permettant d'écrêter un éventuel 
signal 144 MHz lors du passage en émission. 

- Un atténuateur en PI constitué de R16, R17, R18, permettant 
de limiter le signal de sortie pour les transceivers 144 MHz 
trop sensibles. Le S-mètre du transceiver ne doit pas dépas- 
ser 1 sur le souffle. 

Lors du câblage, ne pas monter R16, R17 et remplacer R18 par 
un strap. 

Voir en annexe les valeurs de ces résistances en fonction de 
la valeur de l'atténuateur désirée. 

8.8 L'ATTÉNUATEUR VARIABLE D'ÉMISSION 144 MHZ 

Cet atténuateur permet le dosage du signal 144 MHz à injecter 
dans le mélangeur. 

On y trouve: 

- Une résistance de charge 56 ohms 5 W non inductive. Cette 
charge supporte une puissance de 4,5 W en PM et 10 W crête 
en BLU. 

- Une résistance ajustable, munie d'une résistance de butée, 
permettant le dosage de 144 MHz. 

- Une commutation à diode permettant de véhiculer le signal 
144 MHz de sortie de l'atténuateur vers l'entrée HP du 
mélangeur, cette diode est bloguée en réception. 

8.9 LEVOX 

Il permet d'effectuer les différentes commutations sur détec- 
tion d'un signal 144 MHz en provenance du transceiver. 

On y trouve: 

- Une détection à diodes. 

- Une commutation à transistors Darlington, permettant la 


commande du relais 12 V TX, 12 V RX. 

- Un condensateur chimigue, associé à la résistance de base, 
gui détermine la temporisation de retombée du relais (utile 
en BLU). 

- Un relais permettant la commutation du signal 144 MHz 
TRX. 

Remarque: Ce relais est alimenté en RX. 

Les résistances R20, R24 sont utilisées pour des tensions de 
bobines des relais inférieures à 12 V. Pour des relais 12 V, rempla- 
cer ces résistances par des straps ou des résistances de 1 ohm. 


9 -IMPLANTATIONS 

Le tracé du circuit imprimé, les implantations des composants 
des deux côtés sont données (page suivante) par les figures 
6 à 9. En ce qui concerne l'implantation des traversées de 
masse et des rivets, il faut noter que: 

- Les points bleus représentent les traversées de masse. 

- Les points rouges représentent les rivets de métallisation 
(10 au total). 


10 -RÉALISATION 

10.1 PRÉPARATION DU CIRCUIT 

- Découper le circuit époxy à la taille du boîtier 148 x 55 x 
30mm. 

- Percer tous les trous nécessitant un fraisage côté masse 
(pastilles non reliées à la masse). 

- Fraiser ces trous côté masse à l'aide d'un foret de 2,5 mm. 

- Percer les trous des pastilles qui seront soudées côté masse 
(traversées, rivets). 

- Monter les rivets de 1,1 mm de traversée pour le mélangeur 
(perçage 1,6 mm). 

- Monter les rivets de 0,8 mm de traversée pour les pots Néo- 
sid (perçage 1,3 mm). 

10.Z PRÉPARATION DU BOÎTIER 

- Positionner le côté cuivre du circuit époxy à 10 mm du cou- 
vercle et pointer le passage des prises Subclic. 

Remarques: Ces prises sont des prises pour circuit imprimé, 
couper et limer les 4 pattes de masse. 

- Percer à 4 mm les trous de passage des prises puis, après 
avoir centré l'âme de la prise dans le trou, souder la prise 
sur le boîtier. 

- Percer à proximité du relais REL1 les deux trous de passage 
des condensateurs by-pass permettant l'alimentation du 
transverter, et la sortie du 12 V TX qui permettra la commande 
du PA. 

- Positionner le circuit époxy dans le boîtier en appui sur les 
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Figure 6. 



Figure 7. 



Figure 8. 
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Figure 9. 
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âmes des 3 prises Subclic, et le souder au boîtier sur tout le 
pourtour côté composants. Prendre bien garde à ce qu'il soit 
positionné à 10 mm du couvercle côté cuivre. 

- Souder les âmes des prises Subclic sur les lignes 50 ohms 
du circuit. 

10.3 CÂBLAGE 

Commencer par câbler les composants de l'oscillateur local. 
Attention à ne pas oublier de souder le point froid de la résis- 
tance 220 ohms et du condensateur de 82 pF à la masse via 
le boîtier. 

Souder l'ampli et ses composants annexes. 

Réglage de l'oscillateur: 

Mettre une résistance de 51 ohms en lieu et place de la résis- 
tance R13 et mettre sous tension. 

Régler le noyau du pot 5061 afin de faire démarrer l'oscilla- 
teur. Ce démarrage peut être mis en évidence en contrôlant le 
courant consommé. Ce dernier doit augmenter au démarrage 
de l'oscillateur. 

Connecter un fréquencemètre sur la résistance de 51 ohms et 
régler le noyau afin d'obtenir une fréquence de 94 MHz. 
Dessouder la résistance de 51 ohms et câbler l'atténuateur si 
le mélangeur est de type bas niveau, sinon remplacer la résis- 
tance R14 par un strap. 

Avant de souder le mélangeur, vérifier que les rivets de tra- 
versées font bien contact avec le plan de masse. Souder le 
mélangeur en prenant garde de mettre le point de couleur sur 
l'entrée/sortie HF. 

Câbler la chaîne de réception de la prise d'antenne jusqu'à 
l'entrée du mélangeur. 


Connecter le fil provisoire à la masse, les relais REL1 et REL2 
doivent commuter, la tension 12 V RX doit disparaître et la 
tension 12 V TX doit être établie. Vérifier alors que la tension 
aux bornes des diodes de commutation TX est de l'ordre de 
700 mV. 

Vérifier le courant absorbé par chaque MMIC en mesurant la 
tension aux bornes des résistances d'alimentation (I = U/R). 
Régler les condensateurs du filtre 50 TX à mi-course, posi- 
tionner le potentiomètre d'injection 144 MHz à mi-course et 
injecter un signal 144 MHz d'une puissance de l'ordre de 1 W 
sur l'entrée TRX. 

Régler les filtres TX pour le maximum de puissance en sortie. 
Retoucher la résistance ajustable d'injection 144 MHz pour le 
max de sortie. Si vous ne disposez pas d'un milliwattmètre 
ou d'un voltmètre HF, il suffit de confectionner une sonde de 
détection à l'aide d'une diode et d'un condensateur, comme le 
montre la figure 10. 

Arrêter l'injection 144 MHz, mettre hors tension et câbler la 
partie VOX. Enlever le fil monté en provisoire et remettre sous 
tension. Le passage en émission 144 MHz doit occasionner la 
commutation des relais REL1 et REL2, la retombée de ces relais 
est temporisée lors du passage en RX. Le condensateur chimi- 
que permet ce retard. La valeur de ce condensateur dépend du 
gain des transistors et de la valeur de la résistance de la bobine 
du relais. 


Entrée HF 


Sortie continue Inesuraoie avec un multimètre 


Diode au germanium de détection, condensateur inF 


Figure 10. 


Câbler la chaîne d'ampli réception 144 MHz; ne pas câbler 
l'atténuateur de sortie mais remplacer la résistance R18 par 
un strap, le condensateur de 27 pF monté en amont du pot 
Néosid sera câblé côté soudures. 


11 -LISTE ET BROCHAGE DES COMPOSANTS 

La liste des composants est donnée par la figure 11, leur bro- 
chage est représenté (page suivante) en figure 12. 


Souder les deux relais REL1 et REL2. 

Mettre sous tension (12 V) et vérifier la présence de la tension 
sur les résistances 22 k de l'étage 50 et de l'étage 144 côté 
12 V RX. 

Mesurer la tension aux bornes des résistances (150 ohms) des 
sources des transistors BF981. 

On doit trouver une tension comprise entre 300 et 500 mV. 
Mesurer la tension aux bornes des diodes de commutation RX, 
on doit trouver environ 700 mV. 

Connecter un TRX 144 MHz en sortie et un générateur HF 
en entrée réglé sur 50,200 MHz. À défaut d'un générateur, 
connecter une antenne et demander à un OM voisin de vous 
envoyer une porteuse. 

Régler les condensateurs ajustables des filtres à mi-valeur et 
faire le maxi de signal reçu en jouant sur les noyaux des selfs. 
Régler le condensateur d'entrée au maxi de signal. 

Faire un compromis entre condensateurs et noyaux de selfs 
pour obtenir le max. 

Mettre hors tension et câbler la chaîne d'émission TX de la 
sortie mélangeur jusqu'à la prise de sortie TX. 

Câbler l'atténuateur ajustable 144 MHz suivi de sa commuta- 
tion à diodes. 

Charger la sortie TX 50 MHz par une résistance de 51 ohms, 
souder un fil provisoire en lieu et place des collecteurs des 
transistors du VOX montés en Darlington. 

Mettre sous tension et vérifier que la tension 12 V RX est pré- 
sente et que la tension 12 V TX est absente. 


FIGURE 11 -LISTE DES COMPOSANTS 


Désignation 

....valeur 

remargues 

C1,C2,C6,C7,C11,C13,C14 

2,2nF 

CMS 

C15,C16,C17,C18,C19, C25.... 

2,2nF 

CMS 

C26,C27,C28, C30 

2,2nF 

CMS 

C3 

4,7pF 

CMS 

C4, C9,C10 

IpF 

CMS 

C5 

8,2pF 

CMS 

C20, C33 

18pF 

CMS 

C8,C12 

lOpF 

CMS 

C21,C36 

lOpF 

CMS 

C23 

82pF 

CMS 

C24, C29, C31C32, C35 

InF 

CMS 

C34 

2,2pF 

CMS 

C37 

3,3pF 

céramique 

C38 

2,2mF 

chimique radial 

C39,C41 

InF 

céramique 

C42 

lOpF 

Ajustable 

C40,C43,C53 

47m F 

chimique radial 

C44,C50 

2,2nF 

céramique 

C45,C47,C48,C49 

lOpF 

Ajustable 

C46,C51 

22pF 

Ajustable 

C52 

22mF 

chimique radial 

C53 

27pF 

céramique, monté coté soudures 

RIR8 

10k 

CMS 

R2,R7 

150 

CMS 

R3,R9 

22k 

CMS 
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R4,R5,R6,R10 Ik CMS 

R12,R13 68 CMS non montée si SRA1H 

RM 100 strapsiSRAIH CMS 

R15 220 CMS 

R16,RÏÏ non montées normalement 

R18 strap normalement 

R19 4, 5W métal 

R20 15k 1/2W 

R21,R24 selon résistance bobine du relais 

R22,R29 1 

R23 12k 

R25,R28 120 1/2W 

R26 470 

R27 220 

R30 100 ajustable horizontal 

Désignation valeur remarques 

T1,T2 BF981 

T3 J310 

T4,T5 2N2222 ou tout transistor npn 

D1,D2,D3,D4 LL4148 1N4148 CMS 

D5,D6,D7,D8,D9,D10 1N4148 


LU2 ImH CMS 

L3, L4, L5 IOmH CMS 

L6,L7 4,7mH CMS 

L8 BV5049 

TR1,TR7 BV5061 pot néosid 

TR2,TR3,TR4,TR5,TR6 BV5036 pot néosid 

QUARTZ 94MHz 

MEL1 SRA1H ou SRA1, SLB1 bas niveau 

REL1,REL2 G5V2-HI-12 12V 2RT Omron ou équivalent 

ICUC3,IC4 MAV11 OUMSA1104 

IC2 MAV1 ou MSA104 

IC5 78L09 régulateur 9V 

IC6 L4940-12 régulateur 12V low drop 

BOITIER FER ETAME shubber 148 x 55 x30 

3 PRISES SUBCLIC Cl à souder sur le boîtier 

2 BYPASS InF à souder sur le boîtier 

CIRCUIT EPOXY F1JGP 

6 RIVETS DIAM 0,8 

4 RIVETS DIAM 1,1 



12 -CONCLUSION 


Les caractéristiques du transverter sont les suivantes: 

Puissance de sortie: 50 à 80 mW 

Puissance max 144 MHz: 4 W FM, 10 W BLU 

Facteur de bruit: 1,5 dB 

Les performances de ce transverter sont largement égales 
voire supérieures aux transceivers commerciaux. J'utilise per- 
sonnellement ce type de transverter, piloté par un FT-290 
pour trafiquer EN BLU sur 50 MHz. Le PA est constitué d'un 
module hybride Mitsubishi 57735 délivrant 15 W qui sera 
décrit par ailleurs. 

Je pense que la réalisation d'un tel montage est accessible à 
tout OM, la technologie des composants fait appel aux CMS, 
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ce qui constitue un excellent exercice pour se lancer dans 
le futur dans la réalisation de transverters plus haut en fré- 
quence. 

La plupart des composants sont disponibles chez Radio Son à 
Tours. En cas de difficulté d'approvisionnement, le MAV1 peut 
être remplacé par un MARI. Enfin, notez que je peux fournir 
les circuits... Bonne réalisation et à bientôt sur l'air! 

Patrick FOUQUEAU, F1JGP 
Patrick Jouqueau(^wanadooJr 

BIBLIOGRAPHIE: 

Transverters DJ8ES VHF COM 4/1993 

Transverters F5FLN PROCEEDING CJ 1999 
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K’^ Internet ; www.rdxc.com & www.rdxc-ita.com 
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KEN -VOO0|!JS^8O SAf 


Emetteur-récepteur mobile HF,^50, 144 et 430 MHz, tous 
modes. Puissance de 100 W^,n H F et 50 MHz^ 50 W siir^ 
144 MHz et 20 W sur 430 MHz. Face avant détatjtabie- 
DSP, "keyer" électronique," IF-"shift et 2 entrées micro „ 
intégrés! ^ ^ 


Emetteur-récepteur mobile HF et 50 MHz, tous modes. 
':ik^Puis5ancè de 100 W. Face avant déportéer Boîte d'accord 
^aut6niatique,^bSP TX/RX et "keyer" électronique intégrés 
Pilota^kilê^par ordinateur et à travers Internet ! 


KEJ^GOD 




^metteur-récepteur portatif 144 et 430 
rMHz. TNC 1200/9600 baüds (packet- 
radio/APRS/DX-ciusters), CTCSS, 
f connection GPS, DTMF, DTSS, double VFO 
1 et:duplex intégral intégrés ! Puissance de 
r 6 W, 200>'mémbires et déviation FM large 
y et étroite: 


X.'aiaÊogue yénerài ùu# 
CiJ-riom + tarifs : 7 € 


KENWOOD 5ÎM-D700E 


^ENWOGD 


Emetteur-récepteur mobile 144 et 430 MHz. TNC 1200/ii£i^ 
9600 bauds (packet^adio/APRS/DX-clusters), face avant 
déportée, 200 mémoires, CTCSS, connection GPS, DTMF, ^ 
DTSS, double VFO et duplex intégral intégrés l Puissance""^ 
kk 50 W sur 144 MHz et 35 W sur 430 MHz. / \ 


émetteur-récepteur FM portatif 144 et 
430 MHz + récepteur tous modes de 100 
kHz à 1300. MHz ! Puissance de 5 W, 

434 mémoires, VOX et batterie Li-lon 
"grande autonomie" intégrés ! Normes 
milttaires MIL-STD 810 C/D/E. 


JŒWWCHDD 


ICOM IGMSePROIIT 


Emetteùr-r;écepteur HF et 50 MHz, tous modes. Qualité de ^ 
réception exceptiolinelie (point d'interception du 3ème ordre ^ 
à +30 dBm !), DSP 32 bits à virgule flottante et convertisseur ^ 
AD/DA 24 bits ! Puissance de 100 W, codeur/décodeur RTTY, m 
analyseur de spectre en temps réel, lanceur d'appels, coupleur! 
automatique intégrés... Et bien plus encore ! € 


KENWOOD TSmODO 


Emetteur-récepteur HF , 50, 144 et 430 MHz (1200 MHz en 
option), tous modes. Boîte d'accord automatique, DSP sur les FI, 
double récepteur, "keyer" électronique, TNC 1200/9600 bmid s 
(packet-radio/APRS/DX -clusters), fonction "satellites", TCXff et 
interface pour pilotage par ordinateur intégrés ! Le meilleur 
rapport qualité/prix du marché dans sa catégorie. 
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1- DESCRIPTION 

Cet amplificateur linéaire 
permet de porter à 15 W la 
puissance de sortie du trans- 
verter 144/50 MHz décrit 
par ailleurs. Il est constitué 
d'un module hybride MITSU- 
BISHI 57735. L'hybride est 
suivi d'un filtre passe bas 
permettant l'élimination des 
harmoniques. 

Le relais de commutation 
émission-réception est inté- 
gré à l'ampli. 

Les étages de puissance 
sont alimentés en perma- 
nence, seule la tension 12 V 
TX est commutée lors du 
passage en émission du 
transverter. 


2 -CARACTERISTIQUES 

Alimentation: 12 V à 14 V 
Entrée: P in 50 à 80 mW 
Sortie: Peut 10 à 15 W 


3 -SCHEMA, Cl 
ET IMPLANTATION 

Le schéma de principe, le 
circuit imprimé et l'implan- 
tation des composants sont 
respectivement représen- 
tés sur les figures 1, 2 et 3. 



Figure 1. 



33nF 22nF 33nF 2.2nF 82pF 

VK20O 47mF 22|iF L3 L4 


5apF 2 ïriF 


L5 


Figure 2. 


ANT 


RX 



Les liaisons HF sont réa- 
lisées avec de petits câbles 
coaxiaux 50 ohms de 
3 mm. 

Bien dimensionner la sec- 
tion du câble 12 V (4 A pour 
15 W out). Le 12 V TX pro- 
vient de la sortie du trans- 
verter prévue pour com- 
muter le relais de sortie, 
la polarisation des étages 
de puissance, la commande 
d'une LED... 


5 -MISE sous TENSION 

Mettre sous tension le 12 V, 
le courant débité doit être 
nul. Charger l'entrée et la 
sortie HF sur 50 ohms, puis 
appliquer le 12 V TX. 

Le courant doit apparaître 
sur le 12 V. 

Connecter les câbles 
coaxiaux comme suit: 

- Input sur TX transverter 

- RX sur RX transverter 

- ANT sur l'antenne 

L'amplificateur de puis- 
sance est prêt pour l'émis- 
sion. 73 et bon trafic! 

Patrick FOUQUEAU, 
F1JGP 

Patrick.fouqueau@wanadoo.fr 


Figure 3. 


4 -REALISATION 

Fixer l'ensemble hybride. Cl sur un radiateur à ailettes à l'aide 
de vis de 3 mm. Attention, le 0 V de l'hybride passe via le 
radiateur. 


Les trous à réaliser sont matérialisés sur le Cl. 


LISTE DES COMPOSANTE 

C13 

56 pF 

Cl, C2, C3.., 

...2,2nF//33nF 

L1, L2 

VK200 

C4, CIO 

...2,2 nF 

L3, L5 

6spdia6mm 

C5, Cil 

...33 nF 


fil arg 8/10 

C6 

...47 pF 

L4 

7 sp dia 6 mm 

C7,C8 

...82pF 


fil arg 8/10 

C9 

...2,2 nF 

HYB 

57735 out 15 W 

C12 

...22 m F 

REL1 

DR12 
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e look de ce montage 
est un tantinet rétro, 
et le câblage très aéré. 
Compte tenu de la fai- 
J ble fréguence utilisée, 
on peut travailler sans trop 
se soucier du blindage, en 
veillant tout de même à placer 
toutes les bobines perpendi- 
culairement les unes par rap- 
port aux autres... Un oscillos- 
cope BF courant permettra de 
visualiser les signaux du mon- 
tage. Pour le reste, un simple 
multimètre fera l'affaire. 


PRINCIPE UTILISÉ ET 

CARACTÉRISTIQUES 

D'ÉMISSION 

Un pilote VFO transistorisé, 
fonctionnant sur 8 fois la fré- 
guence d'émission, va atta- 
guer un diviseur logigue. 
Après division par 8, la fré- 
guence tombe dans la bande 
avec une dérive également 
divisée par 8 ... On se trouve, 
en sortie du module VFO, en 
présence d'un signal carré 
de 5 volts d'amplitude d'une 
excellente stabilité (1 Hz sur 
ma maguette). 


En sortie diviseur, deux tran- 
sistors travaillant en commu- 
tation, vont attaguer le cir- 
cuit oscillant d'entrée du tube 
préampli, restituant une belle 
sinusoïde. 


RAPPELONS 

LES NOTIONS THÉORIQUES 

Un signal carré est très riche 
en harmonigues, c'est, d'ail- 
leurs, la somme de ces signaux 
sinusoïdaux (dont la fonda- 
mentale), gui fait gue l'allure 
est carrée. Le cours de radio 



est ouverte aux radioamateurs depuis quelques années, il s'agit 
de la gamme s'étendant de 135,7 à 137,8 kilohertz. Si la faible 
largeur disponible n'autorise pas la phonie, les adeptes de CW et 
plus généralement ceux qui bricolent, trouveront dans ce montage 
de quoi utiliser leurs fonds de tiroirs. Le mélange de technologie 
employé est volontaire, et passe en revue les bases de ce qu'il est 
nécessaire de connaître pour évoluer dans le monde de la radio. 
Le matériel commercial étant inexistant sur cette bande, ceux qui 
voudront trafiquer devront renouer avec le fer à souder. 



met en évidence le phéno- 
mène de résonance d'un cir- 
cuit LC parallèle, gui agit 
comme un filtre, ne laissant 
subsister gue la fréguence 
d'accord. On y apprend aussi 
gue, suivant la gualité de réali- 
sation de ce circuit, ce filtrage 
peut être imparfait, laissant 
passer des traces d'harmoni- 
gues... gui ne sont visibles en 
haute fréguence gu'avec un 
analyseur de spectre. 

Cet appareil étant hors de 
portée financière de la majo- 
rité des amateurs, le montage 
sur 137 kHz présente l'avan- 
tage d'avoir un signal visua- 
lisable sur un simple oscille 
BF. La conséguence d'une fré- 
guence harmonigue étant de 
rendre la sinusoïde distordue, 
ce phénomène sera aisément 
visible. Les puristes pourront 


objecter gu'une mesure pré- 
cise nécessiterait l'utilisation 
d'un distorsiomètre, mais le 
but de cette réalisation (édu- 
cative) est de fixer des idées 
simples avec des moyens 
accessibles. 

Le préampli utilise un mon- 
tage triode fonctionnant en 
classe AB. En l'absence de 
signal d'attague, un courant 
de repos circule. En toute 
rigueur théorigue, ce cou- 
rant devrait être nul, l'élé- 
ment actif étant juste au cut- 
off, c'est la définition de la 
classe AB. 

Pratiguement, l'approche de 
cette zone n'est pas idéale car, 
technologiguement, l'élément 
actif (ici un tube) sait mal 
travailler dans cette région 
de polarisation sans distordre 
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le signal... On contourne le 
défaut en le faisant sortir 
légèrement de cette zone 
trouble, et en l'autorisant à 
débiter un peu en l'absence 
de signal utile. Évidemment, 
on se retrouve avec un gas- 
pillage d'énergie, mais c'est 
plus propre. On parle alors 
de classe AB1. Ce n'est plus 
AB, mais ce n'est pas encore 
de la classe A. Cette fameuse 
classe A conduirait à une 
dépense énergétigue consi- 
dérable gui, dans notre étude, 
ne se justifie pas. 

La bobine de sortie com- 
porte des prises au secon- 
daire permettant de choisir 
son impédance. On appli- 
guera directement le cours de 
radio (rubrigue transforma- 
teur), pour calculer les rap- 
ports de transformation en 
fonction du nombre de spi- 
res primaires et secondaires. 
La basse fréguence mise en 
oeuvre ne provoguant pas de 
différences notables entre la 
théorie et la pratigue, c'est un 
bon moyen de faire des tra- 
vaux pratigues. 

Une dernière remargue con- 
cerne la manipulation de cet 
émetteur. Le manipulateur est 
câblé sur le circuit logigue, 
validant ou non le diviseur 
de fréguence, et donc la pré- 
sence de signal 137 kHz en 
sortie TTL du VFO. 

À ce stade de la réalisation, 
l'émetteur basigue est ter- 
miné, et délivre 4 watts effi- 
caces, pas de guoi porter à 
des dizaines de km, mais per- 
mettant de s'amuser en local, 
et surtout de bricoler. 
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Il n'est pas prévu, dans le 
cadre de cette description, de 
parler antenne. Il faut simple- 
ment savoir que, compte tenu 
de la longueur d'onde et des 
particularités de la propaga- 
tion en LF, lesseulesantennes 
utilisables en émission, sont 
les verticales! Évidemment, 
une énorme self d'accord sera 
nécessaire pour amener l'en- 
semble en résonance, et les 
inévitables pertes amèneront 
au déplorable rendement de 
1/1000! C'est donc un très 
vaste sujet que l'on ne peut 
développer en quelques 
lignes... Retenons seulement 
que, sur ces fréquences, une 
faible puissance rayonnée 
amène à des portées confor- 
tables, le nerf de la guerre 
étant les kilowatts à injecter 
dans l'antenne (voir stations 
de radiodiffusion). 

Pour ceux qui veulent pour- 
suivre, on donnera à titre 
documentaire le schéma d'un 
ampli délivrant 70 watts effi- 
caces. L'intérêt ici n'est pas 
de s'extasier sur la puissance, 
car 70 watts ne représentent 


pas grand-chose. Cette étude 
a eu pour but d'utiliser des 
tores de ferrite dans un cir- 
cuit push-pull à tube. Pour le 
débutant, il y a mise en appli- 
cation des circuits à tores 
(poudre de fer), ce qui permet 
de se rendre compte de visu 
de l'énorme gain de place 
rendu possible. Pour l'OM con- 
firmé, nul doute qu'il y aura 
utilisation de tubes plus puis- 
sants (genre 811), ces derniers 
autorisant une puissance d'at- 
taque antenne de plusieurs 
centaines de watts. 


Les tubes utilisés sont des 
P17W (807 en ampoule 
réduite), simplement parce 
que j'en avais en stock... Le 
circuit est classique et n'ap- 
pelle pas de commentaire par- 
ticulier. 

DÉTAILS DE 

RÉALISATION PRATIQUE 

BOBINES 

Se procurer du fil de cuivre 
émaillé de 7/10 et 10/10. Récu- 
pérer du fil émaillé de 2/10 (il 
en faut très peu). 

VFO 

35 tours jointifs de 7/10 avec 
prise à 10 tours côté masse, le 
diamètre étant de 21 mm (pas 
critique). Cela donne une self 
mesurée de 15 pH. 

J'ai trouvé un petit tube en 
céramique pour faire cette 
bobine, qui sera enduite de 
colle Araldite et séchée à 
proximité d'une lampe à 
incandescence. Bien soigner 
cette bobine, et bien la fixer 
au montage. Ne pas utiliser 


de bobines à noyaux ferrites, 
il y aurait risque de dérive 
du VFO. 

BOBINE ENTRÉE PA 

Sur PVC de 50 mm de diamè- 
tre, bobiner 83 tours jointifs 
de 7/10 (self mesurée 230 pH 
et 0,5 ohm de résistance). 

BOBINE DE SORTIE PA 

Sur PVC de 80 mm de dia- 
mètre, bobiner 90 tours join- 
tifs de 7/10 (564 pH). Scot- 
cher une épaisseur de ruban 
isolant électricien (20 mm de 
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2 - Une vue du VFO. 

largeur au moins) sur une 
extrémité du primaire. 

Au secondaire: sur l'isolant 
et dans le même sens que le 
bobinage primaire, bobiner 15 
spires jointives de 10/10. 

On fera, par rapport à la 
masse, une sortie à: 

5 spires Zsortie < 15 ohms 
10 spires Zsortie = 15 ohms 
13 spires Zsortie = 50 ohms 
15 spires Zsortie > 50 ohms 

Ces sorties sont facultatives, 
mais conseillées, l'expérimen- 
tation finale y gagnant en 
souplesse. 

SELF D'ANODE SUPPRESSEUSE DUPA 

Sur le corps d'une résistance 
1 W de forte valeur (47 k), soit 
environ 6 mm de diamètre, 
bobiner 70 tours jointifs de 
2/10 et souder aux extrémités 
de la résistance. 

ATTENTION: ne pas négliger 
cette self, car sinon il se pro- 
duit un accrochage systéma- 
tique HF. 

CONDENSATEURS VARIABLES 

Récupérer des CV d'anciens 
récepteurs à tubes, compléter 
avec des capas fixes... 

CHÂSSIS DE MONTAGE 

Utiliser une chute de contre- 
plaqué de 18 mm sur laquelle 
on vissera une plaque d'époxy, 
cuivre en haut. 

Mon châssis fait 24 cm sur 
28, ce qui procure un joli plan 
de masse autorisant toutes les 
interventions et adaptations. 


ATTENTION! Veillez à la per- 
pendicularité des bobines. 

LE VFO 

Il a été réalisé sur un petit cir- 
cuit imprimé à part, relié à la 
bobine d'attaque PA par un 
petit câble blindé. 

FONCTIONNEMENT 
DU MODULE VFO 

L'oscillateur utilise un FET 
classique 2N4416, suivi de 
deux étages séparateurs apé- 
riodiques. Les transistors 
séparateurs n'ont rien de cri- 
tique, ils ont seulement été 
choisis pour leur boîtier pou- 
vant être relié à la masse, ce 
qui assure un blindage natu- 
rel. Le FET, source fondamen- 
tale d'oscillation, est alimenté 
par du 8 volts régulé (circuit 
7808 classique). Le condensa- 
teur variable est d'un modèle 
mécaniquement robuste et, 
comme dans tout VFO, on se 
débrouille pour que la self 
d'accord ne soit pas influen- 
cée mécaniquement par la 
rotation des lames mobiles. 
Veillez donc à avoir une 
implantation cohérente. 

La fréquence du VFO varie 
entre 1,0856 et 1,1024 MHz, la 
division par 8 (74LS93) ame- 
nant le pilote dans la bande 
amateur (135,7 à 137,8 kHz). 

Les transistors buffer 2N1711 
fonctionnent en commuta- 
tion, la sortie basse impé- 
dance s'effectuant sur la patte 
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1 - Une vue de l'étage amplificateur 4 watts. 
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émetteur du 2N1711 de sortie. 
À ce sujet, il est intéressant de 
visualiser à l'oscillo la sortie 
de ces buffers. Si l'on sursa- 
ture les 2N1711 (en diminuant 
la valeur de leur résistance de 
base), on assiste à une varia- 
tion du rapport cyclique de 
sortie, car il y a un délai sup- 
plémentaire avant le chan- 
gement d'état TTL. Ceci est 
dû au surstockage de por- 
teurs dans les jonctions. Avec 
les valeurs indiquées, on ne 
note pas ce phénomène. Par 
ailleurs, l'attaque du circuit 
d'entrée se fait via un pont 
capacitif, il est donc naturel 
de trouver des pics de suros- 
cillation à ce niveau, car le cir- 
cuit LC réagit. 

Un léger échauffement ayant 
été constaté sur le 2N1711 
de sortie, on pourra l'équiper 
facultativement d'un petit 
radiateur. 


FONCTIONNEMENT DU PA 

On peut déjà s'amuser à visua- 
liser la sinusoïde délivrée par 
le circuit LC d'entrée, le tube 
étant simulé par une résis- 
tance pure de 3,9 k en paral- 
lèle avec le LC. Une mesure 
à l'oscillo nous donne 45 V 
c.à.c (90 V c.à.c sans la résis- 
tance). 

La puissance à ce niveau est 
faible 30 mW environ. Le tube 
807 (tétrode de conception) 
est câblé en TRIODE (G2 reliée 
à l'anode). Un autre tube plus 
petit ferait l'affaire, mais l'in- 
térêt du 807 est sa taille, qui 
autorise un câblage facile de 
son (gros) culot... L'idée de 
base est de bricoler facile- 
ment, pas de miniaturiser! 

Le tube a été polarisé selon les 
caractéristiques constructeur, 
soit une auto-polarisation par 
résistance de cathode, con- 
duisant à un courant de repos 
de 37 mA. La dissipation au 
repos étant alors de 16 watts 
sous 400 volts, le rendement 
n'est pas fameux au regard 
de la puissance modeste déli- 
vrée (4 watts efficaces). Le 
gain par contre est excellent, 
et on reste dans un montage 
simple, ce qui est intéressant 
pour un débutant. La self 
de choc employée à l'arrivée 
400 volts n'est pas ici criti- 


que car la fréquence de tra- 
vail est basse. Disons qu'elle a 
été câblée plus par habitude 
que par réelle nécessité... 

ESSAIS 

On se procurera des résis- 
tances de forte puissance 
afin de charger l'émetteur, un 
oscilloscope et un multimè- 
tre. Un récepteur captant la 
bande LF sera utile, mais non 
indispensable. 

Dans un premier temps, ne 
pas établir la liaison VFO/PA. 

On procédera logiquement 
par étapes (une fois vérifié la 
présence des tensions d'ali- 
mentation). 

1 - Contrôle du bon fonction- 
nement du VFO, soit appari- 
tion d'une sinusoïde en patte 
14 du circuit diviseur (fré- 
quence dans la bande des 

1 MHz). Cette sinusoïde doit 
être présente en permanence 
(manip levé ou non). 

2 - Contrôle du diviseur TTL 
et des buffers, sortie 8 du 
diviseur (signal carré bande 
137 kHz, niveau TTL de 5 V). 
Appuyer sur le manip... 

3 - Contrôle de la sortie buf- 
fer, signal carré en sortie pla- 
tine VFO (sur la résistance de 
100 ohms en sortie). Appuyer 
sur le manip... 

4 - Contrôler la polarisation 
du tube en mesurant une ten- 
sion de 40 volts entre la 
cathode et la masse. 

Établir la liaison VFO/PA et 
charger le secondaire de la 
bobine PA par des résistan- 
ces. Attention aux 400 volts 
qui traînent! 

5 - Régler les CV du PA 
pour une sinusoïde d'ampli- 
tude maximale en sortie. 

Les réglages de l'émetteur sont 
maintenant terminés, amusez- 
vous bien! Si vous le souhaitez, 
vous pourrez réaliser l'étage 
de puissance (amplificateur de 
70W) qui sera décrit dans un 
autre article... 

Dominique MAYBON, 
TK5M0 



4 - Vue générale de l'émetteur terminé. 


y 4 A A A CABLE COAXIAL 500 
_1<W nmuu TRES FAIBLES PERTES 


L© H 1000 esl un nouv©^ typ© d© câW© isolemant semi-air à faibles p«ftas. pour des 
applications ©n transmission. Grâce à sa l^bte atténijatio'n^ la H 1000 offre des possibili- 
tés, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquences jusqu'à 
^2é& MHz, mais égalament pour des applicatiana générales de tétécommunicatlon. 

Un blinda^ ma^fir^ est garanti par rutiNsation d'urte feuüle de ^hrre (feuillard!! et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un< maKimum d'effioacitâ. 

Le H 1000 est é^lernent perfoitnani: dans les grandes puissances jusqu'à 2200 watts et 
cela avec un câble d'un diamètre de seulemerît 10,3 mm. 

Puissance de transmfesion 1 100 W 



RÛ213 



H 1000 


Longueur du câble : 40 m 


MHz 

HQ 213 

H 1000 

Gain 

26 

72 W 

83W 

+ 15 % 

144 

4aw 

64W 

-I- 39 % 

432 

23W 

46W 

+ 100 % 

1296 

6W 

24 W 

+ 300 % 



nû2i3 

H 1000 

0 total extérieur 

10,3 mm 

10,3 mm 

0 âme centmJe 

7x0,75 = 

2,62 mm 



2*3 mm 

rnonobrin 

Atténuation an dB/1ÛO m 



28 MHz 


3,6 de 

2*0 dB 

144 MHz 


6,5 dB 

4,8 dB 

432 MHz 


15,8 dB 

8*5 dB 

1296 MHz 


31 ,0dB 

15*7dB 

Puissar>ce maximale (FM) 



28 MHz 


1800W 

220ÛW 

144 MHz 


æow 

950 W 

432 MHz 


400W 

530W 

1296 MHz 


2tX)W 

31 OW 

Poids 


152 g/m 

140 g/m 

Temp. mini utilisation 

-4CFC 

-50PC 

Rayon de courtxire 

100 mm 

75 mm 

Coeftident de vélocité 

0,66 

0,83 

Couleur 


noir 

noir 

Capacité 


101 pF/m 

8ÛpF/m 


ATTENTION : SevI le câble marqué '‘POPE H 1000 SO ohrits'* possède ces carac- 
téristiques. Méfiez-vous des câbles similaires non marqués. 


Autres câbles coaxiaux professionnels 

GENERALE 

ELECTRONIQUE TîSsAVIQnÎÎÎÊ!^^ 

S B D U I B TéL ; (1] S4.41.7Si08 

B H ¥ I W B 9 Fax : (1) 

ET Aussi LE RESEAU O.E.S. 
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LA METEOROLOGIE AVEC DaVISnill 

Les STATIONS METEOROLOGIQUES DAVIS offrent précision et miniaturisation, aiiiées à une technoiogie de pointe. 
Que vos besoins soient d’ordre professionnei ou privé, i’un de nos modèies vous offrira une soiution pratique et soupie. 




6150-VANTAGE PRO - Station météo de nouvelle génération 
conçue selon les toutes dernières technologies. Grand afficheur LCD 
de 90 X 150 mm rétro-éclairé avec affichage simultané des mesures 
de tous les capteurs, icônes, graphiques historiques, messages. 
Intervalle de mesure: 2,5 secondes. Algorithme sophistiqué de prévi- 
sion prenant également en compte le vent et la température. Capteurs 
déportés à transmission radio jusqu’à 250 m (et plus avec relais). 
80 graphiques et 35 alarmes disponibles sans ordinateur. 

Mesures: •Pression barométrique •Prévisions •Températures inté- 
rieure et extérieure •Humidité intérieure et extérieure •Index de cha- 


leur •Point de rosée •Phases de la lune •Pluviométrie avec cumul 
minutes, heures, jours, mois, années et tempêtes •Pluviométrie des 
24 dernières tempêtes •Direction et vitesse du vent •Abaissement de 
température dû au vent •Heure et date •Heures des levers et cou- 
chers de soleil. 

Avec capteur solaire opf/onne/;^ Evapotranspiration journalière, men- 
suelle, annuelle •Intensité d’irradiation solaire •Index température- 
humidité-soleil-vent. ^ 

Avec capteur UV optionnel: • Dose 
6150-C - Station identique mais 


fiatio 

\ 


UV •Index d’exposition UV. 
capteurs avec liaison filaire. 


Affichage de la direction du 
vent (résolution 1 °) ou de la 
vitesse du vent. 


Zone d’affichage fixe nnontrant en 
permanence les variations les plus 
importantes. 


Pluviométrie journalière (ou précipi- 
tation pendant la tempête en cours). 


Icône désignant la donnée affi- 
chée sur le graphique. 


Rose des vents à 16 directions 
avec direction instantanée du 
vent et direction du vent 
dominant. 


Icône des phases 
lune (8 quartiers). 


de la 


Affichage date et heure courante 
ou des mini/maxi ou heure des 
levés et couchés de soleil. 

Flèche de tendance de variation 
de la pression barométrique à 
5 positions. 


Icône d’alarme pour 35 fonc- 
tions simultanées avec indica- 
teur sonore. 


Graphique des mini ou maxi des 
dernières 24 heures, jours ou 
mois. Environ 80 graphiques 
incluant l’analyse additionnelle 
des températures, précipitations, 
vents, pressions barométriques 
sans la nécessité d’un ordinateur. 


Echelle verticale variant selon le 
type de graphique. 


Message détaillé de prévision 
(environ 40 messages). 


Zone d’affichage variable: «tempé- 
rature interne ou additionnelle ou 
humidité du sol; «humidité interne 
ou additionnelle, index UV ou arro- 
sage foliaire; «refroidissement dû 
au vent, point de rosée ou deux 
indices différents de chaleur. 


Touches +/- facilitant la saisie. 


Touches permettant le déplace- 
ment dans les graphiques ou affi- 
chage des mini/maxi. 


Indication de donnée ins- 
tantanée ou mini/maxi 
pour les 24 derniers jours, 
mois ou années. 


Icône parapluie apparaissant 
lorsqu’il pleut. 


Total mensuel ou annuel des précipi- 
tations, taux de précipitation, évapo- 
transpiration ou intensité d’irradia- 
tion solaire. 


Icônes de prévision 
(soleil, couvert, nuageux, 
pluie ou neige). 




Wizard III 


7425EU -WEATHER WIZARD III 

« Température intérieure de 0 à 60°C 
« Température extérieure de -45 à 60°C 
« Direction du vent par paliers de 1° ou 10° 
« Vitesse du vent jusqu'à 282 km/h 
« Vitesse du vent maximum mesurée 
« Abaissement de température dû 
au vent jusqu'à -92°C, et abais- 
sement maximum mesuré 
« Alarmes température, vites- 
se du vent, chute de températu- 
re due au vent et heure 

Options 

« Relevé journalier et cumulatif des précipita- 
tions en utilisant le pluviomètre 


Températures mini-maxi 
Tous les mini-maxi enregistrés avec 
dates et heures 

Pendule 12 ou 24 heures + Date 
Dimensions 148 x 133 x 76 mm 
Fonctions suppiémentaires 
« Données visualisées par “scanning” 

« Lecture en système métrique ou uni- 
tés de mesure américaines 


Alimentation secteur et sauvegarde 
mémoire par pile 

Support de fixation réversible pour uti- 
lisation sur un bureau, une étagère ou 
murale 
Options 

« Mémorisation sur ordinateur, analyse 
et tracés de courbes en utilisant 
Weatherlink 


CARACTERISTIQUES COMMUNES Wizard III, Monitor II 



7440EU - WEATHER MONITOR II 

« Température intérieure de 0 à 60°C 
Température extérieure de -45 à 60°C 
• Direction du vent par paliers de 1 ° ou 1 0° 
« Vitesse du vent jusqu'à 282 km/h 
« Vitesse du vent maximum mesurée 
Abaissement de température dû 
au vent jusqu'à -92°C, et abais- 
sement maximum mesuré 
« Pression barométrique (avec 
fonction mémoire) 

« Taux d'humidité intérieur + 
mini-maxi 

Alarmes température, vitesse du vent, 
chute de température due au vent, humidité et heure 
Alarme de tendance barométrique pour variation de 
0,5 mm, 1,0 mm ou 1,5 mm de mercure par heure 
« Eclairage afficheur ^ 

Options A 

« Relevé journalier et cumulatif des précipitations en utilisant le pluviomètre ^ 

« Taux d'humidité extérieure et point de rosée en utilisant le capteur de températu- 5 
re et d'humidité extérieures 


ÛC 


— Catalogue DAVIS sur demande — 
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Pour faire suite à l'émetteur 137 kHz que nous venons de décrire, 
voici un exemple de réalisation d'amplificateur de puissance 
effectuée avec des composants bon marché... 



n utilise ici un cir- 
cuit push-pull clas- 
sique, travaillant en 
classe AB2. La dis- 
torsion de raccor- 
dement est inexistante. Le 
circuit de polarisation néga- 
tive (-28 V) porte le cou- 
rant de repos total des tubes 
à 75mA. En émission, le 
débit total anodique monte 
à 370 mA pour une tension 
en charge mesurée à 530 V. 

Les essais classiques ont été 
réalisés avec des résistances 
de charge, de valeurs com- 
prises entre 15 et 75 ohms, 
la meilleure puissance étant 
obtenue vers 40 à 50 ohms 
(mesure à l'oscillo). Pour les 
valeurs extrêmes, la puis- 
sance chute vers 45 watts. 

Il y a ici peu de choses à dire, 
la clé du montage se situant 
au niveau des tores et de 
leur fameux coefficient A, 
facteur d'inductance (appelé 
Al dans les catalogues). 

Il faut savoir que A est 
exprimé de deux façons pos- 
sibles suivant le matériau du 
tore. 

Tore en ferrite: A est 
exprimé en mH/1000 tours. 
Tore en poudre de fer: A est 
exprimé en pH/100 tours. 

Attention donc à employer 
la bonne formule de calcul 
du nombre de spires (N) 
selon le matériau ! 


Ferrite 

N = 1000x V (LmH/A) 

Poudre 

N =100x V (L|jH/A) 

Dans notre montage, on a 
employé des tores en fer- 


2 - Vue d'artiste sur une 807... 


rite (Siemens) A = 5 750 
d'environ 37 mm de diamè- 
tre externe. 

À titre indicatif, pour préci- 
ser le type exact, le maté- 
riau est du N30 et la per- 
méabilité pi = 4 300. 






Ce tore se trouve facilement 
chez les distributeurs habi- 
tuels. 

Rien n'empêche de choisir 
un autre modèle, il faudra 
alors appliquer la formule 
donnée précédemment pour 
bobiner le nombre de spi- 
res ad hoc, non sans avoir 
enroulé une couche de ruban 
électricien (couleur verte sur 
la photo) entre le tore (assez 
rugueux), et l'enroulement 
en fil émaillé. 

Le circuit torique de sortie 
est accordé avec un con- 
densateur fixe de 500 pF. 
Il n'est pas impératif d'avoir 
la tenue (20 kV) indiquée... 
Il se trouve que j'avais ce 
type de capa en stock et que 
cela m'arrangeait mécani- 
quement parlant. Un conden- 
sateur de 2 kV doit suffire 
compte tenu des tensions 
rencontrées. 

En ce qui concerne le circuit 
de mesure, le montage est 
un peu hardi. Il laisse sup- 
poser que les deux tubes 
sont en ordre de marche 
(sans panne) et, en toute 
rigueur, je ne referai pas 
cette bidouille! 

En effet, on ne mesure que 
le courant d'un seul tube, 
le tarage ayant été calculé 
pour simuler le courant total 
débité par les deux tubes... 
Pour bien faire, il suffit d'ef- 
fectuer la modif suivante: 
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- Dessouder les côtés masse 
des résistances de 20 ohms 
(cathodes). 

- Relier les pattes libérées 
ensemble, ce sera notre 
point de mesure (en l'air 
pour l'instant). 

- Câbler une résistance de 
lohm assurant une liaison 
Point de mesure/Masse. 

- Pour 500 mA de débit 
(total), on aura 0,5 volt à 
ce point. 

Il suffit alors de calculer un 
ensemble milliampèremètre 
avec résistance série, qui 
sera connecté entre le point 
de mesure et la masse. En 
fait, nous venons de fabri- 
quer un voltmètre. 

La description est achevée, 
le coût total est de zéro par 
utilisation et adaptation des 
fonds de tiroir! 

Bon bricolage... et bon trafic 
sur 137 kHz! 

Dominique MAY BON, 
TK5M0 


20 
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32 sp 10/10 
point milieu 
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4 sp 15/10 ApiTson 



OUT 

ANTSn 


-28V 

Polarisation 
(ajuster pour 
72mA repos 
classe AB2) 


500mA pleine échelle 
(lecture du courant total ampli) 


1 - Schéma de principe de l'amplificateur 
de puissance 137 kHz. 



njssüü 

: : î^“3s- 




ÉQUIPE AUSSI US PROFESSIONNEU, 
US GRANDS COMPIES, 
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PREMIERE PARTIE 

1. INTRODUCTION 

Les images météo de TAPT 
(WEFAX) émises par satellites 
peuvent être décodées avec 
des équipements spécialisés. 
Une alternative à bas prix a 
été publiée par Günter Bor- 
chert DF5FC [1], Funkamateur 
2/1995, p. 153 à 156, avec 
une suite dans Funkamateur 
3/1995, p. 274, son titre: Der 
Wetterfrosch - ein 137 MHz 
Satellitenempfanger. Cet arti- 
cle propose de décoder Tinfor- 
mation WEFAX à l'aide de la 
carte son compatible Sound- 
blaster® d'un ordinateur. La 
sortie audio d'un récepteur 
radio réglé sur la fréquence 
appropriée est envoyée à l'en- 
trée du jack Microphone ou 
de la Line-in de la carte 
son. L'image WEFAX est alors 


décodée à l'aide d'un pro- 
gramme "freeware" appelé 
JVComm32, écrit par Eber- 
hard Backeshoff, DK8JV. Ce 
logiciel peut être téléchargé 
depuis la page Web de 
Eberhard Backeshoff http:// 
www.jvcomm.de/ 

2. LA MODULATION 

Le signal radio des deux 
satellites géosynchones et en 
orbite polaire est transmis 


en modulation de fréquence 
mais le signal sous-jacent 
est modulé en amplitude à 
2400 Hz. Les signaux en pro- 
venance des satellites sont au 
format APT/WEFAX. C'est un 
système ancien, mais encore 
utile, de transmission en noir 
et blanc d'information visuelle 
utilisant un canal audio stan- 
dard où un changement de 
l'amplitude de la sous-por- 
teuse à 2 400 Hz représente 
le niveau de brillance du signal 
vidéo. La modulation maxi- 
male (noir) n'est pas zéro, 
mais environ 5 %, le blanc 
est alors à peu près 87 %. 
Le signal audio est modulé 
en fréquence sur la porteuse 
principale, par exemple 
137,50 MHz pour le satellite 
NOAA 15. Après démodula- 
tion par le récepteur FM nous 
obtenons une tonalité modu- 
lée en amplitude de 2 400 Hz. 
Ce signal est envoyé à l'en- 
trée de la carte son standard 
d'un PC et traité par un 
logiciel de décodage tel que 
le JVComm32 qui peut être 
téléchargé sur le site http:/ 
/www.jvcomm.de/ 
JVComm32 traite même les 
signaux démodulés de mau- 
vaise qualité grâce à des fil- 
tres numériques efficaces. Le 
résultat de ce processus est 
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montré en Fig 21, comme il 
est affiché sur le moniteur de 
l'ordinateur. 

3. DESCRIPTION DU 
RÉCEPTEUR RX-137-141 

Ce récepteur a été conçu 
pour une réception de haute 
qualité des signaux des satel- 
lites météo polaires NOAA, 
METEOR, OKEAN et autres. 
Il est compatible avec le 
convertisseur 1 691 MHz vers 
137,50 MHz qui convient à la 
réception du satellite géosta- 
tionnaire METE0SAT7 [6,9]. 
Le tableau 1 vous montre 
que les satellites en orbites 
polaires transmettent des 
signaux dans la bande 137,30 
- 137,85 MHz, donc une lar- 
geur de bande très étroite 
est suffisante. 

Tous les satellites présentés 
ne sont pas toujours actifs. 
Certains sont encore en orbi- 
tes polaires mais leurs émet- 
teurs ont été arrêtés. D'autres 
ne transmettent plus à cause 
de pannes, par exemple le 
satellite moderne NOAA 16 ne 
transmet qu'en mode HRPT 
à la fréquence de 1,698 GHz. 
C'est le sort de tous les 
satellites artificiels, lorsqu'ils 
tombent en panne ils ne peu- 
vent être réparés que par 
des méthodes très coûteuses. 
Tous les satellites ne sont pas 
aussi importants que le téle- 
scope spatial Hubble, qui a 
été réparé par la navette spa- 
tiale lors d'une opération que 
nous avons admirée. Voyez 
http://noaasis.noaa.gov/ 
NOAASIS/ml/status.html 
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TABLEAU 1; LES SATELLITES MÉTÉO 


NOAA 11 

137,62 MHz 

Ne transmet pas 

NOAA 12 

137,50 MHz 

(OFF jusqu'au 16/8) 

NOAA 13 

137,62 MHz 


NOAA 14 

137,62 MHz 

Arrêté 

NOAA 15 

137,50 MHz 


NOAA 16 

137,62 MHz 

Ne transmet pas 

NOAA 17 

137,62 MHz 


NOAA 18 

???.?? MHz 

Prévu pour 06/04 (retardé) 

NOAA balises 

136.77 MHz 

137.77 MHz 


METE0R2-21 

137,85 MHz 

(alternativement sur 137,40 MHz) 

METE0R3-5 

137,30 MHz 


SICH-1 

137,40 MHz 


OKEAN-0 

137,40 MHz 


OKEAN-4 

137,40 MHz 


RESURS 01.1 

137,85 MHz 


RESURS 01-4 

137,85 MHz 

(alternativement sur 137,40 MHz) 


Nous avons choisi, pour des 
raisons pratiques, une fré- 
quence inférieure de 137 MHz 
et supérieure de 141 MHz. 
Aucun satellite météorolo- 
gique ne transmet sur des 
fréquences au-dessus de 
137,85 MHz mais la fréquence 
de 141 MHz rend possible l'uti- 
lisation du convertisseur pour 
le satellite METEOSAT 7, 
L'information est donc trai- 
tée sur deux canaux, le 
premier (1 691 MHz) est con- 
verti vers 137,50MHz et le 


second (1 694,50 MHz) vers 
141,00 MHz. 

Le synoptique et le schéma 
du récepteur sont montrés en 
Fig. 4 et 5. Il a été développé à 
l'origine pour la bande radio- 
amateur proche 144-146 MHz 
[11]. Le circuit du récepteur est 
prévu pour la bande FM large 
(largeur de bande 30 kHz). 
La sortie du signal basse 
fréquence du WEFAX est 
envoyée à l'entrée depuis de 
la carte son du PC. La fré- 


quence du synthétiseur à PLL 
et l'affichage LCD sont con- 
trôlés par un microcalcula- 
teur ATMEL. 

Le récepteur est un supe- 
rhétérodyne à double conver- 
sion. Le concept du récepteur 
a été considérablement sim- 
plifié grâce à l'utilisation d'un 
circuit intégré MC 3362P (ICI) 
fabriqué par Motorola [10], 
qui contient tous les princi- 
paux éléments d'un récep- 
teur FM moderne. Tout ce 
qui est requis pour se connec- 
ter au MC3362P est un filtre 
d'entrée passe-bande, un cir- 
cuit résonant pour le premier 
oscillateur mélangeur, 2 fil- 
tres céramiques pour10,7 MHz 
et 455 kHz, un oscillateur 
à quartz pour le second 
mélangeur, un circuit réso- 
nant pour le démodulateur et 
quelques composants passifs. 
Nous obtenons ainsi un excel- 
lent récepteur, plutôt simple, 
alimenté par 2 à 5V [11]. 

3.1 CIRCUITS D'ENTRÉE 
DU RÉCEPTEUR 

Le signal de l'antenne (ou du 
convertisseur) arrive sur un 



Fig. 2 - Le satellite NOAA 17. 

diviseur capacitif C2-C3 (ajus- 
tement de l'impédance d'en- 
trée). Ce diviseur forme avec 
L1 le premier circuit accordé, 
son extrémité "chaude" est 
connectée à Tl un MOSFET 
"double porte", de préférence 
à faible bruit de type BF982. Tl 
assure une amplification suf- 
fisante du signal d'entrée. La 
résistance R3 supprime la ten- 
dance à l'oscillation de l'am- 
plificateur d'entrée, mais elle 
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réduit l'amplification résul- 
tante. Le signal issu de la résis- 
tance R3 est ensuite filtré par 
un filtre passe-bande L2-C5, 
L3-C8, L4-C1HC12 ayant une 
largeur de bande d'environ 
4MHz. Le couplage critigue 
entre les circuits de ce filtre est 
déterminé par la connexion 
série des capacités C6 -r C7 et 
C9 -r CIO. Le signal passe par le 
diviseur capacitif Cil -r C12 vers 
l'entrée du premier mélangeur 
dans ICI avec le signal de l'os- 
cillateur (L5, C33). 

3.Z OSCILLATEUR PLL 

La stabilité de l'oscillateur du 
premier mélangeur est obte- 
nue en utilisant un PLL ayant 
une fréguence de référence 
de 4 MHz. IC4 est un circuit 
synthétiseur unigue Philips 
SAA1057 conçu pour l'accord 
des récepteurs radio VHP FM 
à largeur de bande moyenne 
[12, 13]. Il a été produit en 
1983, mais assez étonnam- 
ment on le trouve encore sur 
le marché et à un très bon 
prix. Dans le circuit de la 
Fig l le synthétiseur peut 
être accordé de 110MHz à 
150 MHz au pas de 10 kHz avec 
une tension maximale d'ac- 
cord de 4,5 V. Cette tension 
(maxi. 5,5V) est prise sur la 
broche 7 de IC4. R14, C25 
et C26 sont des composants 
passifs du détecteur de phase, 
C27 filtre la tension stabili- 
sée interne. La stabilité du 
PLL est déterminée par le 
filtre connecté aux broches 


5 et 6 de riC4. R15, R16, 
C28, C31, C56, C57 détermi- 
nent la constante de temps 
du filtre actif passe-bas. Il 
est important ici de respecter 
les valeurs données des com- 
posants. La tension d'accord 
issue du PLL est connectée 
par la broche 23 de ICI à une 
diode varicap interne. La sor- 
tie du premier oscillateur du 
circuit dans ICI (oscillateur 
tampon) est connectée à tra- 
vers le condensateur de cou- 
plage C35 à la broche 8 (FFM), 
prédiviseur d'entrée du syn- 
thétiseur IC4. Dans la plupart 
des applications du SAA1057, 
la fréguence de référence est 
déterminée par l'oscillateur 
interne de 4 MHz contrôlé 
par le guartz externe con- 
necté à la broche 17 (X). 
Dans notre circuit, nous avons 
choisi une option économi- 
gue et avons utilisé un guartz 
courant comme fréguence de 
référence à la fois du PLL et 
du microcalculateur ATMEL 
[15]. Le guartz XI fait partie 
de l'oscillateur dans IC3 et la 
fréguence de référence pour 
IC4 est connectée à travers le 
condensateur C24 et la résis- 
tance R11. 

Pour le premier mélangeur 
nous avons choisi une 
fréguence intermédiaire 
(10,7 MHz) inférieure à celle 
du signal. Le synthétiseur 
génère alors des fréguences 
de 126,3 MHz à 130,3 MHz pour 
une bande de réception de 


TABLEAU Z: SPÉCIFICATIONS DU RÉCEPTEUR 

Bande de fréquence : 137 - 141 MHz, par pas de 10 kHz ou 12,5 kHz 

Fonction de SCAN : 137,00 137,30 137,40 137,50 137,62 137,85 141,00 MHz 

Sensibilité à l'entrée: 0,4 jiiV (rms-typ.) pour 12 dB SINAD 

Fréquences intermédiaires : 10,7 MHz et 455 kHz 

Signal de sortie: 2400Hz modulé en amplitude (noir 5 % et blanc 87 %) 

Décodeur de tonalité PLL SE567 : 2 400 Hz 

Bande passante du 2e filtre IF: 30 kHz/ -3 dB 

Alimentation: DC 9V (maxi 12 V) 

Consommation: 70 mA, (avec le convertisseur LNC1700: 250-500 mA) 
Connecteur de l'alimentation : 2,5 mm (la borne + est à l'intérieur du jack, 
la borne - est sa surface!) 

Scanning automatique: Oui - 2 400Hz point d'arrêt - Fonction Squeich 
contrôlée par le pP 
Squeich: Oui 

Connecteur d'antenne: type "BNC" 

Affichage: LCD à ligne unique de 16 caractères 

Connexion pour haut-parleur (ou casque) externe: 8-25 ohms, connecteurs 

CINCH 

Connexion pour PC: connecteurs PIN ou câble depuis la carte son du PC 
Dimensions: 225 x 200 x 70 mm 
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Fig. 3 - APT = Automatic Picture Transmission. 


137,0 MHz à 141 MHz. La fré- 
guence du synthétiseur peut 
être finement ajustée par 
le condensateur d'ajustement 
C21. Le mot de contrôle fixant 
le rapport du diviseur est 
accepté par le synthétiseur 
IC4 par les entrées CLB, DLEN, 
DATA du microprocesseur IC3 
par les trois fils du bus de don- 
nées, C-BUS, gui est aussi con- 
necté au PC-BUS pour d'autres 
utilisations. 

3.3 FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE 

Le premier mélangeur oscille 
sur une fréguence inférieure 
de 10,7 MHz du signal d'entrée. 
La différence (fiN - fosc) est 
la fréguence intermédiaire de 
10,7 MHz amplifiée par l'ICI et 
dirigée sur le filtre céramigue 
Fl, gui est un type courant 
10,7 MHz/180 kHz. Le signal fil- 
tré est envoyé au second 
mélangeur où il est mélangé au 
signal d'un oscillateur à guartz 
de fréguence 10,245 MHz (X2). 
La composante résultante est 
filtrée par le filtre céramigue 
455kHz (F2) de largeur de 
bande 30 kHz. À cause de 
la fréguence de balayage du 
signal de modulation de l'APT/ 
WEFAX de ±17 kHz, la largeur 
de F2 sera approximativement 
de 40-50kHz. Malheureuse- 
ment le seul filtre céramigue 
disponible est le Murata 455-B. 
Nous avons trouvé gue la lar- 
geur plus étroite du filtre 
avait un impact inconnu sur 


la gualité de l'image finale. La 
modulation du premier oscilla- 
teur peut avoir une influence 
substantielle sur la gualité de 
l'image décodée. C'est pour- 
guoi une grande attention doit 
être apportée, dans ce projet, 
à la boucle de "feedback" du 
PLL. 

Le signal sortant du filtre 
F2 est amplifié dans le limi- 
teur interne avec la sortie 
du démodulateur guadrati- 
gue, gui utilise le circuit 
résonant L6-C19. Afin de 
provoguer une distorsion 
minime du signal après 
démodulation, la caracté- 
ristigue linéaire du démo- 
dulateur doit avoir une lar- 
geur d'au moins 40 kHz. Pour 
cette raison nous avons choisi 
la valeur de la résistance 
d'amortissement de 39 k. 
Pour le satellite METEOSAT 
une largeur de bande d'envi- 
ron 20 kHz est suffisante. 

3.4 SORTIE BASSE FRÉQUENCE 

Le signal démodulé basse fré- 
guence est une tonalité de 
2,4kHz gui passe à travers 
un filtre simple, formé de 
R19, C37, C38, gui supprime 
les produits indésirables. Der- 
rière ce filtre, le signal est 
divisé en deux parties: l'une 
vers le potentiomètre P2 gui 
alimente l'amplificateur basse 
fréguence IC2, leguel sort 
vers le haut-parleur, l'autre 
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ANTENNA 

137-13eMHZ 


Fig. 4 - Synoptique du récepteur RX 137 - 141 MHz. 
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vers le préamplificateur IC6 
pour le circuit décodeur de la 
tonalité 2,4kHz, IC7, et aussi 
vers la sortie de la carte son 
du PC. 



Fig. 6 - Antenne Turnstile (a). 

3.5 DÉCODEUR DE LA TONALITÉ 2 400 HZ 

Un décodeur de tonalité [16] 
a été inclus dans le récepteur 
après avoir étudié les modi- 
fications possibles du logiciel 
du récepteur original [2, 11]. 
D'après la table des temps 
d'orbite des satellites indivi- 
duels et les fréguences aux- 
guelles ils émettent, il est évi- 
dent gue le récepteur doit 
balayer la bande de 137 - 
141 MHz et stopper seulement 
sur les signaux modulés par 
une tonalité de 2400Hz et 
non sur une interférence inci- 
dente. Nous avons choisi un 
algorithme simple; le récep- 



Fig. 7 - Antenne Turnstile (b). 


teur exécute un test après 
mise en route et s'arrête sur 
le premier canal ayant un 
signal modulé à 2 400Hz. 
Lorsgue le satellite dispa- 
raît sous l'horizon, le signal 
modulé par une tonalité 
est noyé dans le bruit 
et le récepteur redémarre 
le balayage. Il s'arrête au 
signal suivant modulé à 
2400 Hz. Le décodage de 
la tonalité est accompli de 
façon fiable par un circuit 
intégré NE (SE) 567 (IC7). 
Dès gu'un signal apparaît à 
la sortie du décodeur, il est 
comparé à la fréguence de 
l'oscillateur interne. Lors- 
gu'une tonalité est détectée, la 
sortie, broche 8 de riC7, passe 
à un niveau bas et la diode DI 
est allumée. La fréguence de 
l'oscillateur interne est fixée 
grossièrement par le conden- 
sateur C55 et avec précision 
sur 2400Hz par la résistance 
ajustable R25. Le signal logi- 
gue sur la broche 8 de IC7 
est connecté par le cavalier 
JP3 à l'entrée du microproces- 
seur SQ OUT leguel contrôle 
le mode de recherche auto- 
matigue des signaux dans 
la bande reçue (SCAN). Le 
cavalier JP3 peut être utilisé 
pour sélectionner le contrôle 
du balayage automatigue des 
signaux, soit sur la base de 
la présence de la tonalité 
2400 Hz, soit par sgueich 
actif. 

3.6SQUELCH 

La réception de faibles 
signaux FM ou l'utilisation 
du récepteur hors de l'ac- 
cord de la station provoguent 
un bruit déplaisant dans le 
haut-parleur. C'est pourguoi 
le sgueich (SQL) est partie 
intégrante de tout récepteur 
FM. Ce circuit coupe le signal 



Fig. 8 - Réalisation pratique 
d'une antenne Turnstile. 
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pour contrôler la commuta- 
tion du sgueich, avec une ten- 
sion d'environ OV pour un 
signal sans bruit, ou 2,8V 
sans signal, ou sur un signal 
avec un niveau de bruit crois- 
sant. Ceci est inversé par le 
transistor T2 et envoyé à la 
broche 8 de l'amplificateur 
IC2 du haut-parleur gui coupe 
le chemin du signal lorsgue le 
sgueich est activé. 

Lorsgue le sgueich est inac- 
tivé, la tension sur le collec- 
teur du transistor T2 et sur la 
broche 8 de IC2 est de 1,25 V, 



basse fréguence de l'amplifi- 
cateur en absence d'un niveau 
suffisant à l'entrée. 

La composante continue du 
signal basse fréguence sur 
la broche 10 (MetDriv) de ICI 
va par R4 sur le potentiomè- 
tre PI, leguel est utilisé pour 
régler le seuil de sensibilité du 
sgueich. Lorsgue le curseur 
du potentiomètre PI est à l'ex- 
trémité gauche, le sgueich 
est inactivé. Tourner le poten- 
tiomètre dans le sens des 
aiguilles d'une montre aug- 
mente le niveau auguel le 
sgueich est coupé. La broche 
11 de ICI est la détection de 
la porteuse gui est utilisée 


et la basse fréguence n'est pas 
coupée. Lorsgu'un signal cons- 
tant est reçu sur l'antenne et 
gue le potentiomètre PI est 
tourné dans le sens horaire, 
nous atteignons un état où le 
sgueich est activé, c'est-à-dire 
gu'une tension de OV appa- 
raît sur le collecteur de T2 
et le chemin de la basse fré- 
guence est coupé. Lorsgue la 
tension du signal sur l'entrée 
du récepteur augmente légè- 
rement, le sgueich se désac- 
tive et ouvre le chemin de la 
basse fréguence. Le signal du 
sgueich a aussi été utilisé pour 
le balayage automatigue des 
signaux. Nous avons ajouté le 
transistor T3, gui inverse le 
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signal du squeich qui peut 
être connecté à l'entrée P3.0 
(SQ OUT) du microprocesseur 
IC3. Le programme du proces- 
seur s'occupe alors de la suite 
(voyez la section "Mise au 
point du récepteur'' pour les 
détails). Note: si vous n'aimez 
pas la faible hystérésis du 
squeich, connectez les broches 
10 et 11 de ICI par une résis- 
tance de 2 à 5 méqohms (R30) 
et connectez un condensateur 
céramique de 100 nF (C61, de 
préférence SMD) entre la bro- 
che 11 et GND. Une autre option 
pour amortir le temps de mon- 
tée du squeich serait d'utili- 
ser un condensateur électroly- 
tique en C60. 

4. EXPÉRIMENTATION 
D'UN CIRCUIT AEC 

Pendant la conception de ce 
récepteur décrite en [2, 3, 11, 
17] des expériences ont été 
faites sur l'AFC, qui règle la 
fréquence de l'oscillateur de 
référence en utilisant la com- 
posante continue de la tension 
du démodulateur quadratique 
à la broche 13 de ICI. Elle a 
été connectée à l'entrée inver- 
sée de l'amplificateur opéra- 
tionnel TL071, avec sa sortie 
connectée à une paire de dio- 
des varactor, KB105G, qui rem- 
placent le condensateur de 
réglage C21 du circuit de l'os- 
cillateur de référence. Grâce à 
la très bonne stabilité du PLL, 
nous n'avons constaté aucune 
modification de la qualité de 
l'image finale lorsque TAFC 
était utilisée, c'est pourquoi 
nous avons décidé d'exclure 
ce circuit AFC afin de rendre le 
projet aussi simple que possi- 
ble. Pour ceux intéressés par 
l'AFC, le diagramme du circuit 
est disponible sur le site des 
auteurs. 

L'amplitude du décalage Dop- 
pler pour des satellites orbi- 
taux est au maximum de 
5 kHz, ce qui est encore dans 
les limites de la bande pas- 
sante des filtres et ne provo- 
que aucune distorsion visible 
de rimage finale. 

5. ANTENNE 

Pour obtenir une très bonne 
qualité de la réception des 
signaux des satellites météo- 
rologiques, il faut utiliser 
une antenne à hautes 


MEGAHERTZ magazine , | 260 - Novembre 2004 


•M260 34 RX FM 137 141 MHz.lDS 


38 


15/10/04, 16:58 


matériel 



performances. Les satellites 
météorologiques polaires 
sont en rotation stabilisée et 
transmettent en polarisation 
circulaire. Il est donc impos- 
sible* d'utiliser une antenne 
Yagi ordinaire ou une "ground 
plane". Lorsque vous écou- 
tez le signal du haut-parleur 
il semble débarrassé du bruit, 
cependant quand vous obser- 
vez la figure obtenue après 
décodage, vous verrez qu'elle 
est inutilisable. N'importe qui 
peut construire une antenne 
de haute qualité. Deux types 
de base sont utilisés: Turns- 
tile et Quadrifillar Hélix**. 

La Turnstile est faite de deux 
dipôles croisés (Fig. 6, 7), en 
phase pour la polarisation cir- 
culaire. Cette antenne devra 
être placée aussi haut que 
possible au-dessus de l'hori- 
zon, de préférence sur le toit 
d'un immeuble ou en plein air. 
Des expériences faites avec 
une antenne Turnstile située 


le site de l'auteur. Des cro- 
quis décrivant la construction 
d'une antenne simple (Fig. 6) 
faite de tubes plastiques et 



Fig. 11 - Vue générale des antennes 
Quadrifillar Hélix (GOHPO). 


d'aluminium de 8 à 12mm 
sont donnés dans la littéra- 
ture [18]. 



Fig. 19 - Le récepteur terminé dans 
un boîtier plastigue. 

sur le balcon d'un immeuble, 
avec des satellites passant à 
une faible hauteur, ont montré 
qu'elle était masquée par des 
constructions ou d'autres bal- 
cons. Pour résumer, il est pos- 
sible de recevoir des signaux 
lorsqu'ils sont "vus" par l'an- 
tenne. Des instructions pour 
construire plusieurs types 
d'antennes Turnstile sont sur 


Nous avons essayé l'antenne 
montrée en Fig. 8 avec le 
récepteur. L'antenne était ins- 
tallée sur un toit à 40 m au- 
dessus du sol et donnait une 
réception de haute qualité. 
La connexion de l'alimentation 
pour une polarisation circu- 
laire est montrée en Fig. 9. La 
Fig. 10 montre le diagramme 
polaire de cette antenne. Une 
attention particulière doit être 
apportée à la distance dipôle- 
réflecteur car elle modifie ce 
diagramme; l'auteur a choisi 
3/8 Lambda. 

La construction d'une antenne 
Quadrifillar Hélix, montrée en 
Fig. 11 ne peut se faire que 
dans un atelier bien équipé**. 
Cette antenne a une récep- 
tion un peu meilleure et elle 
peut être utilisée sur des véhi- 
cules mobiles, comme des 


bateaux navigant en Méditer- 
ranée. L'article [19, 20, 21] con- 
tient beaucoup de descriptions 
de constructions mécaniques 
simples, mais ne convenant 
que pour un temps très court, 
une saison seulement, ou pour 
des antennes faites de tubes 
de cuivre de chauffage. Si la 
distance entre votre récepteur 
et l'antenne dépasse 10 m, je 


récepteur et 5V pour le syn- 
thétiseur et le microproces- 
seur, sont stabilisées par IC5 
(LM7805). La tension d'ali- 
mentation pour la partie ana- 
logique du récepteur est aussi 
isolée par la self de choc L6. 
L'entrée de l'alimentation est 
protégée d'une inversion de 
polarité par la diode D2. Le 
cavalier JP2 permet d'utiliser 
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Fig. 21 - Le programme jvcommSZ en action. 


vous recommande l'utilisation 
d'un préamplificateur sélectif 
pour la bande 137 MHz, utili- 
sant de préférence des tran- 
sistors bipolaires. L'expérience 
a montré que les tempêtes 
d'été ont un impact plutôt 
mauvais sur les transistors 
MOS-FET. Dans un environ- 
nement à interférence indus- 
trielle, il est souvent pré- 
férable d'utiliser un filtre 
passe-bande en hélice à l'en- 
trée du préamplificateur. 

6. ALIMENTATION 
DU RÉCEPTEUR 

Le récepteur requiert un adap- 
tateur d'alimentation stabili- 
sée de 9 - 12V. Il est forte- 
ment recommandé de porter 
un soin particulier à la sélec- 
tion de l'adaptateur de l'alimen- 
tation. Si vous possédez un 
oscilloscope, examinez sa sor- 
tie sur une charge de 150 mA 
et vérifiez qu'il n'y reste pas 
d'ondulation. Les amplifica- 
teurs basse fréquence IC2 et 
IC6 sont alimentés directe- 
ment depuis l'adaptateur. Les 
autres tensions d'alimenta- 
tion, 5V pour les circuits du 


le coaxial de l'antenne pour 
alimenter le préamplificateur 
d'antenne ou le convertisseur 
Météosat. Ceci requiert une 
puissance d'alimentation supé- 
rieure, et pour connecter le 
convertisseur 0K2XDX de 
Météosat [22], je recommande 
un adaptateur d'alimentation 
de 12 V/500 mA. À suivre... 

N.D.L.R.: Les références 
bibliographiques (notées [...] 
dans le texte) seront regrou- 
pées dans la seconde partie 
de l'article... 

* L'auteur dit "impossible" 
mais nous avons reçu d'excel- 
lentes images (à grande dis- 
tance uniquement et faible 
élévation) de satellites météo 
géosynchrones à l'aide d'une 
antenne Yagi 144 MHz. 

** Ces deux types d'antennes 
ont été décrits dans MÉGA- 
HERTZ magazine. 

Miroslav Cola, 0K2UGS 
K hajku 2960, 
CZ-738 01 Frydek - Mistek 
République Tchèque 
Traduction André 
JACCOMARD, F6GQ0 
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exemple : 


1 ALIMENTATIONS 


AMPLIFICATEURS/PRÉAMPLI 

MANIPULATEURS MORSE | 

PALSTARPS30M(30A) 

.165€ 

1 LINEAR Amp Challenger 3 HF . .2990€ | 

HIMOUND MK704 iomhique .. 

..75€ 

ALINCO DM330 ( 32A| 

.230€ 

RM HLA300V(HF mobile) 

4g9€ 

WATSON W-BBI iombique .... 

..99€ 

AVAIRAV825(25A) 

.149€ 

WATSON WRP1300 (RX 25-l30DMNz) 

89€ 

BENCHER BY2 iomblque .... 

.165€ 

MFJ4125125A) 

.199€ 

AMERITRON ALSnX (HF) . . . 1 199€ 

MFJ550 pioche 

..25€ 

SUPERSTAR SS1280GWM{80A) 250€ 

SSBSP2000(préampliVHF) 

260€ 

KENT Double Poddle 

,150€ 

1 ANTENNES MOBILES 


BATTERIES 


FILTRES 


DIAMOND Outback 1899 (80à10m) 39€ | 

PB34H9,6V1000mANiMHTH22 .. 

.59€ 

KENWOOD LF30A passe bas .. 

..69€ 

COMETS8B4(VHF/ÜHF) 

..48€ 

BP21 OH 9,6V 1650mA NIMH ia3H 

.59€ 

GD ED88NF filtce audio 

.289€ 

DIAMOND NR77I}H(VHF/IIHF) . 

..45€ 

PB39H9,6ViaaOmA NiMHTHD7.. 

.59€ 

COM ET CF30MR passe bas HF .. 

..69€ 

DAIWASG7500(VHF/UHF) 

..53€ 

PB42IL 7,5V] 500mA LII0NTHF7 . 

.79€ 

COMETCF50S passe bcts6M ... 

..45€ 

WATSONWHF40(40m) 

..49€ 

BP196H 9,6V 1500mA NiMHia2 

..59€ 

YAESU YFl 225 l,BKHzSSB .... 

.161€ 

1 ANTENNES FIXES 


HAUT-PARLEURS 


COMMUTATEURS 


DXSRMulliGP2Pro(HF} 

.299€ 

ALAN EH800 etonche 

..25€ 

MFJ 1704 4 voies 50239 

..99€ 

MASPR0 43SWH15tUHF) 

..59€ 

KENWOODSP23 

110€ 

MFJ1704N4voiesN 

.129€ 

GSRVFullSize lSOàlOm} 

..69€ 

ALAN DCSS48DSP 

179€ 

CX2012voiesS0239 

..29€ 

DIAMOND X50N{VHF/UHF) ... 

.110€ 

ICOMSP21 

125€ 

CSW201G 2 voies 50239 .... 

..39€ 

CUSHCRAFTR8 (80à1l)m} . 

.830€ 

YAESU SP8 

225€ 

MFJ1701 6voiesSÛ239 

..89€ 

1 ROSMETRES 


MICROS PORTABLES 


CONNECTIQUES ET ADAPTATEURS] 

DAIWACN801H(HFAHF} 

.165€ 1 

MAT K tube occoustique Pro 

..89€ 

ADAPTATEUR N/S0239 ... 

....6€ 

DIAMOND SXIOOO (HFAHF/UHF) 165€ 

ALAN MA20 câblé ïaesu/Alinco/koiî 

1 29€ 

FICHE 8B môle 

. . . 6€ 

REVEXW570(1,6-1300MHz].... 

.249€ 

KENWOODSMC34 

..56€ 

ADAPTATEUR 5MA/S0239 . 

....8€ 

AVAIRAV40(VHF/UHF1 

.. 75€ 

TELECOM PÏ29A 

..38€ 

FICHE N 6mm à souder 

..,.3€ 

DAIWACNIOIHHFAHF) 

.118€ 

NAGOYA EP300 écouteur pro . . . 

...8€ 

FICHE PL259argerrtée 

,,,.3€ 

1 BOITES D'ACCORD 


MICROS DE BASE 


FIXATIONS ANTENNES 


MFJ971 compacte 

.179€ 

KENWOODMC60 

165€ 

WATSON bouie remorque 

..52€ 

MFJ993{iutûmatique 

355€ 

YAESU MD100A8X 

195€ 

PIROSTAR BP33 pince coffre . 

..27€ 

GLOBAL AT2ai)0(RXHF) 

.159€ 

HEIL Proset 4DX 

195€ 

SIRIOSM125PLbasemag 

..34€ 

WATSON SWR500RM (VHF/UHF) 

.135€ 

ICOMSM6 

135€ 

SIRIO T301 base perçage + coax . 

. . 15€ 

PALSTARATl500 3kWHF 

.749€ 

ADONIS AM50B 

148€ 

WATSON DAK-AD équerre 

..16€ 


COfMfHANDE POSSIBLE SUR 'WWW.SARDIF.COM 
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DES ANTENNES DE QUALITE 
POUR 


GPAIO FRITZEL ANTENNE GROUND PLANE 20/1 5/1 OM 1 30€ 

GPA404 FRITZEL ANTENNE GROUND PLANE 40/(30)/20/15/]0M . . .239€ 

GPASO FRITZEL ANTENNE GROUND PLANE 80/40/20/1 5/1 OM . . . .229€ 

GPA303 FRITZEL ANTENNE GROUND PLANE 30/1 7/1 2M 159^ 

GPA MONO , , , FRITZEL ANTENNE GROUND PLANE MONO&ANDE 13 A 30MHz . .1 05€ 

f«30l 1 FRITZEL EXTENSION DE GPA30 A GPA404 1 25€ 

FR401 1 FRITZEL EXTENSION DE GPA404 A GPA50 1 G9€ 

FR50 1 0 FRITZEL EXTENSION DE GPA30 A GPA50 1 09€ 

FR3006-71 0 . FRITZEL RADIANS 20/ 1 5/ 1 OM 1 6€ 

FR3007-720 . FRITZEL RADIANS 30/ 1 7/ 1 2M 1 9€ 

FR3005 . . , . , f RITZEL RADIAN POUR GPA MONOBANDE 1 9€ 

FR4007*7T0 , fRITZEL RADIAN 30M 10€ 

FR4007-720 . FRITZEL RADIAN 40M 12€ 

F R30 18 FRITZEL RADIAN 80M 1 4€ 


FR5006-720 
FR5006-710 
FD4 300W . 
Ffi4 150ÛW 
FD4 300ÛW 
FD3 3Q0W 
FD3 1500W 
FD3 3000W 


FRITZEL DIPOLÊ 40M POUR GPASO 52c 

FRITZEL CONTREPOIDS 80M POUR GPASO 5l€ 


f RITZEL DIPOLE PILAIRE 80/40/30/1 7/1 2/1 OM 300W 85€ 

FRITZEL DIPOLE PILAIRE 80/40/20/1 7/1 2/lOM 1 500W . . .11 9c 
FRITZEL DIPOLE PILAIRE 80/40/20/1 7/1 2/1 OM 3000W . . .189c 

FRITZEL DIPOLE PILAIRE 4Û/20/1 OM 300W 79c 

FRITZEL DIPOLE PILAIRE 40/20/1 OM 1 5Û0W 1 1 9c 

f RITZEL DIPOLE PILAIRE 40/20/1 OM 3000W 185€ 

FD3BC FRITZEL DIPOLE PILAIRE BROADCAST 49/25/1 3M 79c 

Fit 1803 FRITZEL DIPOLE PILAIRE 80M Î500W 89c 

FR 1804 FRITZEL DIPOLE PILAIRE 80M 3000W 13S€ 

FR 1403 FRITZEL DIPOLE PILAIRE 40M 1500W 99c 

FR1404 ... FRITZEL DIPOLE PLIAIRE 40M 3000W 139c 

FR 1843 FRITZEL DIPOLE PILAIRE 80/40M 1 500W 1 OSc 

FR1844 FRITZEL DIPOLE PILAIRE 8Û/40M 3000W .159c 

FR 1664 ..... FRITZEL ANTENNE W3-2000 80/40M 1 500W 175c 

W3^2000 FRITZEL ANTENNE W3-2000 80/40M 1 500W 1 75€ 

FR1002 FRITZEL BALUN SERIE 70 300W RAPPORT 1:1 57c 

FR1005 .... FRITZEL BALUN SERIE 70 300W RAPPORT 1:1 .57c 

FR 1001 . FRITZEL BALUN SERIE 70 300W RAPPORT 1 :2 POUR DELTA LOOP 57c 

FR 1003 FRITZEL BALUN SERIE 70 3Û0W RAPPORT 1:4 57c 

FR1004 FRITZEL BALUN SERIE 70 300W RAPPORT 1:6 57€ 

FilOOS FRITZEL BALUN SERIE 70 300W RAPPORT 1:10 57c 

FR1010 FRITZEL ISOLATEUR CENTRAL SANS BALUN 25c 

FR 1 0 1 2 FRITZEL BALUN SERIE 83 1 500W RAPPORT 1:1 69c 

FR1015 FRITZEL BALUN SERIE 83 I 500W RAPPORT 1:1 69c 

FR1016 FRITZEL BALUN SERIE 83 ISOOW RAPPORT 1:1 69c 

FR 1 0 1 7 FRITZEL BALUN SERIE 83 1 500W RAPPORT 1:1 75€ 

FR101 1 FRITZEL BALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1:2 95C 

FR101 3 FRITZEL BALUN SERIE 83 150OW RAPPORT 1:4 69c 

FR1014 FRITZEL BALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1:6..... 95c 

FR1018 FRITZEL BALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1:12 95c 


fRÎ019 FRITZEL ISOLATEUR CENTRAL SANS BALUN 

FR 1022 FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:1 . 

FRI 025 .FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:1 . 

FRI 026 .FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:1 . 

IR1Ô27 FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:1 . 

FRT 021 FRITZEL BALUN SERIE S3COM 3000W RAPPORT 1 :2 . 

FR 1023 FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1 :4 . 

FRI 024 FRITZEL BALUN SERIE 83COM3000W RAPPORT 1:6 . 

FRI 028 FRITZEL BALUN SERIE SSCOM 3000W RAPPORT 1:12 

FB21 1 FRITZEL BEAM MONOBANDE 2 ELEMENTS lO^lSMHZ 

FB31 1 ....... .FRITZEL BEAM MONOBANDE 3 ELEMENTS 13-20MHZ 

FB313 FRITZEL BEAM MONOBANDE 3 ELEMENTS 20-30MHZ 

FB413 ..... . .FRITZEL BEAM MONOBANDE 4 ELEMENTS 20-30MHZ 

FB513 .FRITZEL BEAM MONOBANDE 5 ELEMENTS 2Û‘30MHZ 

FB613 .FRITZEL BEAM MONOBANDE 6 ELEMENTS 10-13MH2 

FB12 FRITZEL BEAM 15/10M I ELEMENT 

FB22 FRITZEL BEAM 15/lOM 2 ELEMENTS 

FB32 FRITZEL BEAM 15/1 OM 3 ELEMENTS 

UFB12 FRITZEL BEAM I7/12M WARC 1 ELEMENT 

UFB22 FRITZEL BEAM I7/12M WARC 2 ELEMENTS . . 

UFB32 FRITZEL BEAM I7/12M WARC 3 ELEMENTS . . 

FBI 3 FRITZEL BEAM 20/15/10M 1 ELEMENT .... 

FB23 FRITZEL BEAM 20/15/10M 2 ELEMENTS . . 

FB33 FRITZEL BEAM 20/15/10M 3 ELEMENTS 

FB53 ....FRITZELBEAM2Û/15/10M5ELEMENTS 

UFB13 FRITZEL BEAM 30/ 1 7/ 1 2M WARC 1 ELEMENT 

UFB23 FRITZEL BEAM 30/1 7/1 2M WARC 2 ELEMENTS . . . . 

UFB33 FRITZEL BEAM 30/ 1 7/ 1 2M WARC 3 ELEMENTS 

MFB13 .FRITZEL MINI BEAM 20/1 5/1 OM I ELEMENT 

MFB23 FRITZEL MINI BEAM 20/15/10M 2 ELEMENTS 

FB34 FRITZEL BEAM 40/20/1 5/1 OM 3 ELEMENTS . . 

FBD0450 FRITZEL BEAM 20/1 7/1 5/1 2/1 OM 4 ELEMENTS . . . . 

FBD0505 FRITZELBEAM 20/ 17/ 15/ 12/1 OM 5 ELEMENTS 

FBBX46B ... .FRITZEL BEAM 30/20/1 7/1 5/1 2/1 OM 4 ELEMENTS . 
FBDX506 .... .FRITZEL BEAM 30/20/1 7/1 5/1 2/1 OM 5 ELEMENTS . 

FBPX66B FRITZEL BEAM 30/20/ 17/ 15/1 2/ lOM 6 ELEMENTS . 

FBDX706 FRITZELBEAM 30/20/ 17/ 15/ 12/1 0M 7 ELEMENTS . 

FRa540EWS . FRITZEL EXTENSION 40/30M POUR FBI 3 

Flta541 FRITZEL EXTENSION FBI 3 VERS FB23 . . 

FRa542 FRITZEL EXTENSION FBI 3 VERS FB33 

FR8544 FRITZEL EXTENSION F&23 VERS FB33 

FR8570 .... .FRITZEL EXTENSION MF61 3 VERS MFB23 

188546 FRITZEL EXTENSION FB33 VERS FB53 

FR8566 FRITZEL EXTENSION UFBl 3 VERS UFB23 

FR8334 FRITZEL EXTENSION FB33 VERS FBDO505 

FR8324 FRITZEL EXTENSION FB33 VERS FBDX5Ûâ 


27c 

lOSc 

109c 

109c 

115€ 

159c 

105c 

159c 

159c 

559€ 

689c 

389c 

479c 

699c 

779c 

205c 

375c 

559c 

230c 

420c 

599c 

230c 

420c 

599c 

950c 

259c 

469c 

689c 

259c 

489c 

849c 

799c 

969c 

849c 

1049c 

1170c 

1350c 

289c 

235c 

409c 

209c 

235c 

399c 

230c 

569c 

649c 
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Savoir utiliser un amplificateur HF, donc un émetteur, puis 
essayer de comprendre comment il fonctionne et comment 
il peut être nuisible est une démarche importante vers une 
utilisation responsable. Et si, pour y parvenir, nous soule- 
vions le capot ? 



TROISIEME PARTIE 
PRÉAMBULE 

Les deux premières parties 
de cet article, publiées dans 
MEGAHERTZ Magazine n° 
258 et n° 259 de septembre 
et octobre 2004, ont lar- 
gement évogué l'utilisation 
d'un amplificateur, ses régla- 
ges et les effets gue l'on peut 
en attendre. 

Au minimum, deux conclu- 
sions sont à retenir et un 
constat peut servir d'intro- 
duction aux parties gui vont 
suivre : 

- Assurer une liaison radio ne 
signifie pas assurer à tout 
prix le confort d'un auditeur 
en confondant radiodiffu- 
sion et radiocommunication 
et en oubliant le gualificatif 
d'opérateur. 

- La réglementation impose 
d'une part gue la fréguence 
émise soit aussi stable et 
aussi exempte de rayonne- 
ments non essentiels gue 
l'état de la technigue le per- 
met pour des stations de 
cette nature, et d'autre part 
gue l'utilisateur d'une sta- 
tion radioamateur doit s'as- 
surer gue ses émissions ne 
brouilleront pas des émis- 
sions déjà en cours. 

- Il est facile de constater 
gu'en BLU, les plus gros 
dégâts sont produits par des 
réglages d'émetteurs inap- 
propriés effectués par des 
utilisateurs insuffisamment 
cultivés. Le radioamateu- 
risme est une activité gui a 
pour objet l'instruction indi- 

viduelle . L'attribution d'une 
licence permettant d'émet- 
tre est normalement la 


reconnaissance d'un mini- 
mum de compétences et 
d'un minimum de responsa- 
bilité. C'est aussi la porte 
ouverte vers une culture gui 
devrait normalement pro- 
gresser jour après jour. 

Nous vous proposons donc, 
à la lumière de ce constat, 
de "soulever le capot" de 
divers amplificateurs HF à 
tubes afin d'observer leurs 
entrailles et d'expliguer guel- 
gue peu l'utilité et le fonc- 
tionnement des différentes 
parties de celles-ci. Elles sont 
globalement assez similaires, 
pour les principales, guel gue 
soit l'appareil. La puissance 
HF de sortie d'une part et 
la gualité de la construction 
donc le coût de réalisation 
d'autre part conditionnent 
bien évidemment le choix des 
composants et leurs spécifi- 
cations. 


MISE EN GARDE! 

Soulever le capot d'un émet- 
teur à lampe(s) n'est pas 
sans danger. Les lampes 
d'émission utilisées dans les 


stations d'amateur fonction- 
nent avec des tensions allant 
généralement de 300 V à 
guelguefois 5 000 V. Entrer 
en contact avec de telles 
tensions peut être dange- 
reux voire même mortel. La 
prudence est de rigueur, la 
réflexion est nécessaire avant 
chague geste et le calme 
souhaitable, surtout en cas 
de construction ou de dépan- 
nage d'un appareil. Les ampli- 
ficateurs commerciaux bien 
conçus sont dotés de sécuri- 
tés gui se chargent de cou- 
per les circuits dangereux et 
de décharger les condensa- 
teurs haute tension (oui, sans 
cela ils restent chargés donc 
dangereux, même lorsgue 
l'amplificateur est éteint!) 
lorsgu'on ouvre une partie 
guelcongue du boîtier. Bien 
entendu, il est de rigueur 
de débrancher le fil d'ali- 
mentation secteur et forte- 
ment recommandé, faute de 
mieux, de garder une main 
dans la poche, comme l'ont 
toujours fait nos prédéces- 
seurs, afin de protéger le 
coeur en lui évitant ainsi 
d'être traversé par un cou- 
rant électrigue intense. 
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LES QUELQUES REGLES 
SUIVANTES DQIVENT 
ÊTRE RESPECTÉES: 

- Prendre en compte les consi- 
gnes habituelles en matière 
de sécurité électrigue. 

- Éteindre l'appareil et 
débrancher la prise sec- 
teur avant chague interven- 
tion après gue l'appareil ait 
été remis en service, même 
pour une simple mesure. 

- Étudier le schéma de l'ap- 
pareil pour bien connaître 
les zones dangereuses de 
ce dernier. 

- Faire le nécessaire pour 
décharger les conden- 
sateurs électrochimigues 
haute tension, par les 
moyens appropriés, avant 
chague intervention. 

- Ne pas intervenir sur un tel 
appareil lorsgu'on est fati- 
gué, pressé, énervé ou en 
colère. 

- Éloigner toute autre per- 
sonne ou animal de la zone 
de travail. 

- Ne pas passer outre, même 
une seule fois, la procé- 
dure gui vient d'être décrite. 
Cela peut paraître long 
lorsgu'il s'agit de réaliser 
une minuscule intervention, 
mais votre vie est en jeu. 


SQULEVQNS LECAPQT 

Virtuellement, bien entendu. 
Pour l'instant, il est plus facile 
et moins dangereux de s'in- 
téresser aux entrailles des 
amplificateurs HF en se repor- 
tant à des extraits de descrip- 
tions puisées dans nos archi- 
ves (cf. bibliographie). Des 
parties de schémas ou de 
photographies vont permet- 
tre de faire découvrir les prin- 
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Photo 1. 


Amp Supply Co. LK-500Z“B” 1985 


cipaux éléments d'un ampli- 
ficateur, ou les raffinements 
des modèles plus sophis- 
tiqués, puis ultérieurement 
de détailler leurs fonctions 
et fonctionnement. Ouvrons 
donc une boîte, presque au 
hasard. 

La première photo (photo 1) 
nous montre la publicité d'un 
amplificateur HF réalisé en 
1985 par K8KXK pour la 
société Amp Supply Co (USA). 
Ce type d'amplificateur est 
très classique et encore fabri- 
qué actuellement par de plus 
jeunes sociétés, par exemple 
en Europe. Que voit-on dans 
un tel appareil? 

En fait deux parties bien 
distinctes: l'amplificateur lui- 
même, à droite, et son ali- 
mentation, à gauche. L'am- 
plificateur est composé vers 
l'arrière de l'élément actif qui 
amplifie le signal, ici deux 
lampes triodes 3-500Z ali- 
mentées en haute tension par 
l'intermédiaire d'une grosse 
self de choc HF montée verti- 
calement et deux petites selfs 
de choc VHF qui rejoignent 
les anodes, d'un ventilateur 


816 nanes-tout en coul 
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Choc 
Alim. HT 


Tube 

ampli. 


Kenwood TL-922, tubes et circuit de sortie 


Photo 2. 


Circuit 


Choc VHP 


Radiateur 

Anode 


des lampes d'un amplifica- 
teur Kenwood TL-922, extraite 
d'une publicité datant des 
années 80/90. Cet amplifica- 
teur utilise les mêmes triodes 
que l'appareil précédent et les 
éléments que l'on peut obser- 
ver sont identiques. L'excel- 
lente qualité des composants 
et de la réalisation mécanique 
mérite d'être signalée. 

La troisième photo (photo 3) 
est celle d'un amplificateur 
récent, fabriqué au Royaume 
Uni par la société Linear 


correctement réalisés et les 
condensateurs haute tension 
sont moins encombrants pour, 
espérons-le, une capacité suf- 
fisante. Voici un amplificateur 
très correct, digne succes- 
seur des appareils précédents, 
modernisé par ses compo- 
sants. 

La quatrième photo (photo 4) 
est là encore celle d'un 
amplificateur récent, fabri- 
qué aussi au Royaume Uni 
par la société Linear Amp 
UK. Il s'agit du "Ranger", 



qui contribue à éliminer le 
surplus de la chaleur produite 
par les lampes en émission, 
du circuit d'accord de sortie 
pouvant fonctionner sur plu- 
sieurs bandes (deux bobines 
en fil argenté, un commuta- 
teur sur stéatite et deux con- 
densateurs variables à fort 
isolement). Il manque en fait 
un élément pour que cet 
étage soit complet: les cir- 
cuits d'adaptation d'impédan- 
ces placés à l'entrée des lam- 
pes. Ces circuits, commutés 
par des petits relais, sont dis- 
posés sur un circuit imprimé 
placé dans le compartiment 
alimentation (marqués "Pi- 
network" sur la photo). L'ali- 
mentation, à gauche donc, est 
composée d'un transforma- 
teur haute tension de dimen- 
sions respectables situé au 
milieu, de condensateurs élec- 
trolytiques haute tension, la 
partie redressement à diodes 
n'étant pas visible car vrai- 
semblablement située dans 
la partie inférieure du châs- 
sis. Il reste quelques élé- 
ments accessoires: à l'arrière 


les systèmes de commutation 
et à l'avant les appareils de 
mesure, vraisemblablement 
et de manière classique, des- 
tinés à surveiller les valeurs 
de la haute tension, du cou- 
rant plaque et grille des tubes 
ainsi que du niveau relatif du 
signal HF présent en sortie. 
Voilà donc un amplificateur 
HF parmi les plus classiques. 

La deuxième photo (photo 2) 
nous montre l'environnement 


Amp UK. Il s'agit du "Chal- 
lenger III". Les mêmes élé- 
ments sont visibles, lampe, 
circuit d'accord, alimentation. 
La lampe, modèle céramique 
Russe GS35, pourvue d'un 
généreux radiateur en cuivre, 
est correctement placée dans 
un compartiment bien déli- 
mité, le transformateur est un 
modèle torique, les condensa- 
teurs variables ne sont plus 
montés sur des flasques en 
stéatite, les bobinages sont 


modèle d'entrée de gamme 
plus économique. Les mêmes 
éléments sont visibles, lam- 
pes, circuit d'accord, alimen- 
tation. Les lampes sont des 
triodes 811, modèle des plus 
abordables actuellement, le 
transformateur haute ten- 
sion est de bonne qualité, 
la réalisation correcte mais 
donnant toutefois le senti- 
ment d'un montage "à l'éco- 
nomie". Le compartimentage 
des différents sous-ensem- 
bles n'existe pas et ceci cons- 
titue une différence avec les 
modèles précédents. Certes, 
la puissance de sortie pré- 
visible de cet appareil est 
de l'ordre de la moitié des 
modèles précédents. 

La cinquième photo (photo 5), 
malheureusement de qualité 
très moyenne, est celle d'un 
amplificateur fourni en kit par 
la société Heathkit, au début 
des années 80. Il s'agit du 
modèle SB 230, dont la prin- 
cipale caractéristique était de 
disposer d'une lampe céra- 
mique installée sur un gros 
radiateur à ailettes évitant 
le bruit toujours gênant des 
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ventilateurs ou turbines de 
refroidissement. Est-il néces- 
saire de dire que les autres 
éléments visibles sont ceux 
d'un amplificateur et forts 
ressemblants à ce qui vient 
d'être décrit précédemment? 
Chacun remarquera que le 
câblage est assez amateur - 
kit oblige - mais que le cons- 
tructeur a néanmoins pris la 
précaution de bien étudier 
la disposition des éléments 
et leur isolement dans des 
compartiments distincts selon 
leurs fonctions respectives. 

La sixième photo (photo 6), 
enfin, est celle d'un montage 
proposé dans les années 60 
par l'ARRL, probablement 
dans un article paru dans QST 
et repris dans un ouvrage 
maintenant épuisé qui s'in- 
titule "Single Sideband for 
the Radio Amateur", publié 
en 1970 par l'ARRL. Ce mon- 
tage a été choisi par l'auteur 
à cause de sa simplicité et 
de son très classique schéma 
(figure 7) qui correspond 
au minimum nécessaire pour 
réaliser un amplificateur HF. 
Sa puissance de sortie est de 
l'ordre de 200 W HF pour une 
excitation d'environ 15 W, il 
fonctionne de 3 à 30 MHz, 
est équipé d'une classique 
triode économique 811 ali- 
mentée en 1 300 volts, ceci 
étant visible sur le schéma 
publié en annexe. Ce mon- 
tage viendra étayer les expli- 
cations complémentaires sur 
le fonctionnement et la réali- 
sation des amplificateurs HF 
qui seront l'objet des prochai- 
nes parties de cet article. 

À suivre... 


REMERCIEMENTS 


L'auteur souhaite remercier 
ici toutes les personnes, amis 
ou relations de longue date, 
radioamateurs éclairés con- 
tactés au fil de plusieurs 
décennies de trafic, auteurs 
réputés, découverts et pro- 
gressivement appréciés dans 
des revues tout autant répu- 
tées, pour les renseigne- 
ments qu'il a pu puiser dans 
leurs textes, accumulés au fil 
des ans. 

Étant dans l'impossibilité de 
les citer toutes, une seule 



personne sera retenue 
aujourd'hui car son livre, dédié 
à l'émission et la réception 
d'amateur, fut le premier 
ouvrage français évoquant 
la construction d'une station 
d'amateur parcouru par 
l'auteur. De plus, quelques 
lignes de son introduction 
méritent d'être rappelées, 
tant parfois on peut douter de 
la définition du radioamateu- 
risme ou de l'intérêt d'écrire 
encore sur ce sujet : 

"Je me dois d'avertir immé- 
diatement mes lecteurs que 
cet ouvrage n'est pas un 
traité destiné à apprendre 
la radioélectricité ; il ne 
s'adresse donc pas directe- 
ment au profane, mais à 
l'amateur déjà dégrossi des 
principales notions élémen- 


taires de TSF. [...] Mon but 
est de faire connaître exacte- 
ment aux OM ou futurs OM le 
rôle exact des organes qu'ils 
emploient pour le fonction- 
nement du montage qu'ils 
exploitent. [...] Il n'est pas 
interdit de se documenter; 
comment pourrait-on faire 
autrement pour rédiger un 
livre que l'on désire complet: 
l'auteur qui travaille unique- 
ment avec ses recherches 
personnelles n'est malheu- 
reusement pas encore de 
ce monde! En conséquence, 
chaque fois que le cas se pré- 
sentera, le lecteur en sera 
avisé par la référence du 
texte et la bibliographie géné- 
rale à la fin du volume; 
il pourra ainsi consulter 
facilement l'original et obte- 
nir, éventuellement, des ren- 
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WATT/ROS-METRES 


ANTENNES et 


Vertîcaies 

AR-10 

10 m .................. .139,00 

MA5V 

10/12/15/17/20 m .400,00 

R" B 

6/1 0/1 2/1 5/1 7/20/30/40 m . . .823,00 
R-6000 

6/10/12/15/17/20 m 550,00 


Imités mais pas égalés! 



Jm 

f/'éçt/e/îces 

ünlihtB 



SX-100 

de table 

1,8-60 MHz 

30/300/3000 W 

à aiguille 

175,83 

SX-20C 

de poche 

3,5-30 MHz 
+ 50-54 MHz 
+ 130-150 MHz 

30/300 W 

2 aiguilles 
croisées 

83,00 

SX-200 

de fable 

1,8-200 MHz 

5/20/200 W 

à aiguille 

74,50 

SX-600 

de table 

1,8-160 MHz 
+ 140-525 MHz 

5/20/200 W 

à aiguille 

142,00 

SX-1000 

de table 

1,8-160 MHz 
+ 430-1300 MHz 

5/20/200 W 

à aiguille 

225,00 

SX-20P 

de poche 

140-150 MHz 

15/60 W 

à aiguille 

75,14 

SX-27P 

de poche 

140-150 MHz 
+ 430-450 MHz 

15/60 W 

à aiguille 

85,57 

SX-40C 

de poche 

144-470 MHz 

15/150 W 

2 aiguilles 
croisées 

79,00 

SX-400 

de table 

140-525 MHz 

5/20/200 W 

à aiguille 

83,50 

SX-70P 

de table 

430-450 MHz 

15/60 W 

à aiguille 

75,14 


ANTENNES 


m 


CUSHCRAFT 

ÇQMMUNICATIPNS ANTENUAS 


Les ACCESSOIRES 
de la STATION 


m 


B&ama 

A3S 

10/15/20 m 3 élémts ....... .775,00 

A3WS 

12/17 m 3 élémts 634,00 

A4S 

10/15/20 m 4 élémts 958,00 

IV3A5B 

1 0/1 2/1 5/1 7/20 m 1/2 élémts .606,00 
TEN^3 

10 m 3 élémts .367,00 

X-7 

10/15/20 m 7 élémts 1190,00 


Explorer-1 4 
10/15/20 m 4 élémts 
TH2-IVIK3 

10/15/20 m 2 élémts 
TH3-JR-S 

10/15/20 m 3 élémts 
TH3“MK4 

10/15/20 m 3 élémts 
TH5-MK2 

10/15/20 m 5 élémts 
TH7-DX 

10/15/20 m 7 élémts 
TH11-DX 

10/12/15/17/20 mil 


605.98 

..... .628.39 

811.03 

.....1293,68 
.... .1506.50 
élémts 2003.48 


AV-620 

6/10/12/15/17/20 m .... . . 483.26 
DX^77 

40/30/20/17/15/12/10 m . . . .781.61 
DX-88 

30/40/30/20/17/15/12/10 m .645.62 
12-AVQ 

20/15/10 m 212.62 

14^AVQ 

40/20/15/10 m 296.82 

18-VS 

80/40/20/15/10 m 141.02 


MFJ-1778 
Di pôle 

10/12/15/17/20/30/40/8 m 
typeGSRV . 72.87 
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I MFJ-267 Charge HF/54 MHz 100 W 
+ wattmètre à aiguilles croisées 225.00 


Df/4/MO/VD 

J\NTl£MNJ\ 


MFJ-1795 

Verticale 40/20/1 5/1 Om 
pour espace réduit. Hauteur 
ajustable 2/3 m 255.00 

MFJ-1796 

Verticale 

40/20/15/10/6/2 m. Hauteur 


.392.71 


MFJ-890 

indicateur de propagation. Affiche Tacti- 
vité des balises du réseau international 
sur 14/18/21/24/28 MHz. 
Synchronisation manuelle 
ou horloge wwv.„. 180.00 


MFJ-4103 

Alimentation fixe 13,8 Vdc 2,9 A à 
découpage pour FT-SlJetTX ÛRP .70.00 


Analyseurs de R OS 
MFJ-259B (HF/VHF) 
MFJ-269 (HF/UHF) 
pour régler les 
antennes, les lignes, 
les réseaux 


MFJ461 

Décodeur CW sans connexion. 

Fonctionne instantanément en le plaçant 
à proximité du haut-parleur de votre récepteur 144.06 
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a chasse au renard par satel- 
lite consiste à localiser le 
renard (un émetteur), placé 
sur notre planète dans un 
J endroit secret, en se servant 
d'un satellite. 


PRINCIPE 



Le renard émet sur une fréquence 
fixe connue, 145,000 MHz par exem- 
ple. Son signal arrive au satellite 
avec un décalage de fréquence dû à 
la vitesse de déplacement du satel- 
lite par rapport au renard (effet Dop- 
pler-Fizeau). Admettons qu'il arrive 
à la fréquence de 145,011 MHz. Le transpondeur du satellite 
convertit cette fréquence en 435,033 MHz, par exemple, et 
renvoie le signal vers les stations terrestres. Mais, toujours à 
cause de l'effet Doppler-Fizeau, ce signal arrive à une station 
terrestre avec un décalage de fréquence. Soit une arrivée à 
435,047 MHz. 

En connaissant les paramètres suivants, il est possible théo- 
riquement de définir la position géographique du renard: 

- La fréquence d'émission du renard, 

- Les fréquences de réception du signal dans une station ter- 
restre définie, 

- Les coordonnées géographiques de la station terrestre à 
l'écoute, 

- Les données astronomiques du satellite aux instants des 
mesures des fréquences reçues: 

. son altitude, 

. sa vitesse tangentielle sur l'orbite, 

. les coordonnées de sa trace (point à la surface du globe où 
passe la ligne joignant le satellite au centre de la Terre). 


fs fréquence émise par le satellite au temps ti 
fi 3 fréquence reçue à la station au temps ti 
c vitesse de la lumière 

vitesse d'approche du satellite à la station au temps ti 


300 000 + 7,5 

fs = 436,321 = 436,332 MHz 

300 000 


Connaissant les caractéristiques de conversion de fréquen- 
ces du transpondeur du satellite, il est aisé de définir la fré- 
quence reçue par celui-ci. Admettons que la conversion donne 
145,123 MHz au temps ti. La fréquence émise par le renard 
étant connue (145,126 MHz par exemple), il devient possible 
de calculer la vitesse d'approche du satellite du renard. La 
formule donnant cette vitesse est: 


MÉTHODE DE CALCUL 

La station terrestre d'écoute reçoit 
une fréquence venant du satellite au 
temps ti, par exemple 436,321 MHz. 
Connaissant la vitesse tangentielle 
du satellite sur sa trajectoire au 
temps ti, il devient possible de cal- 
culer la vitesse d'approche, ou d'éloi- 
gnement, du satellite à la station 
d'écoute, au temps ti. Fixons cette 
vitesse arbitrairement à 27 000 km/h 
(7,5 km/s). La formule qui permet de 
calculer la fréquence émise par le 
satellite est: 


La figure 1 montre le renard au point A (New York) et la 
station d'écoute au point B (Paris). Un relevé de fréquences 
reçues au point B est effectué périodiquement aux instants t^, 
t 2 , t 3 ,... Cet intervalle de temps, purement arbitraire, impose 
malgré tout d'acquérir un nombre de fréquences le plus élevé 
possible afin d'améliorer la précision du résultat final. Un 
intervalle de 15 ou 30 secondes correspond à une réalité pra- 
tique. 

À partir de toutes ces données, il est théoriquement possible 
de définir la position du renard. Le calcul se base sur une trian- 
gulation sphérique dans l'espace, à chaque instant du relevé. 
La figure 2 montre le système des triangles intervenant dans 
le calcul. Le point T représente la trace du satellite. 


Vi = c • ^ (2) 


fr fréquence émise par le renard 
Fs fréquence reçue par le satellite au temps t^ 
c vitesse de la lumière 

Vi vitesse d'approche du satellite au renard au temps t^ 

Soit: 

145,126 - 145,123 

Vi = 300 000 = 6,2 km/s soit 22 325 km/h 

145,123 
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fe (Vprc)(V 

= f(k) 


En combinant les formules (1) et 
(2) nous obtenons directement la 
vitesse d'approche entre le satellite 
et le renard. Ce qui donne: 


Vp,= c (3) 

f(k) • fp (c + VbP 

Vpi vitesse d'approche, ou d'éloi- 
gnement, satellite/renard au 
temps t^ 

fgi fréquence reçue par la station 
d'écoute au temps t^ 
f(k) fonction qui permet de calcu- 
ler la conversion de fréquence 
effectuée par le transpondeur 
du satellite 

fp fréquence fixe d'émission du 
renard 

Vbi vitesse d'approche, ou d'éloi- 
gnement, satellite/station d'écoute au temps t1 
c vitesse de la lumière 


B1 


Le cas des satellites AO-10 et AO-40, 
à trajectoire fortement elliptique, 
montre qu'ils sont utilisables mais 
seulement lorsqu'ils passent aux 
alentours de leur périgée, c'est-à- 
dire lors de leur vitesse maximale. 

B) QUELLE FRÉQUENCE CHOISIR? 

Le choix de la fréquence est con- 
ditionné par toute la transmission 
hertzienne, renard-satellite-station, 
et par la précision de l'appareil de 
lecture dans la station d'écoute; le 
mieux adapté étant un fréquence- 
mètre de précision. 

Retournons l'équation (3) pour 
obtenir le rapport entre la fré- 
quence du renard et la fréquence 
reçue à la station d'écoute. 

+ c) 


Le calcul est à recommencer aux temps iz, ta, U,... Nous obte- 
nons ainsi une série de vitesses d'approche, ou d'éloignement, 
entre le satellite et le renard. Pour chaque instant ti, ta, ta,..., 
nous connaissons (figure 2): 

- la vitesse sur le vecteur At^ 

- la vitesse sur le vecteur Bt^, et la distance Bt^ (distance 
satellite/base d'écoute) 

- la distance Tt^ (altitude du satellite) 

- la distance sphérique TB (distance trace du satellite/base 
d'écoute) 

Pour obtenir les coordonnées géographiques du renard, il faut 
calculer les distances sphériques AT et AB, en appliquant: 

- des méthodes de calculs par triangulation sphérique, 

- des calculs de trigonométrie sphérique et de loxodromie, 

- une intégration des vitesses Vp^ obtenues, 

la position du renard est mathématiquement définissable. 

Nous n'aborderons pas ces calculs particulièrement rébarba- 
tifs. Il est évident qu'ils ne peuvent être réalisés qu'à l'aide 
d'un ordinateur, car dans tous les cas un programme perfor- 
mant de calcul de positionnement de satellite sert de base. Un 
logiciel effectuant l'ensemble des opérations existe. 


fp 

Cette équation montre que le rapport relatif entre la fré- 
quence porteuse émise et celles reçues est indépendant de la 
fréquence, donc que le décalage relatif de fréquence n'est lié 
qu'à la vitesse du satellite. 

Pour un satellite circulant à basse altitude (AO-27 par exem- 
ple), lors de son apparition, ou de sa disparition à l'horizon, 
sa vitesse d'approche, ou d'éloignement, à la station d'écoute 
est maximale. Dans ce cas, le décalage de fréquence Doppler- 
Fizeau se situe vers 0,025 °/oo (zéro virgule zéro vingt-cinq 
pour mille) en décalage relatif, soit 2,5.10'^. Quelle que soit 
la fréquence porteuse d'émission choisie pour le renard, le 
décalage maximum de fréquence sera toujours 2,5.10'^ pour le 
satellite AO-27. Ce qui se traduit en décalage absolu, en prenant 
les milieux de bandes allouées aux radioamateurs, par: 


Fréquence 

Décalage 

145 MHz 

3,60 kHz 

435 MHz 

10,81 kHz 

1 270 MHz 

31,57 kHz 

2 375 MHz 

59,04 kHz 

3 437 MHz 

85,54 kHz 


Le décalage relatif invariant par rapport à la fréquence fait 
LES CONTRAINTES que la fréquence d'émission du renard ne présente aucune 


De par le principe de l'utilisation du décalage de fréquence 
dû à l'effet Doppler-Fizeau, il paraît évident que ce décalage 
doit être le plus important possible afin d'obtenir la meilleure 
précision possible. 

A) QUEL SATELLITE CHQISIR? 

Pour que le décalage de fréquence soit maximum, il est impératif 
que la vitesse tangentielle du satellite soit la plus élevée possible. 
Ce qui impose de choisir un satellite circulant à basse altitude. 
Voici quelques exemples pris au hasard: 


Satellite 

Altitude en km 

Vitesse en km/h 

AO-27 

787 

26 850 

AO-7 

1 450 

25 700 

RS-15 

2 150 à 1 900 

24 430 à 25 180 

AO-10 

35 380 à 4 064 

7 036 à 28 136 

AO-40 

58 880 à 970 

4 000 à 35 550 
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contrainte pour obtenir la meilleure 
précision de la mesure finale. Tou- 
tes les fréquences sont utilisables. 
Par contre, la fréquence d'émission 
du renard peut être conditionnée 
par d'autres contraintes techniques 
telles que la stabilité ou la préci- 
sion, par exemple. 

Le fréquencemètre qui assure la 
mesure finale a son mot à dire, 
car il doit pouvoir assurer une 
précision minimale de 2,5.10'^ 
sur la fréquence choisie. 

C) QUAND MESURER? 

Les satellites circulant à basse 
altitude ne restent pas longtemps 
visibles. Par exemple, AO-27 n'est 
visible que 16 minutes, dans le 
meilleur des cas, lorsque sa tra- 
jectoire passe près du zénith de la 
station d'écoute. Sa vitesse d'ap- 
proche à la station varie de: 

- 26 850 km/h à son apparition 

- zéro km/h à son élévation maxi- 
male 

- 26 850 km/h à sa disparition 

Si une mesure de fréquence est 
effectuée toutes les 30 secon- 
des, nous obtenons 32 points de 
mesure. Sur ces 32 points de 
mesure, seule la moitié est utili- 
sable, car les relevés effectués de 
part et d'autre du passage à l'élé- 
vation maximale du satellite pré- 
sentent un décalage de fréquence 
très faible et inexploitable (voir 
figure 3). La vitesse d'approche du 
satellite à la station d'écoute, dans 
cette portion de trajectoire, est 
pratiquement nulle (voir tableau 
ci-dessous), ainsi que le décalage 
de fréquence (figure 3). 


Il reste 16 points de mesure qui ne 
permettent pas d'obtenir une pré- 
cision satisfaisante. Un relevé de 
fréquences toutes les 15 secondes 
améliorerait la précision finale. 

Dans tous les cas, plus le nombre de relevés est grand, plus le 
renard est positionné avec précision. 

Pour contourner cette contrainte et améliorer la précision, 
rien n'empêche d'effectuer une série de mesures lors du pas- 
sage suivant du satellite. La période de AO-27 est de 1h40, 
donc patience... En fait, entre deux passages il y a un déca- 
lage de distance de 2 780 km à l'équateur et de 1 860 km à 
la latitude de Paris. Ce qui, en pratique, ne permet de capter 
que deux passages successifs du satellite, les autres passages 
étant trop bas sur l'horizon. Mais rien n'empêche d'attendre 
le lendemain. Seules les stations situées plus au nord que la 
latitude de Paris peuvent capter plusieurs passages successifs 
du satellite avec une élévation satisfaisante. 

D) QUELLE PQRTÉE ESPÉRER? 

Gardons toujours AO-27 comme exemple. De son altitude 
(787 km) il "voit" la Terre sur un diamètre de 5 840 km. 
La figure 4 montre cette zone (cercle en pointillés jaunes) 



Figure 4. 


lorsque le satellite se trouve à la 
verticale d'Andorre. Dans ce cas, 
si le renard se trouve à Oslo et 
la station d'écoute à Casablanca, 
la liaison radio est théoriquement 
possible, sous réserve que l'an- 
tenne de AO-27 "arrose" toute la 
surface terrestre visible. De toute 
façon, la liaison radio ne durera 
qu'une ou deux minutes car le satel- 
lite se déplaçant rapidement (sui- 
vant la flèche bleue sur la figure 4), 
Casablanca sort de la zone "éclai- 
rée" par le satellite. Les une ou 
deux minutes de liaison radio ren- 
dent le calcul de positionnement du 
renard impossible. 

Dans notre exemple, la meilleure 
chance d'obtenir un résultat serait 
d'avoir le renard à Lisbonne et la 
station d'écoute à Rome. Dans ce 
cas la liaison radio pourrait durer 
pendant presque toute la traver- 
sée du ciel visible par le satellite, 
soit environ 15 minutes. 

E) QUELLE PRÉCISIQN ESPÉRER? 

Le but de cette chasse au renard 
est de trouver les coordonnées 
géographiques du renard. Mais 
quelle erreur de positionnement 
pouvons-nous espérer? Cent 
mètres, dix kilomètres, cent kilo- 
mètres, ou plus? 


Les facteurs intervenant dans le 
calcul d'erreur sont nombreux. 
Voici les principaux: 

1) la précision de la fréquence 
émise par le renard, 

2) la précision de la conversion 
de fréquence du transpondeur du 
satellite, 

3) la précision de la fréquence 
reçue à la station d'écoute (fré- 
quencemètre), 

4) la précision des données de 
positionnement du satellite, qui 
sont toujours une extrapolation, 

5) la précision de la vitesse d'ap- 
proche satellite/station d'écoute, qui découle en partie des 
données du satellite, 

6) la précision des coordonnées géographiques de la station 
d'écoute, 

7) la précision des intervalles de temps des mesures des fré- 
quences reçues entre et t2, t2 et 13,... 

8) le nombre de mesures, 

9) l'érosion numérique du calculateur (dans les itérations des 
séries de Bessel entre autres). 

Les valeurs des erreurs sont accessibles aux calculs. Pour 
approcher cette notion fondamentale d'erreur, prenons 
comme données réalistes: 

1) un satellite ayant: 

- une altitude de moyenne de 777,19 km (de 804,54 à 
749,84 km), 

- une excentricité de 0,0038220 (orbite presque circulaire), 

- une période de 100 minutes, 

- un mouvement moyen de 14,34341 tours/jour. 
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- une vitesse tangentielle moyenne sur l'orbite de 26873, 46km/h 
(de 26 770,75 à 26 976,17 km/h); 

2) un renard positionné à Casablanca (06°36'00" W /33°30'00" N, 
altitude zéro); 

3) une station d'écoute à Bourges (02°24'00'' E / 47°04'59'' N, 
altitude 130 mètres) (centre de la France); 

4) un renard gui émet sur 145,000 MHz; 

5) un transpondeur de satellite gui convertit 145,000 MHz en 
435,000 MHz. 

Lors d'un passage, le satellite est visible simultanément de 
Casablanca et de Bourges entre 9h19min et 9h33min (voir 
figure 5). Le passage permettant de calculer la position du 
renard dure 14 minutes. Si un relevé de fréguences reçues à 
Bourges est effectué toutes les 30 secondes, 28 mesures sont 
disponibles pour calculer 
la position du renard. 

La simulation numérigue 
permet d'obtenir le tableau 
suivant (tableaux 1a et 1b) 
des fréguences reçues à 
Bourges ainsi gue d'autres 
résultats calculés (seuls les 
relevés aux minutes entiè- 
res sont portés pour allé- 
ger le tableau). 


Voici les chiffres: 


Erreur absolue 
en kHz 

Erreur relative 

Erreur absolue 
en km 

0,0043 

10-8 

-2 

0,043 

10-7 

-20 

0,43 

10-6 

-200 

4,3 

10-5 

-2 614 

8,6 

2.10-6 

-18 515 


Il est simple de voir gue la précision relative doit être égale à 
lO'"^, ou meilleure, faute de guoi la position calculée du renard 
est inexploitable. Une telle précision ne peut pas être atteinte 
lorsgue nous examinons attentivement les neufs points prin- 
cipaux, causes d'erreur, mentionnés ci-dessus. 


Posi- 

tion 

Heure 

UTC 

Trace du satellite 

Vitesse 
tangen- 
tielle 
en km/h 

Vitesse 
approche 
du renard 
en km/h 

Vitesse 
approche 
station 
en km/h 

Latitude 

Longitude 

t1 

9h20 

25,245°N 

8,393°E 

26 872 

+^8 142 

+2à 147 

t2 

9h21 

28,760°N 

7,342°E 

26 879 

+14 722 

+23 872 

t3 

9h22 

32,27rN 

6,236°E 

26 885 

+9 414 

+23 281 

t4 

9h23 

35,778°N 

5,060°E 

26 892 

+2 193 

+22 065 

t5 

9h24 

39,278°N 

3,798°E 

26 898 

-5 597 

+19 450 

t6 

9h25 

42,77rN 

2,429°E 

26 904 

-12 061 

+13 550 

t7 

9h26 

46,253°N 

0,9254°E 

26 910 

-16 497 

+2 000 

t8 

9h27 

49,72rN 

0,748rW 

26 916 

-19 286 

-10 832 

t9 

9h28 

53,170°N 

2,64rw 

26 922 

-20 997 

-18216 

tio 

9h29 

56,594°N 

4,82rw 

26 927 

-22 045 

-21 515 


Tableaux la et 1b. 


Posi- 

tion 

Distance 
satellite- 
station en 
km 

Fréquence 
reçue par 
satellite 
en MHz 

Fréquence 
reçue par 
station 
en MHz 

Décalage 

de 

fréquence 
en kHz 

t1 

2 727 

145,004 875 

435,034 091 

+34,091 

t2 

2 326 

145,003 956 

435,031 112 

+31,112 

t3 

1 933 

145,002 529 

435,026 357 

+26,357 

t4 

1 554 

145,000 589 

435,019 555 

+19,555 

t5 

1 206 

144,998 496 

435,011 167 

+11,167 

t6 

926 

144,996 759 

435,001 200 

+01,200 

t7 

791 

144,995 567 

434,988 313 

-11,687 

t8 

873 

144,994 810 

434,975 722 

-24,278 

t9 

1 125 

144,994 358 

434,968 390 

-31,610 

tio 

1 461 

144,994 076 

434,964 886 

-35,114 


Posons comme hypothèse une erreur relative globale, dans 
toute la chaîne de transmission et de mesure, de 10'^ (pré- 
cision très élevée). Et admettons gue le renard émette sur 
145,000 MHz avec une erreur nulle. 

Dans ce cas, la fréguence relevée à 9h22'00'' par exemple, 
oscille entre 435,030707 MHz et 435,022006 MHz, soit une 


CONCLUSION 

La chasse au renard en utilisant un satel- 
lite est théoriguement possible et la 
programmation de l'ensemble mathéma- 
tigue des calculs ne présente pas de dif- 
ficulté majeure. 

Toutefois la précision globale des mesu- 
res effectuées doit être très élevée 
(meilleure gue lO'"^), pour obtenir un 
résultat satisfaisant. Cette précision ne 
pouvant pas être atteinte, il en découle 
gue la chasse au renard à l'aide d'un 
satellite, par la méthode du décalage de 
fréguence, est illusoire. Il faut ajouter gu'à ce niveau de préci- 
sion des corrections dues à la théorie de la relativité générale 
sont à prendre en compte. Elles introduisent la déformation 
de l'espace-temps entourant la Terre entraînant une dilatation 
du temps et une modification des distances. 


erreur de ±4,350 kHz. 

Le calcul de la position du renard se 
triangule obligatoirement à partir de 
la position de la station et des posi- 
tions des traces du satellite au sol. 
L'erreur de positionnement absolu du 
renard dépend de ces distances. Puis- 
gue la distance Casablanca/Bourges 
est connue (1 689 km) ainsi gue 
les coordonnées des 28 traces du 
satellite, le calcul inverse donne les 
erreurs absolues. 

La figure 6 montre l'aspect de 
l'erreur absolue en kilomètres. La 
courbe croit très rapidement en 
fonction de l'erreur relative. 


Si les radioamateurs souhaitent 
mettre en place une chasse au 
renard à l'aide de satellites, ils 
devront abandonner le décalage 
de fréguence et dériver vers des 
technigues proches des systèmes 
de positionnement comme le GPS. 
Des horloges de très haute préci- 
sion seront alors à prévoir, ainsi gue 
plusieurs satellites travaillant en 
concert pour la chasse au renard. 
Mais rien n'arrête les radioama- 
teurs, alors l'un d'eux un jour, lors 
d'un concours, criera: "Eurêka, le 
renard est à 10 mètres de la Poste 
de Casablanca !''. 

André CANTIN, F5NJN 
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ITA MTFT : Abatsseur d’impédance de rapport 
1 :9 bobiné syr véritable terre de ferrite HF 
pour construire des antennes ‘long fil" peu 
onéreuses et destinées à un ^ 

usage ponctuel : week-end, 45 € 
vacances, etc. Puissance max. : 

300 W PER Utilisation avec boîte de couplage 
recommandée selon la longueur du fil 
(minimum 5,5 m). 

ITA MTFT-VB : MTFT Vertical Broadband ( 
verticale bande large) avec 
sortie PL. A utiliser avec un 
fouet vertical genre 27 MHz. 

ITA MTFT-VB II : Idem au 
MTFT-VB mais avec sortie 
sur cosse électrique. 

ITA MTFT-HP : MTFT avec 
puissance max. : 1 000 W PER 
KIT MTFT ; kit de fixation pour 
MTFT, baluns BLN-1in2/14/16 
et 115 ainsi que pour les 
antennes filaires ITA. 

KIT MTFT-HP : kit de 
fixation pour MTFT-HP et 1 3 €* 
balun BLN1114. 


45 €* 

45 €* 
60 €* 


12 € 




ITA OTURA : Fouet vertical de 7,5 m 
en aluminium avec transformateur 
d'impédance 1 sans trappe ni radian 
Gamme de fréquences : 1,8 à 60 MHz. 
Espace entre les fixations réglable ( 
sauf ITA OTURA II). Simple et 
performante. Utilisation avec boîte 
de couplage recommandée. 

ITA OTURA : ^ 

Puissance max. 

300 W PER 
ITAOTURA-II: 

Version 

"portable”, 1,4 m repliée. 
ITAOTURA-HP: 

Puissance ^ 

maximum : 1000 W PEP. 



ITA DPL3,5 : bande des 80 m, longueur 2 x 20 m 105 
ITA DPL7 ; bande des 40 m, longueur 2 x 10 m 90 €* 
ITA DPL10 : bande des 30 m, longueur 2 x 7,5 m 90 

ITA DPL14 : bande des 20 m, longueur 2 x 5 m 75 

ITA DPL18 ; bande des 17 m, longueur 2 x 4,5 m 75 €* 

ITA DPL21 : bande des 15 m, longueur 2 x 3,7 m 75 €* 

ITA DPL24 : bande des 12 m, longueur 2 x 3 m 75 €* 

ITA DPL27 : bande des 11 m, longueur 2 x 2,7 m 75 €* 

ITA DPL27DX : bande des 11 m, longueur 2 x 8 m 90 
ITA DPL28 : bande des 10 m, longueur 2 x 2,6 m 75 €* 
ITA DPL28DX : bande des 10 m, longueur 2 x 7,9 m 90 
ITA DPL3,5/7 : bandes des 80 m 8i 40 m, longueurs 
2x20m^2x10m 135 €* 

ITA F3B : bandes des 20/11/10 & 6 m, long. ±10 m 90 €* 
ITA F4B : bandes des 40/20/11/10 8. 6 m, 
longueur ±20 m 98 €* 

ITA F5B : bandes des 80/40/20/17/12/10 & 6 m, 
longueur ±40 m 1 06 

(ITA F3/4/5B type windom, descente coaxiale au tiers) 

ITA BLN11 : rapport 1:1 45 €* 

ITA BLN12 : rapport 1:2 45 
ITA BLN14 : rapport 1:4 45 
ITA BLN16 : rapport 1:6 45 €* 

ITA BLN115 : rapport 1:1,5 45 
ITA BLN1114 : rapports 1:1 
et1H 65 €* 


199 € 
199 €* 


Le balun ITA BLN1114 (60 mm de 
diamètre) est destiné aux 
"expérimentateurs” d'antennes filaires. 

Construisez vous même vos antennes filaires ! 

Puissance : 1 kW PEP, corps en aluminium (50 mm de diamètre). 


<1 







^=Lr^ 

TA TTFD 


La ITA LCB est une version 
améliorée de la TTFD grâce à 
son double système de fixation; 
suspendue ou fixée sur un mat 
(diam. 50 mm max.) 1 Dans ce 
dernier cas, il est possible 
d'installer au-dessus de la 
ITA LCB une autre antenne 
(VHF/UHF par exemple). Le 
positionnement horizontal des 
"lignes de rayonnement" limite 
les effets du fading (QSB). 
Fonctionne sans réglage, 
longueur : 22 m «qq 
et puissance Ci 

max. : 800 W PER 


L'antenne ITA TTFD est un dipôle replié sur une résistance de charge non o 
inductive. Elle fonctionne de 1 ,5 à 30 MHz en continu avec un ROS œ 

n'excédant pas 3:1 (1 :1 avec boîte de couplage). La ITA TTFD est peu o 
sensible aux parasites électriques et autres "bruits de fond". L'installation ^ 
est possible à l'horizontale ou en "slopper". Fonctionne ^ 

sans réglage, connecteur SO-239, longueur : 22 m et 260 € 
puissance max. : 800 W PEP. 


ITA - International Technology Antenna 
est une marque déposée de RADIO DX CENTER. 




BON DE COMMANDE à retourner à : 

RADIO DX CENTER - 6, rue Noël Benoist - 78890 Garancières 


Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Indicatif : 

Modèle : Quantité : Total : € 

Modèle : Quantité : Total : € 


+ frais de port, soit un total de : € 

= port 12 € (Coltsj[mo^^ivi) ^ = port 25 € (tran^sporte^ur) 


# 
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NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE SATELLITES INMARSAT 



-Modem 8G^ 


Figure 1: Modem pour le système 
BGAN INMARSAT. 

INMARSAT, une société bien 
connue pour ses services de 
communication par satellite, 
est en passe d'offrir à ses 
clients un nouveau service 
baptisé BGAN. Régional BGAN 
est un système de communi- 
cation qui permettra de sur- 
fer sur le WEB, d'envoyer 
des courriers électroniques 
ce, quelle que soit sa position 
dans le monde, indépendam- 
ment de l'existence de tout 
réseau téléphonique terres- 
tre, la seule condition étant 
d'être en visibilité du satel- 
lite qéostationnaire assurant 
le relais. Au niveau matériel, 
il suffira d'un modem et d'un 
micro-ordinateur. 

Le modem satellite BGAN se 
présente sous la forme d'un 
parallélépipède de 30 cm x 
24 cm X 4 cm pesant environ 
1,6 kq, un peu comparable au 
niveau encombrement à un 
PC portable. Il marche sur 
une batterie au lithium qui 
lui assure une autonomie de 
1 heure en émission de don- 
nées et de 24 heures en 
écoute en attente de trans- 
fert. Il se relie à un micro-ordi- 
nateur portable ou fixe via 
un port USB et permet de se 
connecter au réseau internet 
mondial, la vitesse de trans- 
fert se situant au maximum à 
144 kbits/seconde. On peut y 
adjoindre, si besoin est, une 
antenne extérieure dont le 
poids total n'excède pas 3 kq. 


La transmission se fait via 
un satellite géostationnaire à 
36 000 km. Il est destiné aux 
régions où il n'existe pas d'in- 
frastructure téléphonique, ou 
quand cette dernière a été 
détruite suite à un événe- 
ment à caractère catastro- 
phique, comme par exemple 
tremblement de terre, inon- 
dation, conflit armé, etc. 

Le public visé n'est pas le 
grand public. Le prix du 
modem et le coût des com- 
munications n'étant pas com- 
pétitifs par rapport aux offres 
des réseaux terrestres. À 
noter que le coût n'est pas 
fonction du temps de con- 
nexion mais du nombre de 
kilo-octets envoyés et reçus. 
Par contre, dans les régions 
ne disposant pas d'infras- 
tructure, BGAN peut être 
une bonne solution. Les uti- 
lisateurs potentiels sont les 
organisations internationa- 
les ou les sociétés multina- 
tionales ayant besoin d'en- 
voyer rapidement beaucoup 
de données informatiques 
directement prises sur le ter- 
rain. Les régions visées à 
court terme par les concep- 
teurs de BGAN sont l'Eeu- 
rope, le Moyen-Orient, l'Inde 
et le continent africain. 

INMARSAT Limited est un 
consortium fondé il y a un peu 
plus de 21 ans, initialement 
pour fournir des moyens de 
communication aux navires 
en mer. Au fur et à mesure 
de révolution des besoins et 
de la technologie, la compa- 
gnie a évolué pour fournir 
une solution globale, permet- 
tant au monde des affaires 
d'envoyer et de recevoir des 
données, quel que soit l'en- 
droit dans le monde. Pour 
ce faire, INMARSAT opère 
9 satellites qéostationnaires 
dédiés à ces tâches. Si tout 
se passe comme prévu, le 
système BGAN pourrait justi- 
fier de la mise en orbite de 3 
autres satellites... 


Pour plus d'informations 
vous pouvez vous connecter 
au site http://regionalbgan. 
inmarsat.com/ 


NOUVELLES D'OSCAR 51 

OSCAR 51, alias Oscar Echo, 
depuis son lancement le 29 
juin 2004, poursuit sa campa- 
gne de test. Il dispose de nom- 
breux transpondeurs dans des 
gammes de fréquence facile- 



signal subaudible à 67 hertz 
qui est un moyen simple pour 
que AO-51 ne retransmette 
pas des signaux indésirables 
entendus sur la voie mon- 
tante, ce qui permet en outre 
d'économiser l'énergie élec- 
trique stockée dans la bat- 
terie du bord. L'analyse du 
trafic récent montre, qu'en 
moyenne, le satellite est actif 
en émission environ 50 % 
du temps, avec des pointes 
pouvant monter à 70 %. 
La puissance de sortie des 
émetteurs est ajustable pour 
maintenir un degré de charge 
suffisant des batteries (valeur 
typique 1 watt pouvant varier 
entre 0,4 et 2 watts). Un autre 
mode intéressant, et qui n'a 
été que peu testé pour le 
moment, est le mode PSK31 
(montée en mode PSK31 USB 
sur 28,140 MHz avec des- 
cente sur 435,300 en modu- 
lation de fréquence). 


Figure 2 : Le satellite OSCAR 51. 



Figure 3: Logiciel de décodage télémétrie AO-51. 


ment accessibles avec le maté- 
riel généralement possédé par 
le radioamateur moyen (des- 
cente en mode analogique sur 
435,300 en FM, montée sur 
145,920 et sur 1 268,700 éga- 
lement en modulation de fré- 
quence; en mode digital, la 
descente se fait sur 435,150 
en AX25 à 9600 bps et 
sur 2401,200MHz, la montée 
se faisant sur 145,800 à 
9 600 bauds). 

Pour accéder au satellite, il 
faut au préalable, s'il n'est 
pas déjà ouvert, envoyer un 


Le satellite envoie en outre 
un flot de données télémétri- 
ques renseignant 
les stations de con- 
trôle et les autres 
sur le bon fonction- 
nement des diffé- 
rents modules. Si 
vous désirez déco- 
der ces données, 
vous pouvez télé- 
charger un pro- 
gramme destiné à 
cet usage réalisé 
par un radioama- 
teur néo-zélandais, Terry 
Osborne ZL2BAC. On peut en 
obtenir une copie en se con- 
nectant sur le site de l'AM- 
SAT USA (http://www.amsat. 
org/ amsat-new/echo/) ou 
sur http://web.infoave.net/ 
~mkmk518/echo.htm 


CONGRÈS AMSAT USA 

Comme chaque année, bon 
nombre de radioamateurs 
d'outre-Atlantique se sont 
retrouvés à l'automne pour 
faire le point sur les activités 
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amateur par satellite. Le con- 
grès, le 22e dans la série, 
s'est tenu cette année du 8 au 
10 octobre 2004 à Arlington 
en Virginie. Il s'est poursuivi 
avec la rencontre du groupe 
ARISS (acronyme pour Ama- 
teur Radio on the Interna- 
tional Space Station), s'inté- 
ressant plus particulièrement 
aux activités radioamateur 
depuis la station spatiale 
internationale et gui, elle, 
s'est tenue du 10 au 13 octo- 
bre. Pas moins de 30 expo- 
sés furent faits sur les dif- 
férents satellites en activité 
et à venir. Pour plus d'informa- 
tion et pour savoir comment 
récupérer une copie des actes 
du congrès, vous pouvez vous 
connecter au site de l'AMSAT 
USA (http://www.amsat.org/ 
amsat-new/symposium/) 


UN FUTUR SATELLITE 
AMATEUR ANGLAIS 

Le président de l'AMSAT UK, 
Martin Sweeting, G3YJ0, l'a 
annoncé fin juillet 2004 aux 
participants du collogue 
annuel de l'AMSAT UK. Un 


accord a, en effet, été conclu 
entre l'AMSAT UK et l'agence 
spatiale européenne (ESA) 
pour la fourniture par l'AM- 
SAT d'un transpondeur gui 
sera un élément du pro- 
gramme SSETI de l'ESA. Ce 
programme, de l'agence spa- 
tiale européenne, est le pre- 
mier impliguant plus d'une 
centaine d'étudiants de 3e 
cycle, de différentes universi- 
tés européennes, travaillant 
en coopération sur le même 
projet, à savoir la mise en 
orbite et l'exploitation d'un 
satellite à but scientifigue. 
Ce dernier, d'une masse au 
sol voisine de 80 kg, devrait 
être lancé courant 2005 sur 
une orbite héliosynchrone 
à 680 km d'altitude depuis 
le cosmodrome russe de 
Plestek. Pour assurer une 
partie de la transmission des 
données, il disposera d'un 
transpondeur émettant sur 
2,4 GHz, à 38,4 kbits/seconde, 
couplé à un récepteur cap- 
tant le 437 MHz. L'ensemble 
sera réalisé par des amateurs 
anglais et allemands. Une 
fois les tâches scientifigues 
accomplies, ce transpondeur 


sera reversé en mode relais 
pour le trafic amateur. Les 
OM éguipés pour trafiguer 
via OSCAR 40 n'auront pra- 
tiguement rien à modifier 
dans leur éguipement pour 
commencer à être actif via 
ce nouveau satellite. 

La puissance de sortie sur 
2,4GHz sera voisine de 
3 watts, la conception étant 
proche de celle de l'émetteur 
réalisé pour AO-51. L'antenne 
d'émission sur 2,4 GHz con- 
sistera en 3 antennes "RUS- 
TINE" dont la conception et 
la réalisation seront d'origine 
polonaise, en l'occurrence 
une éguipe de l'université de 
Wroclaw. Le récepteur sur la 
bande 70 cm sera, guant à 
lui, l'œuvre de DF2FQ. 


SOUDER DANS LA STATION 
SPATIALE INTERNATIONALE 

Ce n'est pas aux lecteurs de 
cette revue gue l'on appren- 
dra l'importance de réaliser 
de bonnes soudures dans la 
réalisation ou la réparation 
de tout circuit électronigue. 


Récemment, des essais ont 
été réalisés par l'astronaute 
Mike Fincke, indicatif radio 
KE5AIT, à bord de la station 
spatiale internationale (ISS), 
en vue de préciser la gua- 
lité des soudures réalisa- 
bles par des astronautes en 
état d'apesanteur. Il en res- 
sort gue le métier de sou- 
deur dans l'espace n'est pas 
une sinécure. L'absence de 
pesanteur modifie le com- 
portement de la soudure 
liguide par rapport au fer à 
souder et aux composants 
à assembler et nécessitera 
un solide entraînement aux 
futurs soudeurs de l'espace! 
Ces essais sont réalisés par 
la NASA pour préciser les 
problèmes gue pourraient 
rencontrer les futurs astro- 
nautes dans le cadre de 
la conguête de la planète 
MARS. Durant le périple, gui 
durera plusieurs mois, il fau- 
dra gu'ils soient capables de 
réparer par eux-mêmes des 
cartes électronigues défec- 
tueuses ou remplacer des 
composants hors service. 

Michel ALAS, F10K 



QPi|P||A|P 205, rue de rindustrie - Zone Industrielle niXlsiS 

Cl C/'TDAhlIAIIC ^ SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex £T 

bLt(#TKUNiyUt Tél.: 01 .64.41.78.88 -Télécopie: 01 ,60.63.24,85 U 
SERVICES http;//www.ges.fr — e-mail : info@ges.fr 



Charges de 5 W à 
30 kW 

Wattmètres spéciaux 
pour grandes puissances 
Watt mètre PEP 


MIT-3201 

ANALYSEUR DE SPECTRE, MESUREUR DE 
CHAMPS, RECEPTEUR LARGE BANDE de 
100 kHzà2GHz 

- FM bande étroite. FM bande large, AM et BLU 

- Précision de fréquence assurée par PLL 

- Sensibilité en^/iron 0-6 dB pV EMF 

- Impédance 50 ohms 

- Toutes les fonctions sélection nables par menu 

- HP intégré 

- Interfaçable RS-232 pour connexion PC,,, 


Documentstion sur demande 


TUBES 


EIMAC 


WATTMETRE 

BiiVa 

PROFESSIONNEL 



Boîtier BIRO 43 

450 kHzà 2300 MHz 
100 mWà lOkW 
selon bouchons de mesure 
tables 1/2/3/6 



Autres moâéies et bouchons 
sur demande 


4 


FREQUENCEMETRES 


de 10 Hz à 3 GHz 

Documentation sur demande 


PORTABLES 

CO-1ÜO 10 MHz à 1GHz 

CUB 1MHz à 2,8 GHz 

MiCroCounLer lOMHzà 1,2GHz 
: MINI SCOUT 10 MHz â 1,4 GHz 

III Ml 1DHzà2,8 0Hz 



SCOUT (40) 10 MHz! 2 GHz 
SOODftpIiiS 20 Hz à 3 GHz 



1MHz à 2.8 GHz 


DE TABLE 

8040 10 Hz â 3 GH: 


DS-1000 - Fréquencemètre digital et analogique 

10 MHz à 2,6 GHz. Permet la capture des fréquences selon 
les protocoles APCÛ 25, Tetrapol, TDM A, GSM, On/Ûff Keying 
et fréquences pulsées (500 ps mini). Fonction mesureur de 
champ (-45 à -5 dBm). Sortie G 15 permettant d'accorder auto- 
matiquement un récepteur compatible sur la fréquence captu- 
rée (uniquement analogique}. 1000 mémoires pouvant être 
chargées dans un PC via la sortie RS-232 
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1 - TM5BDM : F5ASD, SWL Sébastien, F4ASA. 


X our le week-end des 4 
^ J et 5 septembre 2004, 
V nous avions décidé 
P d'activer une station 
J spéciale, TM5BDM, 
pour commémorer le 90e 
anniversaire de la Bataille de 
la Marne. Après nous être ins- 
tallés dans le chalet du club 
de tennis de Villeroy, prêté 
pour l'occasion par la com- 
mune, nous arrivions vers 
7h30 pour mettre en place 
notre matériel et ériger notre 
G5RV sur le terrain de tennis 
municipal. Une fois l'ensem- 
ble opérationnel, et après de 
nombreux repérages du site, 
le trafic peut enfin commen- 
cer sur 40 m... 


2 - Gérald, F4ASA aux commandes. 

Les QSO avec les stations 
françaises s'accumulent à 
une vitesse impressionnante 
sur 7 MHz, avec de forts 
signaux des OM de France 
(59-r20 dB en général). La 
G5RV semble bien fonction- 
ner, il en sera de même avec 
les stations allemandes... gui 
furent nombreuses à nous 
appeler dans un incroyable 
pile-up! 

L'ami Gérald F4ASA, "nou- 
vellement autorisé en déca", 
se débrouille très bien à la 


barre du TS-140 sous la vague 
d'appels gui déferlent dans le 
haut-parleur. Un vrai plaisir 
pour lui, comme pour moi gui 


enregistre les QSO sur le log 
informatigue! 

Nous avons même l'honneur 
de contacter durant ce 
week-end trois OM français 
(F6GRR, F6IGA, F6HLG) 
dont des membres de la 
famille participèrent à cette 
terrible Bataille de la Marne... 
Deuxième grande surprise de 
la journée, l'appel d'un bon 
copain résidant dans le 77 
et, ce jour-là en portable, 
gui nous surveillait sur la 
bande, l'ami Robert F6AG0/P 


au Croisic gue nous recevons 
très bien également! 

Un plaisir total de retrouver 
du si beau monde au rendez- 
vous sur l'air! Un seul point 
noir ce week-end, un contest 
venant s'intercaler sur les 
QSO entre le samedi soir et 
dimanche matin, ce fut très 
sportif par moments. 

Durant ce week-end radio, 
plusieurs visiteurs passèrent 
guelgues minutes voir la sta- 
tion TM5BDM et ses opéra- 
teurs en action, sous l'oeil 
ébahi des jeunes et moins jeu- 
nes. On citera particulièrement 


M. le Maire, venu à deux 
reprises, sans oublier le pré- 
sident du "Musée 1914-1918" 
de Villeroy, M. Philippe Bra- 
guet, gui avait effectué pour 
nous les premières démar- 
ches auprès de la mairie afin 
de nous obtenir un empla- 
cement idéal pour installer 
notre station radio durant ce 
week-end, notre but étant de 
commémorer le 90e anni- 
versaire de la Bataille de la 
Marne sur les bandes radio- 
amateurs dans de bonnes 
conditions de confort... 

De nombreuses autres mani- 
festations (défilés costumés, 
présence du ministre des 
anciens combattants, remise 
de gerbes etc.) eurent lieu ce 
jour, d'où notre présence sur 
le site pour l'événement. 

Un grand merci à la commune 
de Villeroy, à M. Braguet, 
sans oublier le SWL Sébas- 
tien pour son aide précieuse. 
À bientôt pour d'autres acti- 
vités TM5 sur l'air... 

F4ASA Gérald et 
F5ASD Jérôme 
Pour TM5BDM 



QUELQUES INFORMATIQNS DÉTAILLÉES 

QTH Villeroy (77), près de Meaux 

Opérateurs F4ASA Gérald, F5ASD Jérôme et SWL Sébastien. 
QSL au manager F5ASD, directe (contribution normale) ou via 
bureau du REF. 

Total 1 109 QSO durant le week-end, 68 pays contactés à travers 
le monde. La répartition est la suivante: 

80 m 144 QSO 

40 m 655 QSO 

20 m 275 QSO 

15 m 35 QSO 

1 m 0 QSO , bande fermée... 

Conditions de trafic: Kenwood TS-140, Yaesu FT-100, boîte d'ac- 
cord MFJ 969 + antenne G5RV full size. 

PC portable 486 pour le log informatigue. 
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L'ALBUM OSL 

Sur cette page, vos QSL les plus rares, les plus belles... ou les plus originales. 




F6CIU/9N1 


Commodore 
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radioamateurs 



La 26e Convention du Clipperton DX Club s'est déroulée le 
18 septembre dernier dans la charmante petite bourgade de 
Malataverne, située près de Montélimar. 


ous nous sommes 
retrouvés le samedi 
matin dans la salle 
des fêtes, pour l'As- 
semblée Générale, 
ouverte à 9h30 par le Prési- 
dent Yannick F6FYD. Le rap- 
port moral a démontré, s'il 
en était besoin, la dynami- 
que extraordinaire de notre 
Club. Il a été adopté à l'unani- 
mité. Le rapport financier de 
notre Trésorier Gérard F2JD, 
a reçu l'approbation unanime 
et totale de la noble assem- 
blée. Il est à signaler que 
les frais de fonctionnement 
sont extrêmement faibles, les 
membres du bureau prenant 
à leur charge l'intégralité 
des dépenses qu'ils engagent 


3 - Remise de la QSL spéciale T04E 
à Rafik F5CQ, webmaster du CDXC. 

pour le Club, ce qui permet 
de consacrer pratiquement 
l'intégralité des cotisations 
des quelque 400 membres 
aux subventions données aux 
différentes expéditions. 

À l'unanimité, le montant de 
la cotisation pour 2005 reste 
inchangé, soit 16 euros. Sont 
nommés membres à vie, pour 
leur activité envers notre 
club: F5ATV, F5FLN, F5LAB, 
F50LS, IK1PML, Sarcelles 
Diffusion. 






1 - La traditionnelle photo de groupe des participants. 



2 - F6A0I, F6BFH et F9IE remettent le Pavillon français à F2VX et F6FYD. 


Rafik, F5CQ, nous fait le 
bilan de l'activité de TM8CDX 
depuis 2001. Cet exposé est 
suivi de révocation du 
problème des "QSL ONLY 
DIRECT''. Le Clipperton DX 
Club souhaite que cette esca- 
lade s'arrête et que les gran- 
des associations et grands 
clubs réagissent devant cette 
montée en puissance. Il est 
bien évident que les OM dont 
les pays ne possèdent pas de 
bureau ne sont pas concer- 
nés par cette demande. 

Puis, un appel à candidatures 
est lancé pour le renouvelle- 
ment du tiers sortant: 

Franck F4AJQ, Florent 
F5CWU, Joël F5IPW, Yannick 
F6FYD sont réélus. Quant à 
Patrice F6JQB et Catherine 
F8CIQ, qui ne souhaitent pas 
se représenter, le Président 
les remercie pour l'excellent 
travail accompli au sein du 
bureau. 

Alain F5LMJ fait un exposé 
sur l'expédition au Bhoutan 
qui se déroulera du 24 
octobre au 12 novembre. 
L'équipe est constituée de 
Gérard F2VX, Alain F5LMJ, 
Jean-Louis F9DK et Vincent 


GOLMX. Suite à l'expédition 
de l'année 2000, où l'équipe 
du Clipperton DX Club avait 
procédé à l'installation du 
radio-club de Thimphu, le 
Ministre des Télécommuni- 
cations et la Bhutan Telecom 
Authority ont sollicité le Clip- 
perton DX Club pour l'instal- 
lation d'un radio-club et la 
formation d'opérateurs dans 
la ville de Jakar, située dans 
la province du Bumthang. Ce 
futur radio-club ne possède 
rien et l'équipe doit appor- 
ter tout le matériel, du fer 
à souder au transceiver en 
passant par le matériel élec- 
trique, les antennes, etc. 
Dans le domaine des expédi- 
tions, notre Grand Argentier 


Gérard F2JD participe à l'ex- 
pédition de Peter 1er dont 
l'activité est prévue du 14 
janvier au 10 février 2005. 
Cette expédition est d'un 
coût financier énorme, sup- 
porté en majorité par les 
opérateurs. 

Didier F50GL, Rafik F5CQ 
et Jacky F5CW annoncent 
qu'une nouvelle expédition 
dans les îles Éparses est en 
préparation. 

La séance est levée à midi. 

L'après-midi est consacrée à 
la projection des films sur les 
expéditions: 

Gambie: C50I (expédition sur 
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l'îlede Bijol IOTAAF-060) par 
C56BT (Josef EA3BT) et son 
YL C56WL (Nuria EA3WL). 
Togo: 5V7C par l'équipe 
du radio-club de Provins 
F6KOP. 

Sri-Lanka: 4S7PAG par Joël 
F5PAC. 

Europa: T04E organisé par 
Rafik F5CQ et Didier F50GL 
et constituée par Dany F5CW. 
Freddy F5IRO, Eric F5JKK, 
Jean-Louis F5NHJ et Pascal 
F5PTM. 

Mexique et îles mexicaines: 
par Yves F5TYY André 
F6AOI, Alain F6BFH, Bernard 
F9IEet leurs XYL 

Le Doctorat DX, préparé par 
Jean-Michel F6AJA, est rem- 
porté par Gérard F2VX. Le 
pile-up CW est remporté par 
Didier F50GL et Jacky F50IU 
ex aequo, Jacky F5CW ayant 
souhaité être hors-concours 
en tant que vainqueur de l'an- 
née dernière (geste chevale- 
resque à souligner). Le pile-up 
SSB est remporté par Joël 
F5PAC. 




4-Deg.àd. F5USK, F6HIZ, F6AJA. 


Cette journée se termine par 
le dîner de gala qui réunit 
une centaine de convives et 


parmi eux, Jean F5GZJ Pré- 
sident du REF-Union, et de 
nos amis étrangers C31US 


Président de l'URA (Union 
des Radioamateurs Andor- 
rans), C31MO et son XYL, 
DL8FR et son YL DL8CL, 
HB9RG et son XYL, SV1BRL 
et son YLSV8AQY, EA2KLet 
son XYL, EA3BT et son YL 
EA3WL 

André F6AOI, Alain F6BFH 
et Bernard F9IE, membres 
fondateurs du Clipperton DX 
Club, remettent le Pavillon 
français qui flottait sur Clip- 
perton en 1978 à Gérard F2VX 
et Yannick F6FYD. Ce Pavillon 
est aussitôt remis à Jean 
F5GZJ afin qu'il soit placé au 
musée du REF-Union. 

Le mérite du Clipperton DX 


Club est remis à C31MO, 
C31US, EA2KL, F5CWU, 
F5GZJ, F6FMX. La tombola, 
dotée de nombreux lots rem- 
porte un vif succès. 

Le lendemain matin a lieu 
la réunion de bureau où 
l'on procède à l'élection des 
membres: 

Président: Yannick F6FYD. 
Vice-présidents: Joël F5IPW, 
Alain F5LMJ, Alain F6BFH. 
Trésorier: Gérard F2JD. 
Trésorier adjoint: 
Jean-Louis F9DK. 
Secrétaire: 

Mauricette F8BPN. 
Secrétaire adjoint: 

Alain F5LMJ. 

Relations avec l'IARU et le 
REF-UNION: Gérard F2VX. 
Relations avec la RSGB et le 
CDXC/UK: Vincent GOLMX. 
Diplômes du REF-Union: 
Jean-Claude F5IL. 

Diplômes DIFI/DXPA: 
Jean-Pierre F5XL. 

Rubrique Trafic Radio-REF: 
Didier F50GL. 

Bulletin du CDXC: Alain 
F5LMJ et Franck F4AJQ. 

La gazette du CDXC (bulletin 
internet): Florent F5CWU. 
Subventions: 

Florent F5CWU. 

Webmaster: Rafik F5CQ. 

La séance est levée à midi. 

La prochaine convention aura 
lieu en région parisienne, le 
10 septembre 2005 à Pro- 
vins, et la ville de Bordeaux 
est candidate pour celle de 
2006. 


Alain DUCHAUCHOY, 
F6BFH 

Photos de Gérard JACOT, 
F2JD 


Les belles eccaslens de GES Nerd 


TOUTES LES BELLES 
OCCASIONS DE TOUTES 
LES MARQUES 
(ET DE NOMBREUX 
AUTRES MATÉRIELS) 
SONT CHEZ GES NORD ! 



GES^NORD _ 

^usînoslgppareïïsgspïït)ren|paii?aîtj(etqt! 

Email : Gesnord@wanadoo.fr 
Josiane F5MVT et Paul F2YT touiours à votre écoute ! 


CONTACTEZ-NOUS ! 

JOSIANE, F5MVT 
ET PAUL, F2YT 

SONT TOUJOURS 
À VOTRE ÉCOUTE ! 


Nous expédions partout en FRANCE et à L'ÉTRANGER. •• CONTACTEZ-NOUS i 


9, rue de l'Alouette - 62690 ESTRÉE-CAUCHY • C.C.P. Lîlle 7644.75W • Tél : 03 2 1 48 09 30 - Fax : 03 2 1 22 05 82 
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Vos infos, avant le 1er de chaque mois (pour parution le mois 
suivant) à: MEGAHERTZ magazine • 9, rue du Parc • 35890 LAILLÉ 
Téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 au 02 99 42 37 42 
Fax : 02 99 42 52 62 • E-mail : redaction@megahertz-magazine.com 

Auteur de la rubrique; Maurice CHARPENTIER, F5NQL • email: f5nql@aol.com 


IN MEMORIAM 

C'est avec une profonde 
tristesse que j'ai entrepris 
la rédaction de cet article 
mensuel. L'un de nos très 
fidèles informateurs, mon 
ami Patrick, F60IE, s'est 
éteint le 22 septembre après 
avoir lutté pendant plus de 
huit ans contre la maladie. Il 
avait 57 ans. 

Grand télégraphiste, avide de 
chasse au DX, il avait décou- 
vert le trafic QRP vers 1995 
et avait reçu à ce titre l'un 
des premiers diplômes DXCC 
QRP délivrés par l'ARRL, 
à des opérateurs français. 
Il avait été souvent classé 
premier Français dans les 
concours internationaux en 
catégorie QRP, contribuant 
simultanément au classe- 
ment de l'Union Française 
des Télégraphistes dont il 
avait été le trésorier assidu 
pendant plusieurs années. 
Épuisé, il avait dû ranger son 
manip en juin dernier. Il nous 
avait, malgré tout, encore 
envoyé ses dernières infor- 
mations en août. 

ÉVÉNEMENTS, INDICATIFS 
SPÉCIAUX, SALONS, 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, 
INFORMATIONS DIVERSES 


TURQUIE 

Jusqu'au 2 novembre inclus, 
TA3J est TC2K4J, sur tou- 
tes les bandes et modes 
en souvenir des radioama- 
teurs turcs décédés. Le RST 
envoyé, mentionne chaque 
jour un indicatif différent 
d'QM décédé, comme suit: 
59-TAOA, (pour le 24 sep- 
tembre). QSL via TA3YJ. 



EXPÉDITIONS 

Les amateurs américains ont 
annoncé une "très" grosse 
expédition internationale 
prochaine sur Kerguelen. 

Nous en reparlerons, de 
même que de la future expé- 
dition à Peter 1er. 

LE RADIOAMATEURISME 
POUR LES NULS 

Vous connaissez tous sans 
doute cette série d'ouvrages, 
basée initialement sur l'in- 
formatique et qui a permis 
à beaucoup d'entre nous de 
répondre à des questions 
souvent plus que basiques. 
Souvenez-vous du "PC pour 
les nuis", "Internet pour les 
nuis" etc. 

L'ARRL, sous la plume de 
Ward, NOAX, vient de publier 
"Ham Radio for Dummies" 
soit en toutes lettres "Le 
radioamateurisme pour les 
nuis". 



PIERRE 1ER: ENTRAÎNEMENT À ATLANTA 

Gérard, F2JD, nous a fait 
parvenir cette photo prise à 
Atlanta, lors d'une rencontre 
entre les membres qui com- 
poseront l'équipe partant 
sur Pierre 1er en début d'an- 
née 2005. Ils se sont notam- 
ment entraînés à monter 
les tentes et assembler une 
partie du matériel radio. 
Nous en saurons davantage 
prochainement... 

Sur la photo de la tente Radio 
N° 1, on aperçoit de gauche 


HZIAB-ORT 


à droite: K3NA, F2JD, K4SV, 
KOIR, LA7VM et NK7C 
Il y aura dans cette tente (6 
tentes au total) 4 stations, 
chacune composée de: 
-IC-756PR02 

- ALPHA-POWER 99CS 

- Réseau sur fibre optique de 
PC HP2,4GHz 

-Télécommande des anten- 
nes (Stepp IR) 

- Enregistrement des QSO 

Il est prévu 9 stations identi- 
ques -r 50 MHz. 


Le Dhahran Amateur Radio Club (http://www.qsl.net/hz1ab/) 
a cessé ses émissions après 58 années de présence sur les 
bandes et principalement dans les grands concours internatio- 
naux. Les nouveaux responsables saoudiens ont d'ailleurs ré- 
attribué fin juin, cet indicatif selon leur nouvelle législation. 
Tous les QSO antérieurs à la fermeture du radio-club peuvent 
toujours être confirmés via Léo, K8PYD. 


Cet ouvrage est disponible à 
la bibliothèque de l'ARRL. 

Nous espérons qu'une ou 
plusieurs des Sociétés lARU 
francophones, prendront en 
charge sa traduction et sa 
publication. 


CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 
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Si vous avez participé aux concours envoyez votre compte rendu pour le: 


PSK Rumble 2 novembre 

UBA 2 m 5 novembre 

Oceania DX 7 novembre 

RSGB 21/28 SSB 17 novembre 

Worked ail Germany 20 novembre 

JARTS RTTY 30 novembre 

Makroten RTTY 30 novembre 

COWW SSB 30 novembre 


Attention: ces dates sont les limites de réception chez les correcteurs. 
Pensez au délai si vos envoyez vos comptes rendus par poste. 

CALENDRIER 


CONCOURS HF 

Dates ■ Heures UTC : Concours Modes 

01 0000 - 07 2400 HA-QRP CW/80 m 

http://www.mrasz.hu/hirdetm/qrpe.html 

060600-1000 

et 1400 -1800 IPARCContest-X CW 

http://www.ipa-rc.de/cont-e.htm 

06 1200 - 07 1200 Ukrainian DX Contest - X CW, SSB, Digitaux 

http://www.qsl.net/ucc/ 

07 0600 - 1000 IPARC Contest - X SSB 

et 07 1400 - 1800 http://www.ipa-rc.de/cont-e.htm 

07 0900 - 1100 EUCW High Speed Club - X CW 

et 07 1500 - 1700 http://www.qsl.net/dlOhsc/en/contests.html 

07 1100 - 1700 DARC 10-Meter Digital "Corona" - X Digitaux 

http://www.darc.de/referate/dx/fgdcz.htm 

110500-1500 EUCWCFT-X CW 

13 0000 - 14 2359 WAE DX Contest - X RTTY 

http://www.darc.de/referate/dx/xedcwr.htm 

130700-141300 JIDX SSB 

http://je1cka.jzap.eom//jidx/jidxrule-e.html 

131200-141200 OK-OMDX-X CW 

http://www.radioamater.cz/okomdxc/rules04en.htm 

14 0900 - 1500 Anatolian ATA PSK31, 20, 15 etIO m 

http://www.qsl.net/ta9j/psk/ 

142100-150100 RSGB 160m CW 

http://www.contesting.co.uk/hfcc/rules/r18mhz.shtml 

201200-211200 LZDX-X CW/SSB 

http://www.qsl.net/lz1fw/contest/ 

20 1500 - 1700 EUCW Fraternizing Party (1) X 40 et 20 m CW 

http://www.agcw.de/eucw/eucwp.html 

20 1800 - 21 0700 AH Austrian DX 160m - X CW 

http://www.sk3bg.se/contest/oe160.htm 

20 1800 - 2000 EUCW Fraternizing Party (2) X 80 et 40 m CW 

http://www.agcw.de/eucw/eucwp.html 

202100-210100 RSGB 160m CW 


http://www.contesting.co.uk/hfcc/rules/r18mhz.shtml 


21 0700 - 0900 EUCW Fraternizing Party (3) X 80 et 40 m CW 

http://www.agcw.de/eucw/eucwp.html 

21 1000 - 1200 EUCW Fraternizing Party (4) X 40 et 20 m CW 

http://www.agcw.de/eucw/eucwp.html 

270000-282400 CQWWDX CW 

http://cqww.com/ 

27 0000 - 28 2359 CO WW SWL Challenge - X CW 


http://www.sk3bg.se/contest/cqwwswlc.htm 


CONCOURS VHF 

Dates ■ Heures UTC : Concours Bandes/Modes/Observations 

021800-2200 Italie V 144 

http://www.qsl.net/iwObet/ 

06 1400 - 07 1400 lARU, Mémorial Marconi VHF 144 CW 


http://www.ari-bo.it/pdf/marconi.pdf 


060800-1400 RSGB VHF 144 CW 

http://www.blacksheep.org/vhfcc/rules/OOrules/index.htm 

091800-2200 Italie U 432 

http://www.qsl.net/iwObet/ 


16 1800-2200 Italie Hyper 1,3 GHz et au-dessus 

http://www.qsl.net/iwObet/ 

21 - 0500-1100 Courte durée VHF français 144 


http://www.ref-union.org/concours/ 


26-1900-2130 


Cumulatif U -RSGB 432 

http://www.blacksheep.org/vhfcc/rules/OOrules/index.htm 


RÈGLEMENT DE CONCOURS 

CONCOURS CFT 

Organisé par le Club Franco- 
phone Télégraphiste (Société 
belge affiliée à l'EUCW). 

1. But 

Activer les bandes CW (A1A) 
et nouer ou renouer les con- 
tacts avec tous les membres 
des clubs EUCW. Créer de 
nouveaux liens avec les non- 
membres. Concours "Open" 

2. Fréquences 

3,520 - 3,560 MHz, 7,015 - 
7,035 MHz, 14,030 - 14,060 
MHz, 21,030 - 21,060 MHz, 
28,030-28,060 MHz. 

3. Mode 

CW (A1A) 

4. Echanges, reports 
d'écoute 

-Membre d'un club EUCW: 
RST/prénom/ClubEUCW/ 
numéro de membre / puis- 
sance. 

-Non-Membre d'un club 



Jean-Paul, FlEKX, avec son FT-897, 
en portable depuis l'île de Ré. 


EUCW: RST/ prénom /NM 
(Non-Membre)/puissance. 
-Écouteur: RST / informa- 
tions concernant les deux 
stations en QSO; la première 
station de chaque QSO 
écouté ne devra apparaître 
qu'une fois par bande. 

5. Catégories 

1 - 100 watts output maxi- 
mum (avec ou sans amplifi- 
cateur linéaire) 
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2 - QRP 5 watts output 
(avec ou sans amplificateur 
linéaire) 

3 - Ecouteurs 

6. Points 

- Catégories 1 et 2 

50 points par QSO avec 

0N5CFT 

30 points par QSO avec sta- 
tion EUCW-QRP 
20 points pour QSO avec sta- 
tions membres du CET 
10 points pour QSO avec sta- 
tions membre EUCW 
5 points pour QSO avec sta- 
tions non-membre d'un club 
EUCW (NM) 

- Catégorie 3 

20 points écoute d'un membre 
de club EUCW (100 watts) 

50 points par écoute d'un 
membre de club EUCW 
(QRP) 

0 point par écoute d'une sta- 
tion non-membre EUCW 

7. Multiplicateurs 

0N5CFT -r chague club 
EUCW, par bande. 

Liste des clubs EUCW: AGCW, 
BQC, BTC, CFT, CTC, CTCG, 
EACW, EAQRPC, EHSC, FISTS, 
FOC, GQRP, GTC, HACWG, 
HCC, HSC, HTC, INORC, IQRP, 
ITC, MCWG, OECWG, OHTC, 
OKQRP, RTC, SCAG, SHSC, 
SPCWC, UCWC, UFT, UQRQC, 
VHSC, YLCW-G, 3ACWG, 
9ACWG. 

Clubs non-européens asso- 
ciés: QRPARCI (USA), CWAS 
(Brésil), GACW (Argentine). 

8. Comptes rendus 

Les comptes rendus compor- 
tent une feuille récapitulative 
et le carnet de trafic. 

a) Renseignements de la 
feuille récapitulative: 

-Nom de l'activité et date 
complète. 

-Catégorie. 

-Description de la station et 
puissance utilisée pendant 
le concours. 

- Nom, prénom, adresse com- 
plète. 

- Indicatif, nom du club EUCW 
et numéro de membre. 

-Nombre de QSO et total 
général. 

-Déclaration sur l'honneur 
d'avoir respecté les règles 
du concours ainsi gue les 


sous-bandes CW telles gue 
préconisées par l'IARU. 

- Date et signature. 

b) Carnet de trafic: 

Les comptes rendus sont stan- 
dards et les renseignements 
complets de chague QSO. 
Date, heure UTC, bande, indi- 
catifs contactés, échange 
complet émission et récep- 
tion, points, multiplicateur 
(nouveaux). 

Ils sont rédigés sur format 
A4, 40 QSO par page. 

Ils peuvent également être 
soumis par e-mail ou dis- 
guette 3"1/2. Dans ce cas, ils 
sont également rédigés par 
séguences de 40 QSO. 

9. Date limite de dépôt des 
comptes rendus 

30 jours après le concours, 
soit avant le 10 décembre 
2004. 

10. Adresses de correction 

- Comptes rendus papier et 
disguettes: 

Club Francophone 
Télégraphiste, CFT 
Rue neuve 124, 

BE-6061 

Montignies sur Sambre 
BELGIQUE. 

- Comptes rendus par e-mail : 
on4ldl@skynet.be 

ou on4mic@skynet.be 
(un accusé réception sera 
retourné par la même voie). 

11. Récompenses 

- Pour chague catégorie: 

Le 1er un trophée 

Le 2e un Diplôme CFT Days 
Le 3e un Diplôme CFT 
Classic 

12. Informations complémen- 
taires 

-Tous les types de mani- 
pulateurs sont autorisés 
(pioches, manipulateurs 
semi-automatigues, auto- 
matigues, double contacts, 
électronigues, etc.). Seule 
la manipulation générée 
par un ordinateur est inter- 
dite. 

-Les stations utilisant plus 
de 100 watts output, ne sont 
pas admises à participer à 
ce concours; leurs comptes 
rendus éventuels seront uti- 
lisés pour contrôle. 



RÉSULTATS DE CONCOURS 

ARRLDX 

Dans l'ordre, Indicatif, Points, 050, Multiplicateurs, Catégorie (A = ORP, B = Petite 


puissance, C + ORO), bande, observations: 
CW 2004 


QUÉBEC 







VE2AWR 

593 952 

736 

269 

B 



VE20WL 

118 560 

247 

160 

B 



VE2FFE 

25 641 

111 

77 

B 



VE2DSK 

7 056 

49 

48 

B 



VE2AYU 

1 368 510 

1430 

319 

C 



MAROC 







CN8YR 

102 795 

385 

89 

B 



FRANCE 







F6FTB 

45 333 

219 

69 

A 



F5IQJ 

9 594 

82 

39 

A 



F8DBN 

6 048 

56 

36 

A 



F5LBG 

2 925 

39 

25 

A 



F5JKK 

516 240 

956 

180 

B 



F5UKL 

465 024 

896 

173 

B 



F6AUS 

376 443 

831 

151 

B 



F5NQL 

313 950 

650 

161 

B 



F5NKX 

308 976 

628 

164 

B 



F8DBF 

197160 

424 

155 

B 



F5INJ 

187 902 

438 

143 

B 



F5BBD 

175 032 

408 

143 

B 



F5TNI 

153 000 

408 

125 

B 



F5CBQ 

136152 

366 

124 

B 



F5UMP 

92 448 

321 

96 

B 



F5LMJ 

81 885 

265 

103 

B 



F8AAN 

65 772 

252 

87 

B 



F8BTR 

59 532 

242 

82 

B 



F5TJW 

47 502 

182 

87 

B 



F5RPB 

37 881 

183 

69 

b 



F8ASY 

34 572 

172 

67 

B 



F5DM 

33 756 

194 

58 

B 



F6G0X 

25 047 

121 

69 

B 



F8EEQ 

9 000 

60 

50 

B 



TM6X(F5VHY) 

2 862 288 

3 336 

286 

C 



F5NBX 

1 006 326 

1511 

222 

C 



F50IH 

266 490 

630 

141 

C 



F5CQ 

234 612 

532 

147 

C 



F8BPN 

20 241 

173 

39 

B 

160 


F6FGZ 

11 445 

109 

35 

C 

160 


F6GCP 

39 825 

295 

45 

C 

80 


F6EP0 

26 529 

239 

37 

B 

80 


TM4Q (F6FYA) 

184 800 

1100 

56 

C 

40 

(8® Monde) 

TM1W(F6FVY) 

230 028 

1322 

58 

C 

20 


F5IN 

194184 

1116 

58 

C 

15 

(5® Monde) 

SUISSE 







HB9BMY 

183 924 

468 

131 

A 



HB9DAX 

35 280 

168 

70 

A 



HB9DCL 

21888 

114 

64 

A 



HB9AYZ 

4 212 

54 

26 

A 



HB9CZF 

319 464 

696 

153 

B 



HB9ARF 

251 034 

602 

139 

B 



HB9CIP 

228 420 

540 

141 

C 



HB9CVE 

100 734 

326 

103 

C 



HB9FAP 

103 200 

688 

50 

C 

80 

(5e Monde) 

LUXEMBOURG 







LX1N0 

47 250 

225 

70 


C 


BELGIUM 







0N7CC 

41 391 

189 

73 

A 



0N4XG 

202 662 

486 

139 

B 
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0R4G (0N4KJ) 

28161 

149 

63 

B 



0N4KVA 

11 613 

79 

49 

B 



0N4CHK 

10 956 

83 

44 

B 



0N4AEK 

238 998 

653 

122 

C 



0N4BR 

18 480 

176 

35 

C 

160 


0N6TJ 

9 570 

110 

29 

B 

40 


0N4ZD 

29 304 

222 

44 

B 

20 


0N4BBD 

61 272 

444 

46 

B 

15 


0N6CW 

38 760 

323 

40 

B 

15 


0N4AEB 

25 410 

242 

35 

B 

10 


0N5YR 

10 323 

111 

31 

B 

10 


GUADELOUPE 







FG5BG(F6IRF) 

221 604 

1252 

59 

C 

80 

(5e Monde) 

MARTINIQUE 







FM5BH 

5 222 088 

5 307 

328 

C 


(5e Monde) 

GUYANE FRANÇAISE 






FY5KE(F5MZN) 

2 603 598 

2 962 

293 

A 


(1er Monde) 

Mono-opérateur assisté 

0N9CC 

175 404 

622 

94 

C 



0N4CAS 

42 336 

196 

72 

B 



PHONE 2004 

QUÉBEC 







VE2AWR 

125 952 

328 

128 

B 



VE2DC 

69 504 

181 

128 

B 



VE2QIP 

14193 

83 

57 

B 



VE2DSK 

4 224 

44 

32 

B 



VE2AYU 

847 242 

1167 

242 

C 



VE20WL 

80 892 

214 

126 

C 



VE20TT 

61 200 

255 

80 

B 

20 


NIGER 







5U7JB 

1 218 888 

2 052 

198 

C 



MAROC 







CN2R(W7EJ) 

5 960 034 

5 809 

342 

C 

(4^ Monder^ AF) 

FRANCE 







F5BEG 

156 375 

417 

125 

A 

(5^ Monder EU) 

F2R0 

40 725 

181 

75 

B 



F5QF 

30 378 

166 

61 

B 



F5TVL 

25 500 

125 

68 

B 



F8DBF 

21 018 

113 

62 

B 



F8DNX 

16 284 

92 

59 

B 



F6CZV 

15 300 

100 

51 

B 



F8BTR 

13 365 

99 

45 

B 



F8AAN 

12 513 

97 

43 

B 



F5AXG 

7 242 

71 

34 

B 



F8DRA 

3 354 

43 

26 

B 



F6FRA 

2 730 

35 

26 

B 



F6API 

2 442 

37 

22 

B 



F6DZU 

456 663 

841 

181 

C 



F5BBD 

106 275 

325 

109 

C 



F5CQ 

36 636 

172 

71 

C 



F6CTT 

257 220 

1429 

60 

C 

40 

r Monde FEU 

F5NBX 

185 640 

1105 

56 

C 

15 


F5IN 

174 522 

986 

59 

C 

15 


F5N0D 

38 478 

242 

53 

B 

15 


F6DRP 

29 412 

228 

43 

B 

15 


SUISSE 







HB9CVE 

42 612 

212 

67 

C 



LUXEMBOURG 







LX7I (LX2AJ) 

37 269 

303 

41 

C 

80 


LXIKC 

64 944 

451 

48 

C 

40 


LXINO 

86 022 

531 

54 

C 

15 


BELGIQUE 







0R4G (0N4KJ) 

51 714 

221 

78 

B 



0N4AST 

38 220 

196 

65 

B 



0N4CHK 

4 788 

57 

28 

B 



0N4MGY 

3 276 

39 

28 

B 



0N4KVA 

1026 

19 

18 

B 



0N5SY 

426 240 

1110 

128 

C 



0N4XG 

13 908 

122 

38 

B 

15 


MARTINIQUE 







T05A(NH7A) 

4 670 325 

4 675 

333 

C 


(7® Monde) 

FM5FJ 

166 824 

993 

56 

B 

15 


SAINT MARTIN 







FS/K8HTP 

188160 

560 

112 

B 



NOUVELLE CALÉDONIE 






FK8HN 

250 368 

652 

128 

B 


1er OC 

Multi-opérateurs: 

SUISSE 







HB9AUS 







(+HB9DPD, HB9BYT, 






HE9EEX, HE9ASD) 

1 230 096 

2 092 

196 

C 

HB9CXZ (+HB9FAP, HB90AB) 

1 168 344 

1803 

216 

C 



- Vous connaissez un ami 
qui est dans ce cas ? 

Envoyez-nous ou faxez-nous 
une photocopie du document 
délivré par le Centre d'Examen 
et le bulletin ci-dessous, 
nous vous offrons : 



*pour un abonnement de / ou 2 ans. 

SI vous êtes déjà abonné, nous prolongerons votre abonnement de 3 mois. 


Ne perdez pas cette occasion ! 
Complétez 

le bulletin ci-dessous 
et retournez-le 
avec le justificatif à : 

MEGAHERTZ - 1, tr. Boyer - 13720 LA BOUILLADISSE 
Tél. : 04 42 62 35 99 ■ Fax : 04 42 62 35 36 

VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES SVP, MERCI. 

NOM/PRÉNOM : 

ADRESSE : 

CP : VILLE : 

EMAIL : 

TÉLÉPHONE (Facultatif) : 



L 
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lARU RÉGION! VHP 2003 


Place 

Indicatif 

Total points 

QSO 

Meilleur QRB/km 

1. 

F6HPP/P 

241 905 

659 

936 

2. 

HB9FAP 

237 521 

570 

1020 

19. 

F5SGT/P 

118 278 

290 

868 

51. 

0N5RG/P 

77193 

306 

730 

69. 

F1USF 

69 242 

185 


148. 

F6BHI/P 

41 676 

123 

795 

183. 

F1RHS 

32 553 

101 

805 

225. 

HB0/IW2NEF/P 

26 305 

102 

740 

261. 

F6GCT 

22 889 

80 


266. 

F4DV0 

22 321 

82 


275. 

FOEDT 

21 473 

99 

612 

298. 

HB9DPY/P 

19 087 

86 

615 

299. 

F1UFX 

18 960 

76 

549 

311. 

F1NQP 

18138 

59 

734 

318. 

F5NL/P 

17 777 

69 

604 

319. 

FODSJ 

17 668 

63 

604 

320. 

F4DGD 

17 634 

29 


323. 

F6EPH/P 

17 445 

74 


331. 

HB9RNL 

17183 

64 

646 

332. 

F5DRD 

17 046 

71 


335. 

0N6LY 

16 939 

70 

618 

344. 

F4DLL 

16 011 

70 

785 

347. 

HB9A0P/P 

15 849 

58 

700 

350. 

F4AHP 

15 647 

64 


356. 

F1PHB/P 

15 394 

50 


359. 

F4DQK 

15 342 

50 


372. 

F4UMJ/P 

14 626 

52 


375. 

FODBD 

14 471 

58 

608 

385. 

F8DBF 

13 873 

29 

904 

406. 

HB3YEV 

12 850 

66 

632 

415. 

F1GGJ 

12 470 

49 


442. 

F5JJA 

11 050 

32 

622 

448. 

HB3YFQ 

10 716 

48 

674 

475. 

F1EGC 

9 469 

41 


478. 

FOEAR 

9 219 

29 


479. 

F1TPL 

9 213 

39 

593 

484. 

HB9CXK 

9 086 

42 

677 

498. 

F5NBX 

8 554 

31 

620 

500. 

F4DBJ 

8 484 

32 


502. 

FODPU 

8 423 

44 


507. 

F6DZD 

8152 

27 

812 

518. 

F1RR 

7 688 

38 


523. 

F5PFA 

7 470 

26 

528 

529. 

F8DEZ 

7 373 

23 


537. 

F1FSU 

7 225 

22 

631 

540. 

F1HSW 

7128 

32 

551 

550. 

FOECY 

6 830 

27 


556. 

F1BPK 

6 649 

31 


562. 

F5JJE 

6 544 

27 

603 

575. 

F8DYD 

5 729 

17 


576. 

F8YT 

5 712 

25 


578. 

HB9DTX/P 

5 687 

34 

469 

585. 

F8DEZ 

5 449 

17 

678 

587. 

F1BHD 

5 444 

21 


590. 

F5RRT/P 

5 320 

25 


591. 

HB9DSF 

5 215 

35 

579 

593. 

F6GLJ 

5 034 

19 

610 

596. 

F8ACF 

4 976 

14 

706 

598. 

F5PSC 

4 692 

20 


609. 

F6H0P 

4172 

16 

564 

615. 

F1GZ4 000 

18 



620. 

FODFT 

3 746 

19 


621. 

F1FLX 

3 560 

17 


650. 

F2FZ 

2 592 

13 

609 

656. 

FOEEB/p 

2 457 

11 

525 

670. 

FOEGG 

1818 

10 

314 

689. 

F/G3VQ0/P 

771 

7 

171 

704. 

HB9DUM 

254 

5 

109 


711 stations classées. 


Place 

Indicatif 

Total points 

QSO 

Meilleur QRB/km 

2. 

TM9R 

327 527 

793 

906 

10. 

HB9/EA2URE 

273 082 

629 

1081 

13. 

TM8MB 

256 007 

640 

983 

14. 

LX/PAITK/p 

246 589 

733 

891 

20. 

TM1Y 

224 017 

561 

928 

23. 

F6KIM 

216 533 

616 

786 

25. 

F6KSL 

213 717 

553 

971 

26. 

F6IFR 

211 539 

621 

838 

53. 

HB9DKZ 

172 557 

472 

958 

60. 

HB9GT 

158 723 

457 

811 

81. 

0R3A 

132 690 

472 

800 

86. 

F4CKV/P 

130 649 

355 

858 

112. 

0N4AMX 

112 042 

373 

820 

113. 

HB9RF 

111 625 

347 

783 

128. 

HB9XF/P 

98 478 

296 



npirai 

Antarctica 



148. 

F5KKD 

89 819 

297 


154. 

HB9FX/P 

86 558 

262 

832 

157. 

HB9BA/P 

85 618 

273 

823 

166. 

FBKTH/p 

81 719 

270 

785 

168. 

FIERG/p 

81068 

232 

750 

170. 

F5KAR/P 

80112 

276 

852 

173. 

F6IRS/P 

79 961 

236 

788 

176. 

FBKGL/p 

78 699 

279 

756 

178. 

HB9CZR 

77 518 

235 

835 

184. 

F5HG0 

75 525 

228 

897 

199. 

F6KL0/P 

67 482 

221 

834 

205. 

FlUCO/p 

63 038 

167 

972 

206. 

F5KEI/P 

62 218 

198 

843 

216. 

0N4MCL 

58 624 

243 

797 

218. 

F1CVU/P 

57 424 

162 


221. 

F6KEH/P 

56 738 

143 

986 

234. 

F8KKV/P 

51 981 

162 


265. 

HB9GR 

40 586 

136 

769 

268. 

F6KFH 

39137 

173 

701 

277. 

F6KMF/P 

36 201 

136 

726 

278. 

F6KNJ/P 

35 492 

117 

699 

280. 

HB9DS0 

34 682 

136 

762 

294. 

F5KDR/P 

28 568 

99 

774 

298. 

F5MGD 

27 095 

82 

748 

299. 

HB9RR 

26 572 

107 

700 

302. 

F6KJX 

23 914 

97 

741 

304. 

HB9Y/P 

22 925 

93 

803 

305. 

HB9UU 

22 561 

102 

687 

308. 

F4CIS/P 

21 537 

81 

601 

312. 

F8KGH/P 

19 221 

66 


317. 

FlOOH/p 

17 056 

79 

640 

318. 

F5KEM/P 

16 973 

61 


321. 

F6K0J 

15 205 

47 


325. 

F5KDK/P 

14 732 

59 

610 

328. 

F6K0B 

13 951 

62 

647 

329. 

HB3YAW/P 

13 542 

69 

675 

330. 

HB9R 

13190 

56 

767 

331. 

DLOTB 

12 417 

62 


339. 

F6KFI/P 

10 071 

36 

577 

344. 

F5KTR 

8 564 

42 

583 

353. 

F6KRK 

5 586 

34 

484 

362. 

F1FJU 

1280 

46 



363 stations classées. 


JOURNÉE NATIONALE DES MOULINS 2004 


Opérateurs Moulins, HF: 


DMF 

Indicatif 

QSO 

Points-QSO 

Muiti 

Total 

DMF73-003 

F2YT 

386 

448 

613 

274 624 

DMF41-021 

F5MFL 

294 

342 

483 

165 186 

DMF62-093 

TMIJNM (F5PEZ) 

159 

195 

279 

54 405 

DMF89-026 

F5MCC 

147 

168 

287 

48 216 

DMF34-002 

F6KEH 

160 

160 

291 

46 560 

DMF89-025 

F5JNE 

169 

169 

269 

45 461 

DMF27-015 

F8K0M 

130 

160 

239 

38 240 

DMF89-02 

F5IYU 

146 

146 

211 

30 806 

DMF69-003 

F6CXV 

118 

118 

206 

24 308 

DMF76-003 

F5IRC 

109 

109 

209 

22 781 

DMF85-011 

F2FY 

103 

103 

217 

22 351 

DMF41-022 

F6KDZ 

106 

106 

180 

19 080 

DMF62-092 

F5KAI 

100 

100 

151 

15100 

DMF59-034 

F5KEB 

87 

87 

143 

12 441 

DMF77-001 

F6FNA 

56 

84 

109 

9156 
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DMF47-009 

F5KHG 

36 

36 

83 

2 988 

DMF03-004 

F5SHN 

24 

26 

76 

1976 

DMF14-002 

FIBKM 

22 

22 

64 

1408 

Opérateurs Moulins, VHF: 

DMF 

Indicatif 

QSO 

Points-QSO 

Muiti 

Total 

DMF08-002 

FOEBH 

50 

8 530 

66 

562 980 

DMF27-015 

F8K0M 

41 

5 647 

47 

265 409 

DMF85-011 

F2FY 

30 

3 595 

35 

125 825 

DMF59-034 

F5KEB 

24 

3 316 

34 

112 744 

Autres opérateurs HF 

Dépt. 

Indicatif 

QSO 

Points-QSO 

Muiti 

Total 

47 

F2FZ 

19 

19 

100 

1900 

93 

F5YJ 

15 

15 

80 

1200 

74 

F5NLX 

7 

7 

35 

245 

Autres opérateurs VHF: 

Dépt. 

Indicatif 

QSO Points (Km) 

Points-Moulin 

Total 

47 

F2FZ 

2 353 

10 

3 530 



PRIX GÉNÉRAL FERRIÉ, RADIO-CLUBS MILITAIRES. 

La remise du prix du Général Ferrié 2004, compétition adossée 
à la Coupe du REF, a eu lieu le vendredi 24 septembre 2004 à 
l'ESAT de Rennes. 


1er - F5K0S - 54 RT Haguenau 
2e - F6KAT - BA 128 Metz-Frescaty 
3e-F5KBB-44 RT Mutzig 


AS-171 

4S7PAG 

Beruwala (juillet 2004) 

AS-172 

RIOCM 

Malminskiye (juillet 2004) 

AS-173 

ATORI 

Pamban (août 2004) 

EU-159 

TM7BDX 

Cordouan (juin 2004) 

NA-132 

HK3JJH/0A 

Serranilla Bank Cay (juillet 2004) 

NA-133 

HK3JJH/0B 

Serrana Bank and Roncador Cays 
(juillet 2004) 

OC-071 

VK6LI 

Pasco (avril 2004) 

OC-266 

VK6AN 

Viney (avril 2004) 

FSA-074 

OC3I 

Los Chimus (février 2004) 

SA-089 

YV5ANF/1 

Sal Key (avril/mai 2003) 


Opérations en attente de documentation pour validation: 

AF-095/Pr TJ3MC/P Mondoieh (avril 2004) 

AS-170/Pr RIOIMA Matykil (juin/juillet 2004) 

OC-058 FK/KM9D Huon, D'Entrecasteaux (sept. 2004) 


FRÉQUENCES IOTA; 

Les fréquences ci-après sont considérées par la majeure partie 
des radioamateurs comme des fréquences préférentielles pour 
le trafic IOTA. 

CW - 28040, 24920, 21040, 18098, 14040, 10115, 7030 
et 3530 kHz; 

SSB - 28560, 28460, 24950, 21260, 18128, 14260, 7055 
et 3755 kHz. 



DXCC 

De Bill Moore, NCIL 
Opérations validées: 
4W4JEG, Timor-Leste, 7 
octobre 2003 au 30 juin 
2004. 

T6RF, Afghanistan, 1er juillet 
au 31 août 2004. 


TT8KR, Tchad, 7au14 sep- 
tembre 2004. 

5X2A, Ouganda 3 au 22 août 
2004. 

5X4CM (5X4/KH9AE) 

Ouganda, 6 septembre 2004 
au 1er septembre 2005. 


I0TA-G3KMA 

État des nouvelles références, validations etc., au 17 septembre 
2004. 

Nouvelles références délivrées: 


AS-170/Pr 

ROI 

Groupe baie de Shelikhova, 

Oblast Magadanskaya, Russie. 

AS-171 

4S 

îles côtières du Sri Lanka. 

AS-172 

ROC 

Groupe côte Nord de la mer d'Okhotsk, 
Russie d'Asie. 

AS-173 

VU 

Iles de l'Etat de Tamil Nadu, Inde. 

OC-266 

VK6 

Côte Nord de l'Etat d'Australie Ouest 
Groupe Centre. Australie. 

Références prévisionnelles: 

AF-095/Pr 

TJ 

Cameroun. 

AS-170/Pr 

ROI 

Groupe Baie de Shelikhova, 

Oblast Magadanskaya, Russie. 

Opérations validées: 

AF-060 

C50I 

Bijol (juillet/août 2004) 

AS-108 

OD5RMK 

Ramkin (juillet 2004) 

AS-149 

RAOFU/P 

Moneron (juillet 2004) 


AS-149 RAOFW/P Moneron (juillet 2004) 

AS-149 RKOFWL/P Moneron (juillet 2004) 

AS-149 RV3ACA/0 Moneron (juillet 2004) 


LEMEDITERRANEO DXCLUB 
ÉDITE ET ATTRIBUE LE ANTARCTICAAWARD. 





l'hLs Ls In ccrlifx lhal 


MmieetHa, l/.ttCGS 


But: Récompenser les con- 
tacts avec les stations 
basées en Antarctique, au 
sud du 60e parallèle. 

Il est ouvert aux amateurs 
émetteurs et écouteurs. 

Départ : 1er janvier 1961 

Contacts: de 160 à 10 mètres, 
en CW, SSB et RTTY. Il n'y a 
pas de tickets par mode ou 
bande. 

Diplôme de base: 

Pour postuler au diplôme de 
base, il faut justifier de 5 


contacts dans au moins trois 
des sept secteurs, détermi- 
nés pour le diplôme. 

Coût du diplôme: 

Le diplôme de base coûte 15 
euros ou 15 USD (12 euros 
ou 12 USD, pour les mem- 
bres du MDXC). 

Diplôme manager: 

Gianni Marruccella, IZ8CGS 
P. 0. Box 5 
80029 S. 

Antimo - NA 
IITALIE 


[abonnez-vous A MEfiAHERR] 
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CASHOTA 

Les radioamateurs du Royaume-Uni viennent d'intégrer la 
grande famille des chasseurs de châteaux. 


Le CASHOTA (Castles and Sta- 
tely Homes on the Air) est pro- 
posé pour des contacts depuis 
50 références différentes. 

Les références sont de type 
G, GM, GW, GD etc. suivi d'un 
numéro à 3 chiffres, et de /G 
pour les châteaux ou /SH, pour 
les demeures de prestige. 

Pour que le château soit validé, 
il faut 50 QSOHFou25VHF,en 
CW, phonie ou mixte et toutes 
bandes autorisées de 160 à 2 
mètres sauf 60 et 4 mètres. 


Les contacts par packet, relais, 
Echolinksont prohibés. 

Les écouteurs peuvent préten- 
dre au diplôme dans les mêmes 
conditions. 

Envoyer la liste des contacts 
(Jour, date, bande, mode, indi- 
catif, nom et référence du châ- 
teau) accompagnée de 10 euros 

àMMODHQ*. 

Note: Pour ceux qui voudraient 
activer un CASHOTA, il faut envi- 
ron 10 jours pour obtenir une 
référence. Le log est envoyé 
obligatoirement également à 
MMODHQ*. 


Rappel: Les indicatifs suivis de " * " renvoient aux bonnes adresses. 
La mention CBA (Call Book Address) renvoie au Call Book de l'année. 


ANTARCTIQUE 

BASE BRÉSILIENNE 

Roberto PT2GTI est actif 
pour 5 à 6 jours à partir 
du 3 novembre, depuis la 
base Commandant Ferraz, 
(BRA-02). 

BASE AUSTRALIENNE 
Finn, VKODX (VK4LL - 
0Z2QK) est très actif en 
CW depuis la base Davis, 
sur la Terre Princesse Eliza- 
beth (AN-016; VK-03). Finn 
va stationner sur cette base 
jusqu'en décembre. QSL via 
VKODX, GPO 80x1544, Bris- 
bane 4 001, Australie. Les 
excédents de fonds pour le 
retour des cartes QSL seront 


donnés à une association 
caritative. 

GEORGIE SUD -VPB 
GMOHCQ Mike est en tour- 
née en Géorgie Sud. Prochai- 
nes escales prévues: 

- Géorgie Sud, indicatif VP8SGK, 
du 2 au 7 novembre. 

-Base Rothera, Ile Adélaïde, 
indicatif VP8R0T, du 7 au 12 
décembre. 

Mike trafique surtout en SSB. 
Il espère aussi pratiquer la 
CW avec son Ten-Tec person- 
nel, car le matériel de la base 
Signy ne le permet pas. 
Surveillez l'expédition à partir 
du site: 

http://www.gmOhcq.com 


RÉSEAUX ANTARCTIQUE: 


^ussian Antarctic Polar Net | 

15.00 UTC chaque jour sur 
14,160 MHz parVIad UAIBJ* 

South Pôle Polar Net 
00.00 UTC chaque jour sur 
14,243 MHz par Larry KlIED * 
Antarctic Net 

16.00 UTC chaque lundi sur 
21,275 MHz par Dom DL5EBE* 

FCG Net 

22.00 UTC chaque jour sur 
21,365 MHz par des opérateurs JA. 
Antarctic Net 

19.00 UTC chaque samedi sur 
14,290 MHz par LU4DXU. 

AFRIQUE 

KENYA -5Z 

Les chasseurs de préfixes 
sont en quête de Miki, YT1CS. 
À Nairobi jusqu'au 18 novem- 
bre, il utilise l'indicatif offi- 
ciel 5Z4YT1CS. Bien confirmé 
5Z4YT1CS. En conséquence, 
le préfixe enregistré devrait 
être 5Z4YT1. Miki va aussi 
essayer d'activer un ou deux 
des IOTA kenyans. QSL via 
YTICS en direct ou via le 
bureau YU. 

MAROC -CN 

Jim, W7EJ, sera actif avec 
son indicatif marocain CN2R, 
depuis la station monumen- 
tale qu'il a montée avec et 
chez Ali, CN8TW et ce à 
partir du 18 novembre. Il par- 
ticipera au CQ WW DX CW. 
QSL via W7EJ. 

MAROC -CN (BIS) 

Jan, SM2EKM, sera CN2KM 
fin novembre. Il participera 
également au CQ WW DX CW. 
QSL selon instructions. 

GABON -TR 

Dimitri, F5SWB est encore 
pour quelques jours TR8DF. 
Trafic en CW. QSL via F5SWB 
bureau ou directe. 


DJIBOUTI -J2 

Yannick F4MEB s'est vu attri- 
buer l'indicatif J28FB. Sa 
licence est valable jusqu'à la 
fin de son séjour prévu en 
2007. Trafic sur 20 mètres 
uniquement pour l'instant. 
QSL via instructions. 

LIBÉRIA -EL 

Pat, EI5IF, soldat du contin- 
gent irlandais au Libéria a 
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fini par obtenir une licence 
officielle libérienne. Jusqu'à 
la fin de l'année, vous risquez 
de l'entendre sous EL2PM. 

SWAZILAND -3DA 

Joe AA4NN et Chuck 
W4GMY seront au Swaziland, 
sous indicatif 3DAOCG et 
3DA0NN, du 17 au 22 novem- 
bre. Le trafic est prévu de 
160 à 10 mètres. Ils participe- 
ront au CQ WW DX CW. QSL 
selon indications. 

GAMBIE -C5 

Jozef, 0N4ACA termine son 
séjour en Gambie, le 10 
novembre. Il est actif en HF 
CW et SSB. QSL selon ins- 
tructions. 

SEYCHELLES -S7 

Marco est S79MH depuis 
Praslin (AF024), aux Seychel- 
les jusqu'au 6 novembre. Il 
trafique de 10 à 40 mètres. 
QSL via HB90CR. 

GHANA -9G 

Kees, PAOCJH est 9G5JH 
jusqu'au 13 novembre. Il tra- 
fique sur 80, 40, 20, 17 et 15 
mètres en SSB, CW et PSK31. 
QSL via son indicatif PA. 

MOZAMBIQUE -C9 

Avec un peu de chance, 
vous trouverez peut-être 
encore André ZS6WPX, ce 1er 
novembre sous C91Z, en SSB 
(un peu de CW et RTTY) ou 
son YLMagda, C91YenSSB. 
QSL via ZS6WPX directe, rien 
par le bureau. 

MOZAMBIQUE -C9 (BIS) 

Joe, AA4NN, et Chuck, 
W4GMY, seront au Mozambi- 
que du 24 au 30 novembre. 
Ils participeront au CQWWDX 
sous indicatif C91F. En dehors 
du concours ils seront actifs 
en CW exclusivement avec 
les indicatifs C91NN (Joe) 
et C91CG (Chuck). QSL via 
W4GMY, directe. 

CAMEROUN -TJ 

F5PSA, Lionel, est au Came- 
roun jusqu'en février 2005. Il 
trafique sous indicatif TJ3SL. 
Il est actif à son temps libre. 
QSL via F5PSA. 


BURUNDI -9U 

Pierre-Marie HB9DTM est 
9U6PM trafique en HF SSB 
et RTTY. QSL directe via 
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HB9DTM (rien par le 
bureau). 

FRANCE -RÉUNION -FR 
Jacques F6BUM est 
FR/F6BUM du 1er au 15 
novembre depuis la Réunion 
(AF016, DIFO FR001). QSL via 
F6CXJ, directe. 

MAURICE -3B8 

Mart, DL6UAA/3B8MM est de 
retour pour plusieurs semai- 
nes sur Maurice (AF049). S'il 
y a demande, il fera égale- 
ment un QSY sur Rodrigues 
(3B9MM). QSL selon instruc- 
tions. 

MAURICE -3B8 (BIS) 

Jacques F6BUM est 3B8/ 
F6BUM, sur Maurice (AF049) 
du 16 au 20 novembre. QSL 
via F6CXJ, directe. 

AMÉRIQUES 

FRANCE -GUYANE FRANÇAISE -FY 

Le Radio-Club de Cayenne, 
FY5KAC*, sera actif depuis 
le Fort du Diamant les 29 et 
30 octobre et le 1er novem- 
bre. 

Trafic en CW, SSB, RTTY, 
PSK31 et satellite AO-50. 
Pour les chasseurs de châ- 
teaux, le Fort du Diamant est 
référencé DFCF 973001. QSL 
selon instructions. 

FRANCE -GUYANE FRANÇAISE -FY 
(BIS) 

Pour maintenir la présence 
de la Guyane française en 
permanence sur l'air, les opé- 
rateurs ont institué une vaca- 
tion quotidienne sur le 20 
mètres, comme suit: 

Tous les jours de 19h00 UTC 

à22hOOUTC: 

lundi et mercredi: 

FY5FU Thierry-Pierre 
(QSL via F5JFU) 
mardi et jeudi: 

FY5HH Arthur 
vendredi: FY5HE André 
samedi et dimanche: 

FY5YR Richard 
Une fois par mois: 
samedi et dimanche: 
FY5KAC* radio-club opéré 
par FYIAZ Michel et FYOEK 
Joseph. 

USA-W 

Jeff, VA3QSL, trafiquera pen- 
dant la deuxième semaine 
de novembre depuis les îles 


Estero (USI FL-035S), Sani- 
bel (USI FL-021S) et Captive 
(USI FL-020S) avec l'indicatif 
VA3QSL/W4. 

Fréquence 14 260 kHz {+/-). 
QSL via bureau VE ou direct 
-ri IRC. 

ANTIGUA -V6 

L'équipe de KA2AEV, Mike, 
CQ WW SSB DX reste en place 
jusqu'au 3 novembre. Ils tra- 
fiquent surtout cette année 
en 160 et bandes WARC. 
Le RTTY et le PSK31 sont 
les principaux modes utilisés. 
Des tentatives via les satel- 
lites AO-7 et AO-51 seront 
réalisées. Les indicatifs utili- 
sés sont les suivants: V26A 

- Dale, N3BNA, V26B - Sam, 
WT3Q, V26EM - Ed, W2SN, 
V26G - Ed, N2ED, V26KEN 

- Ken, N2KEN, V260C - 
Brian, N30C, V260X - Kevin, 
K30X/2, V26R - Mike, 
KA2AEV. QSL voir la sous- 
rubrique QSL managers de 
cet article. 

ANTILLES NÉERLANDAISES -PJ 
T93M/N4EXA, Danny, est sur 
Bonaire jusqu'au 3 novem- 
bre. QSL selon indications. 

ANTILLES NÉERLANDAISES -PJ 
(BIS) 

Andy, DL5CW, est PJ2/ 
DL5CW depuis Curaçao 
(SA-007), jusqu'au 15 novem- 
bre. Le trafic est prévu de 80 
à 10 mètres tous modes. QSL 
via le bureau DARC. 

FALKLANDS-VP8 

Keith NM5G, Madison 
W5MJ, Paul W5PF et Cal 
WF5W seront aux Falkland 
(SA-002), du 20 novembre 
au 2 décembre. Ils seront 
VP8WWW, dans le CQWWDX 
CW. En dehors du concours 
ils seront actifs de 10 à 
80 mètres avec insistance 
sur les bandes WARC et 
les modes RTTY et PSK31. 
Ils tenteront également des 
essais sur 6 mètres. À l'heure 
où nous écrivons, ils infor- 
ment que leurs indicatifs 
individuels seront commu- 
niqués à leur arrivée, pour 
éviter autant que faire se 
peut les piratages habituels. 
Ouvrez les oreilles car ils ne 
pourront pas disposer d'am- 
plificateurs linéaires, inter- 
dits sur les Falkland. QSL 
selon instructions. 


FRANCE -SAINT PIERRE ET MIQUELON 
-FP (RAPPEL) 

VE7SV Dale, VE7AHA Andy, 
VE7AG Jason, VE7CC Lee, 
VE7CT Steve, VE7VR Dave, 
VA7NT Paul, N7R0 Dick, 
XE1KK Ramon et VE7AVV 
Paul, sont sur Miquelon 
(NA-032, DIFO FP002), jus- 
qu'au 2 novembre. Ils sont 
actifs toutes bandes du 160 
au 6 mètres avec les indi- 
catifs FP/indicatif personnel, 
en CW, SSB, PSK31, RTTY 
et satellites. QSL via N7R0*, 
directe ou via bureau (Pour 
les écouteurs, QSL directe 
uniquement). 

BERMUDES, VP9 (RAPPEL) 

Bill, W9AEB, est VP9/W9AEB 
jusqu'au 6 novembre 
(NA005). QSL via WF9V. 

ST PETER ETSTPAULISL.- PYO 
Joca, PS7JN sera de nouveau 
PYOS, lors de la prochaine 
expédition des scientifiques 
brésiliens qui se tiendra sur 
l'îlot (SA-014), à partir du 15 
novembre. 

Il espère pouvoir trafiquer en 
SSB et RTTY ainsi qu'en CW 
(un peu). QSL selon indica- 
tions. 

ARUBA -P4 

Ken K6TA et Kay K6K0 
seront sur Aruba (SA-036), 
du 30 novembre au 12 décem- 
bre. Ils trafiqueront sous indi- 
catif P40TA et P40K. 

Ils seront P40K pendant le 
concours ARRL 10 mètres 
(11/12 décembre) et P40TA 
dans le concours ARRL 160 
mètres. QSL via WM6A. 

CANADA -VE 

Bruce, KD6WW sera actif sur 
40/20/30 mètres du 17 au 22 
novembre depuis les îles Bel- 
cher (VYO, NA-196). QSL via 

KD6WW. 

TOBAGO -9Y 

Bernd "Ben", DL6FBL, sera 
9Y4ZC sur Tobago (SA-009). 
Il effectue le déplacement à 
l'occasion du CQWWDX CW 
(27/28 novembre). Il trafi- 
quera également en dehors 
du concours sur 160 et 80 m. 
QSL via DL6FBL. 

DOMINIQUE -J7 (RAPPEL) 

Recherchez encore jusqu'au 
2 novembre, Bill/W4WX 
(J75WX), Clarence/W9AAZ 
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(J79AA), Larry/W1LR (J79LR), 
Cory/NIWON (J79CM) et Vance/ 
N5VL (J79VL), depuis la 
Dominique (NA-101). QSL via 
indicatif d'origine des opéra- 
teurs. 

ÎLES VIERGES AMÉRICAINES -KP2 

Barry (W3FV), Tom (K2TW) 
et Tony (N2TK) sont sur l'île 
jusqu'au 3 novembre. Indi- 
catif KP2/hc. QSL via leurs 
indicatifs d'origine. 

ÎLES VIERGES AMÉRICAINES -KP2 
(BIS) 

John (K3TEJ) et John (K3CT) 
seront KP2/K3TEJ et KP2/ 
K3CT depuis les îles Vierges 
américaines (NA-106). Ils 
seront également WP2Z pour 
le concours CQ WW DX CW 
(27/28 novembre). QSL pour 
WP2Z via KU9C. Les autres 
QSQ sont QSL via indicatifs 
d'origine. 

MARTINIQUE -FM 

Laurent, F5MUX, est actif jus- 
qu'au 5 novembre. Les sta- 
tions qui l'auront contacté 
sur 4 bandes au moins rece- 
vront QSL directe automa- 
tiquement. Tous les autres 
QSQ seront confirmés via le 
bureau. 

BÉLIZE-VZ , 

Bud, AA3B, sera actif sous 
indicatif V26K, du 24 au 28 
novembre. Il participera au 
CQ WW CW. En dehors du 
concours, il ne pratiquera 
que la CW, en HF. QSL via 
AA3B. 


ASIE 

BHUTAN-A5 

Mettez-vous à l'écoute des 
fréquences jusqu'au 11 
novembre. L'équipe du Clip- 
perton DX Club vous ména- 
gera des surprises. Indicatif 
A52CDX. QSL confirmée 
automatiquement via le 
bureau. Ceux qui souhaite- 
raient une carte en direct 
s'adressent à Jean-Louis, 
F9DK. 

SEYCHELLES -S7 

Marco, HB90CR, est S79MH 
depuis Praslin (AF-024), jus- 
qu'au 6 novembre. L'activité 
est prévue toutes bandes HF 
sauf le 80 mètres. QSL via 
HB90CR. 
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IRAK-YI 

Ryszard, SP8HKT/YI9KT est 
en Irak jusqu'en juin 2005. Il 
trafique de 40 à 10 mètres 
principalement en CW. QSL 
via SP8HKT, directe ou via 
bureau SP. 

IRAK-YI (BIS), BAHREÏN -A9, 

KOWEÏT -9K 

José N4BAA navigue entre ces 
trois états jusqu'au 15 novem- 
bre. En Irak, il est YI9BAA et 
ailleurs il est 9K2/N4BAA ou 
A92/N4BAA. Il trafique sur- 
tout en CW sur 20 mètres. 

JAPON -MIN/AMI TORISHIMA- 
JDIJT 

Itokazu, JR6TYH/JD1 est sur 
Minami Torishima, (OC-073) 
jusqu'au 20 décembre. Il trafi- 
que sur 10/15/20 mètres. QSL 
via le bureau. 

CAMBODGE -XU 

XU7ACE est à nouveau actif 
jusqu'au 5 novembre. QSL via 
Jaak, ES1FB. 

CAMBODGE -XU (BIS) 

Pete, SM5GMZ, sera XUIADI 
du 22 novembre au 5 décem- 
bre. Il participera au concours 
CQ WW DX CW (27/28 novem- 
bre). En dehors du concours, il 
sera actif toutes bandes, com- 
pris WARC, principalement en 
CW. QSL via son indicatif sué- 
dois. 

INDE -VU 

Binu, VU2NGB*, sera ATOB 
depuis l'île Vypin près de la 
ville de Kochi, pendant le CQ 
WW DX CW. Recherchez-le 
sur 7 009 et 14019 kHz. Une 
référence IOTA nouvelle a 
été demandée. QSL directe 
uniquement. 

EUROPE 

M0NTATH0S-SV2ASP/A 

Frère Apollo, SV2ASP/A, est 
maintenant régulièrement 
actif en RTTY sur 20 mètres 
l'après-midi (1400/1500 UTC) 
et en CW sur 30 mètres le 
matin (0500/0600 UTC). 

MACÉDOINE -Z3 

Derrière l'indicatif Z38C, vous 
trouverez Zoli, HA1CA jusqu'à 
mi-2006. QSL via HA1RS. 

BOSNIE -T9 

Pietro, IZ4AQL est T98AQL 


jusqu'en mars 2005. QSL de 
préférence via le bureau ARI. 
Toutes les QSL (compris direc- 
tes) auront réponse dès son 
retour en Italie. 

JERSEY - MJ ■ 

Mathieu, F5SHQ, sera 
MJOASP sur 15 mètres pen- 
dant le CQ WW DX CW (27 et 
28 novembre). Il utilisera le 
même indicatif pour l'ARRL 10 
mètres, en CW uniquement (11 
et 12 décembre). QSL pour les 
deux concours via F5SHQ. 

ECOSSE -MM 

Léo, W3LE0, est actif depuis 
Portpatrick (Ecosse sud - 
I074KU, WAB NW-95), jus- 
qu'au 15 novembre. Il utili- 
sera son indicatif écossais 
MMOLEO. QSL via W3LE0 
directe ou via bureau W3. 

OCÉANIE 

MICRONÉSIE -V6 

Sho, JA7HMZ, est V63DX 
sur Pohnpei (QC-010), jus- 
qu'au 3 novembre. QSL via 

JA7HMZ*. 

AUSTRALIE -VK 

Tour des IQTA australiens par 
Johan, PA3EXX/VK4WWI: 
1er et 2 novembre 2004 
depuis North (OC-198), indica- 
tif VK4WWI/8. 

3 et 4 novembre 2004 depuis 
Sweers (OC-227), indicatif 
VK4WWI/8. 

8 et 12 novembre 2004 depuis 
Marion Reef (Groupe Nord 
desîles de la mer de Corail ; un 
numéro IOTA a été demandé.). 
Indicatif VK4WWI/P. Pour 
tous ces IOTA, QSL via 
PA3EXX. 

MALAISIE EST -9M6 
Saty, JE1JKL, sera 9M6NA 
depuis Labuan (OC-133), (loca- 
tor OJ75), du 24 au 28 novem- 
bre, avec participation au 
concours WW DX CW. Avant 
le concours, activité centrée 
sur 160 et 80 mètres et les 
bandes WARC en CW uni- 
quement. QSL via JE1JKL 
directe ou via bureau. Deman- 
des de sked possibles jus- 
qu'au 20 novembre à: 
9m6na@jsfc.org. 


FIDJI -30 

K2KW, N6BT, KE7X et quel- 
ques autres seront sur 
Taveuni (OC-016) à l'occasion 
du concours CQ WW DX CW. 
QSL via WA4WTG. En dehors 
du concours, activité toutes 
bandes, de 160 à 10 mètres 
principalement en CW. 

FIDJI -30 (BIS) 

Tour des IOTA fidjiens par 
Steve, G0UIH/3D2FI 
Viti Levu (OC-016) 

28 novemb. de 0700 à 1400 UTC. 
Macula (OC-156) 

29 novembre, 0600 UTC 
au 5 décembre, 1400 UTC. 

Viti Levu (OC-016) 

6 décembre, 0800 à 1500 UTC. 
Beachcomber (OC-121) 

7 décembre, 0600 UTC 

au 10 décembre, 1400 UTC. 

Viti Levu (OC-016) 

11 décemb. de 0400 à 1000 UTC. 

Il a également prévu, mais 
déplacement à finaliser, de 
se rendre dans une des îles 
du Queensland australien 
(VK2IAY/4). 

Fréquences préférentielles: 
14 260 et 21 260 kHz avec 
incursions sur 18 MHz SSB. 
QSL via GOUIH, directe ou via 
bureau. 

CHRISTMAS-VK9X 

Charlie, WOYG, retourne sur 
Christmas du 22 novembre 
au 9 décembre. Trafic sous 
indicatif VK9XG. Burt, WOMY, 
l'accompagne mais retour- 
nera aux Etats-Unis le 2 
décembre. Ils participeront au 
CQ WW DX CW en bande 80 
mètres. Pour l'ensemble du 
trafic, QSL via WOYG, direct 
uniquement. 

CHRISTMAS -VK9X (BIS) 

VK2CZ, David, est actif sous 
indicatif VK9XD jusqu'au 4 
novembre. Trafic sur 20, 15 et 
10 mètres. Il y a de bonnes 
chances de l'entendre en 
Europe sur 15 mètres, bande 
pour laquelle il dispose d'une 
beam 8 éléments. QSL selon 
indications. 

COCOS KEELING-VK9A 

Bernd, VK2IA, sera présent 
sur l'île (QC-003), fin novem- 
bre avec pour but principal la 
participation au concours CQ 


WW DX CW. Il utilisera l'indica- 
tif VK9AA. QSL via DL8YR. 

KIRIBATI -T3 

K7ZZ, Tom, est encore sur 
Tarawa (QC-017), Kiribati 
Quest jusqu'au 9 novembre, 
sous indicatif T30T. Il trafi- 
que en CW de 10 à 160 
mètres avec insistance sur les 
bandes WARC. QSL directe 
uniquement via K7ZZ. Les 
carnets de trafic seront dépo- 
sés sur le Logbook of the 
World (LQTW). 

AUSTRALIE (RAPPEL) 

VK4VG, Mark sillonne l'Aus- 
tralie jusqu'au 15 janvier 2005. 
Son indicatif est fonction des 
zones d'appel (VK4VG/1, 2, 3, 
5 ou 8). 

Il trafique sur 80, 40, 30, 20, 
17 et 12 mètres. QSL dès son 
retour à son domicile. 

FRANCE -NOUVELLE CALÉDONIE -FK 
(RAPPEL) 

Freddy F5IRO, est parti en 
Nouvelle Calédonie (QC-032, 
DIFO FK001) mi-septembre. Il 
séjournera sur place jusqu'en 
fin janvier. Pour cause de poids 
de bagages, il est parti sans 
matériel. Il espère pouvoir tra- 
fiquer depuis le radio-club de 
Nouméa FK8KAB, s'il arrive 
à avoir un peu de temps libre 
(dur dur pour les "tournan- 
tes" de 4 mois qui sont hyper- 
exploitées). Il espère aussi 
pouvoir activer quelques îlots. 
Comme d'habitude, surveillez 
les clusters (Trafic en principe 
HF/SSB). 

PALAU -T8 (RAPPEL) 

Aki, JA1KAJ est encore QRV, 
avec l'indicatif T88QQ, depuis 
Koror, Palau (QC-009), jus- 
qu'au 3 novembre. Il trafique 
de 80 à 6 mètres en SSB, CW 
et RTTY. QSL via son indicatif 
JA. 

TOURDUPACIFIOUESUD 

Carlo/IK6CAC et Elvira/ 
IV3FSG terminent leur voyage 
par la Nouvelle Calédonie 
(QC-032, DIFO FK001) séjour- 
nent jusqu'au 4 novembre. 
Les indicatifs sont FK/HC. Ils 
ont prévu des escales aux îles 
Loyauté (OC-033, DIFO FK??) 
et à Belep (OC-079, DIFO 
FK021). Ensuite ils se ren- 
dront à Vanuatu où ils séjour- 
neront jusqu'au 15 novembre. 
QSL selon indications. 


ABONNEZ-VOUS A 
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406100BB 

YT6A 

4S7ARG 

JA3ARJ 

4S7AVG 

JA3AV0 

4S7CHGI 

JA3CHS 

4S7DBG 

JA3DBD 

4S7DSG 

JI3DST 

4S7DUG 

JQ3DUE 

4S7GGG 

JA3ART 

4S7IJG 

JH3IJY 

4S7JKG 

JG3JKG 

4S7LSG 

JH3LSS 

4S7QHG 

JR3QHQ 

4S7UJG 

JA3UJR 

4S7VEG 

JH3VEJ 

4S7YHG 

JA3HXJ 

4S7YJG, (YL) 

JM3INF 

4Z0V 

4Z4KX 

5N9NDP 

IK5JAN 

5W1SA 

JH70HF 

7W0AD 

EA4URE 

8S7A(EU-037) 

W3HNK(1) 

9H3AP 

DLICW 

DT04YL 

HLIOYF 

ED6MPC 

EA6ZX 

EZ4XX 

0N5NT 

F/PC2T 

PAITT 

GBOSM 

GOPSE 

GB200CLB 

MOCNP 

GB2BF 

G4DFI 

GB2LI (EU120) 

G3YBT 

GB60DDL 

G0VIX 

GMOB 

MMOBHX 

GMOF 

MOCMK 

GMOG 

MMOSLB 

GM2C 

MMOBSM 

GM2T 

GM4UYZ 

GM2Z 

MMODFV 

GM3A 

GM4SUC 

GM3W 

GM3JKS 

GM4V 

MMOFVC 

GM5A 

GM3YTS 

GM5C 

GMODEQ 

GM5K 

G3LWM 

GM5V 

GM3UTQ 

GM7M 

MMOERK 

GM7R 

MMIAUF 

GM7V 

MOCMK 

GM8W 

GM4XZZ 

I01PDT 

IZ1CCE 

IU7HQ 

I2MQP 

M3W 

GM3JKS 

MMOQ 

MMOBQI 


MM2R 

MMIAUF 

MM7I 

GM3GBZ 

M0AYL 

G40HX 

OH0B 

0H2BH 

OH0EC 

DLIEKC 

0N4TMB 

F4DCG 

R200MIG 

RV3LZ 

RA6UH 

0N5A0 

S92LZ 

CT1EFV 

SI9AM 

SM3CVM 

S06Y/2 

SP6M 

ST2DX 

PA7FM 

TC2K4J 

TA3YJ* (2) 

TJ3SL 

F5PSA 

TM0FP 

F4EEK 

TM5BDM 

F5ASD 

TM5FKB 

F5PKD 

TM60BG 

F6KSV 

TM60LH 

F6IUI 

TM60SE 

F5LGQ 

TM6MKI 

F6KTW 

TM70AA 

F6KAT 

TM8AKR 

F2WS 

TM9GS 

F8KKV 

UE1RDA 

U Al RJ 

UE30FF 

RA30SY 

UE9XBX/P 

UA9XMM 

UN8GV 

RD3AY 

V26A 

WB3DNA 

V26B 

KA2AEV 

V26EM 

W2SN 

V26G 

N2ED 

V26KEN 

N2KEN 

V260C 

N30C 

V260X 

K30X 

V26R 

KA2AEV 

V44NK 

W3HNK (*)(!) 

V63B 

JA7HMZ 

V63DX 

JA7HMZ 

VE3QCWA 

VE3IQ 

VI6175WA 

VK6NE 

XU7TZG 

0N4AJV 

YA0Y 

DL5SE 

YC7SKM 

IZ8CCW 

YT200S 

YUIAB 

YT5A 

YTIAD 

ZK3SA 

JH70HF 

ZP6XB 

PP5BI 

ZX5PGA 

PY5PDC 

(*) 10 et 11 juillet 2004 exclusivement. 

(1) Direct 


(2) iRC uniquement pas de doiiars US. 


NOUVEAUX MANAGERS, CHANGEMENTS DE MANAGERS, 
CHANGEMENTS DE MODE DE GESTION, RAPPELS. 


• Bouteille à la mer - Des 

rumeurs persistantes sem- 
blent indiquer qu'Antoine, 
F6FNU, aurait clos son ser- 
vice QSL. Des enveloppes 
sont revenues avec la men- 
tion "QSL Office closed", 
notamment chez EA4AFP. 
Toutes informations seront 
les bienvenues... 

• Depuis fin août 2004, K1WY 
n'assure plus la gestion des 
cartes de FP/KT1J, désor- 


mais en direct ou bureau via 

KT1J. 

• Depuis le 1er septembre 
2004, W3HNK ne gère plus 
les cartes d'Andrew, 4K6DI. 
Les cartes doivent être adres- 
sées à DL7EDH*. DL7EDH* 
peut également confirmer les 
QSO antérieurs au 1er sep- 
tembre. 

• Tous les contacts avec la 
station spéciale E0150JP0, 


seront automatiquement 
confirmés via bureau. Ceux 
qui souhaiteraient une QSL 
directe peuvent s'adresser 
à: P.O. Box 330, Sevastopol 
99057, Ukraine. 

• Les QSL pour les opérations 
de Antonio, EA9CP sous indi- 
catif HC4AB et HC4/EA9CP 
depuis Cojimies (SA-056) 
sont via Fran, EA7FTR. Toutes 
les autres opérations d'An- 
tonio en Amérique du sud, 
quels que soient les indi- 
catifs, sont via EA9CP lui- 
même. 

• Frank, V51AS*, n'a pas de 
manager. Il demande donc 
QSL directe, en l'absence de 
bureau V5. Les IRC n'ont pas 
cours non plus, en consé- 
quence prévoir les frais de 
retour en dollars USA uni- 
quement. 

• SMOAGD, Eric, rappelle qu'il 
assure la gestion des cartes 
de ZK3DX uniquement pour 
octobre 1999. Pour toute 
autre date, la QSL est via 
EB2AYV. 


• David, W5WP est le QSL 
manager de 5X4CM et 
5X4/KH9AE. Il travaille indif- 
féremment en direct ou via 
le bureau. Pour le moment, 
il n'utilise pas le Log of the 
World (LotW). Il confirme 
également les QSQ avec 
C02KK. Il demande égale- 
ment de ne jamais men- 
tionner d'indicatif sur les 
enveloppes. 

ERREURS DE MANAGER 

• Steve, 0M3JW, reçoit à 
nouveau des cartes pour 
YIOM. L'opérateur était Peter 
YI90M (0M6TY), pendant le 
CQ SSB WPX 2003 et le 
manager de cette opération 
est son père 0M6TX. 

• Graham, M5AAV, n'est pas 
le QSL manager de 5W0SB. 
Les QSL sont uniquement en 
direct via I2YSB. 

• Fred, DL1DBF (DL1 Delta 
Bravo Fox-trot) reçoit par 
erreur les cartes pour les 
contacts avec les stations 
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3V8 dont le manager est 
Mustapha, DL1BDF (DU 
Bravo Delta Fox-trot). Véri- 
fiez vos bases de données 
OSL managers. 

•Denis, F6GKQ (Golf Kilo 
Québec) reçoit encore des 
QSL 5X1CW destinées à 
Christian, F6GQK (Golf Qué- 
bec Kilo). 

• Marco, IV3NCC reçoit des 
cartes pour des QSO avec 
des stations d'Oman (y com- 
pris A47RS). Il n'a jamais été 
le QSL manager des amateurs 
d'Oman. Il peut confirmer 
exclusivement les contacts de 


A4/IV3NCC et A4/IV3NCC/p, 
depuis Suwadi, AS-112. 

• Uwe, DJ9HX reçoit guantité 
de cartes pour les opérations 
de novembre/décembre 2003 
de VK9CJ. Uwe ne confirme 
gue ses propres activités en 
juillet/août 1995. Toutes les 
autres activités de VK9CJ 
sont via JA1KJW. 

• Erik, SMOAGD confirme les 
QSO avec ZK3DX (et 
ZK3CW), uniquement pour 
octobre 1999. L'indicatif a été 
redistribué depuis. Pour le 
titulaire actuel de ZK3DX, la 
QSL est via EB2AYV. 



Contactez-le d'abord, pleurez ensuite! 

Jan Mayen 

Per, LA7DFA, a été piraté avec son indicatif JX7DFA en juillet et 
en août 2004. Il n'est pas retourné à Jan Mayen depuis 2002. 

FW8FP 

Bill Horner, VK4FW, titulaire de toutes les attributions de cet 
indicatif, n'est pas le responsable du trafic réalisé fin septembre 
2004 par un usurpateur. 


CARNETS DE TRAFIC EN LIGNE; 

3C0V http ://www.angelfire.com/falcon/gm3itn/index78.html 

7P8DA, 7P8NK http://www.k4sv.com/ 
lUlL (La Lanterna) www.arigenova.it 

0D5RMK (AS-108) http://www3.ocn.ne.jp/~iota/newpage85.htm. 
C08TW et autres http://www.mdxc.org/logsearchl.asp 


ADRESSES INTERNET 


3Y0X 

http://www.peterone.com 

7P8DA/7P8NK 

http://www.k4sv.com 

FP 

http://www.bcdxc.org 

KH7K 

http://www.dxpedition.info 

TX/C 

http://www.df3cb.com/chesterfield/ 

VK9L 

http://www.odxg.org 

VKODX 

http://www.qsl.net/vkOdx/. 

YV0 

http://dx.qsl.net/cgi-bin/logform.cgi7yv0d 



Sources: QRZ.com, Buckmaster Inc, KYUTE's data base, 425dx, les 
opérateurs eux-mêmes. 

5B4AHJ Alan Jubb, P.O. Box 61430, 8134 Kato Pafos, Chypre 
ATORI P.O. Box 6073, Bangalore 560060, Inde 

CT1GFK Antonio J. R. Guerreiro, Apartado 1111 - Zona Industrial, 8700-240 Olhao, Portugal 
DL2RMC Thomas Hitzner, Anton-Moosmueller-Str. 1, 84571 Reischach, Allemagne 
DL7EDH Alexander Spielmann, Hubertus Str. 5, D-85095 Denkendorf, Allemagne 
DL7V0X Helmut Radach, Riesaer Str. 93, D-12627 Berlin, Allemagne 
ER1DA Valéry Metaxa, P.O. Box 3000, Chisinau, MD 2071 Moldavie 
F4EEK Jean-Philippe Herbouille, 12 rue François Mauriac, 16100 Cognac, France 
F5LHP Michel Derudder, 47 rue de Dunkergue, 59143 Watt, France 
F6KQJ Radio-Club du Velay, P.O. Box 41, F43700 Brives-Charensac, France 
FK8HM Eric Pesque, 20 rue de la Riviera, appt. 2, immeuble "Les Alizés", Ouemo, 

Nouméa, Mlle Calédonie 

FY5KAC ARCG BP 9271, F97392 Cayenne cedex, France 

G4IRN John Warburton, 31 Greenwood Road, Thames Ditton KT7 ODU, Angleterre, UK 

G4LTI Mike Coverdale, la Halton Chase, Westhead, Ormskirk, Lancashire L40 6JR, England, UK 

GMOHCO Mike Gloistein, 27 Stormont Way, Scone, Perthshire PH2 6SP, Ecosse, UK 

HB9DTM Pierre-Marie Calvet, Rue de Vermont 22, CH-1202 Geneve, Switzerland 

I1UWF Gianni Tosello, Strada alla Colla 14, 18038 Sanremo - IM, Italie 

I2PJA Antonio Petroncari, Via Enzo Togni 87, 27043 Broni - PV, Italie 

IN3VZE Ely Camin, Corso 3 Novembre 136/2, 38100 Trente - TN, Italie 
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À CEUX OUI NOUS INTERROGENT 
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certaines expéditions organisées en direction de sites parfois rares. Il faut savoir 
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nous excuser. 
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Sommes-nous débarrassés à jamais des Fils de Lecher? Pas du 
tout, on y reviendra plus tard pour comprendre ce qu'est le ROS 
et le TOS qui permettent de mesurer l'importance des ondes sta- 
tionnaires dans le fonctionnement d'une antenne. 


LE DOUBLET DEMI-ONDE 

Prenons un bout de fil élec- 
trique d'environ 3 mètres de 
long et plions-le en deux 
pour avoirson milieu. Faisons 
une boucle avec un double 
noeud au milieu comme sur la 
photo 1. Il reste à accrocher 
une petite ficelle à chaque 
extrémité du fil électrique et 
à le tendre dans un endroit 
dégagé, pas trop près d'une 
masse métallique impor- 
tante. Le mien fait 2 fois 
1,4 mètre. 

Approchons maintenant la 
bobine du grid-dip de la bou- 
cle (photo 2) et cherchons 
le "dip" qui indique la réso- 
nance. Avec un bout de fil 
de près de 3 mètres, inutile 
de commencer à 3 MHz, on 
attaque à 10 MHz. On couple 
d'abord fortement la self et 
la boucle et lorsqu'on aura 


Fig. 1 - Boucle de couplage au 
milieu de l'antenne. 

trouvé le dip, on pourra uti- 
liser un couplage plus lâche 
pour avoir une meilleure pré- 
cision de la fréquence comme 
on le ferait pour mesurer la 
fréquence de résonance d'un 
circuit oscillant. Étant donné 
que le grid-dip n'est pas une 
merveille de précision, notre 


mesure sera un peu approxi- 
mative. Pour ma part, j'ai 
trouvé une résonance à la 
fréquence de 48 MHz, il y a 
là un dip bien net et assez 
profond. Calculons la lon- 
gueur d'onde correspondante 
à cette fréquence à l'aide de 
la formule: 

300 

f 

avec f en MHz et lambda en 
mètre 


(1,56 m). Il peut y avoir plu- 
sieurs raisons à cela: 

- l'imprécision du grid-dip qui 
pourrait s'exercer dans les 


Quand on calcule la longueur 
d'une antenne doublet, il faut 
tenir compte de ce phéno- 
mène. Comme la longueur du 
doublet demi-onde a une lon- 
gueur égale à la moitié de la 
longueur d'onde (ça, c'est une 
lapalissade) on devrait pou- 
voir utiliser la formule: 

150 

lp= 

f 

avec f en MHz et Ip longueur 
physique en mètres 

Mais on vient de voir que cette 
longueur est trop grande, sur- 
tout si le conducteur est de 
gros diamètre. Le coefficient 



On obtient: 6,25 mètres. 
Ce qui nous fait une demi- 
longueur d'onde de: 3,13 m et 
un quart de longueur d'onde 
de 1,56 m et un huitième... 
Non on s'arrête là, c'est le 
quart d'onde qui est l'unité 
(si on peut dire) la plus inté- 
ressante. 


RACCOURCISSEMENT 
DE L'ANTENNE DOUBLET 

On voit qu'il y a une diffé- 
rence entre la longueur physi- 
que de mon dipôle (1,4 m) et la 
longueur théorique calculée 

MEGAHERTZ magazine , 


deux sens (en plus ou en 
moins) 

- la proximité de masses plus 
ou moins conductrices: sol, 
murs, véhicule... 

- la présence de la petite bou- 
cle qui constitue une self 
non négligeable (ben oui, si 
tu déroules la boucle, t'as 
un fil qu'est plus long!) 

- un phénomène que l'on 
rencontre principalement 
dans les antennes filaires 
déployées (doublet, Lévy...) 
et qui fait que la longueur 
électrique de l'antenne est 
plus grande que sa longueur 
physique. 

I 260 - Novembre 2004 


de raccourcissement k est 
fonction du rapport entre le 
diamètre du conducteur et la 
longueur d'onde. 


Fig. 2 - Mesure de la fréguence de 
résonance du dipôle. 
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Par exemple: 

- rapport de 10: facteur k = 
0,93 

- rapport de 10 000: facteur 
k = 0,98 

Remarque: pour obtenir un 
facteur de 10 000, il suffit 
d'utiliser du fil de 1 mm de 
diamètre pour réaliser une 
antenne de 10 m. 

Pour calculer approximative- 
ment un doublet, on utilise la 
formule empirique suivante: 

143 

Ip = 

f 

avec f en MHz et Ip en 
mètres 

Exemple: un doublet taillé 
pour la fréquence de 26 MHz 
aura une longueur totale: 

143 

Ip = = 5,5 m 

26 

Ce qui nous fait deux brins de 
2,75 m. On peut toujours faire 
un peu plus long, quitte à rac- 
courcir si nécessaire... 

RÉALISATION 
D'UN DOUBLET FILAIRE 

On pourrait écrire un bou- 
quin sur le sujet, on y revien- 


dra par la suite. Pour ma 
part j'utilise du fil de cuivre 
émaillé de diamètre 1,5 mm. 
Du fil nu est préférable car 
l'isolant ne sert à rien et 
ajoute du poids. On peut 
prendre du fil électrique ordi- 
naire de 2,5 mm^ de section, 
ce qui fait un diamètre de 
1,8 mm. La longueur du fil 
doit être calculée suivant la 
figure 3, en ajoutant 30 ou 
40 centimètres de fil pour 
les boucles de fixation sur 
l'isolateur central et les isola- 
teurs d'extrémité (photo 4). 
Les ficelles utilisées pour 
accrocher l'antenne sont de 
la drisse en Nylon de diamè- 
tre 3 mm qui se trouve faci- 
lement dans les magasins de 
bricolage. L'isolateur central 
peut être découpé dans une 
plaque d'isolant (verre époxy, 
polyester, PVC épais...) capa- 
ble de résister pendant plu- 
sieurs années à une traction 
de 50 à 100 kg. Même si l'an- 
tenne n'est pas très tendue, 
la traction peut être assez 
élevée quand le vent souffle 
en tempête ou que le givre 
alourdit le fil, sans oublier 
la traction exercée par la 
ligne d'alimentation elle- 
même. L'écartement entre X 
et X' est de l'ordre de 1 ou 
2 cm. Après ces travaux pra- 
tiques, revenons un 
peu à la théorie. 

IMPÉDANCE 
AU POINT 
D'ALIMENTATION 

Pas de panique, on 
ne va pas se lancer 
dans le calcul inté- 
gral. Notre théorie à 
nous, c'est tout juste 
pour se dérouiller 



Photo 5 - Un impédancemètre d'antenne. 



Fig. 4 - Isolateur "œuf". 

les neurones. Dans le numéro 
de décembre 2003, on avait 
déjà évoqué l'antenne demi- 
onde et la notion d'im- 
pédance au point 
d'alimentation. L'impé- 
dance, c'est comme 
la résistance pour un 
conducteur mais en 
courant alternatif. 
D'ailleurs, on la mesure 
en ohms. Et comme il 
est assez compliqué de 
la calculer, je me suis 
contenté de la mesu- 
rer. Et qu'est ce qu'on 
utilise pour mesurer 
une impédance? Un 
impédancemètre! Mon père 
en a un qu'il a fabriqué lui- 
même mais il est trop com- 
pliqué pour moi car il faut 
faire des calculs à chaque 
mesure et se balader avec 
un récepteur ondes courtes 
pour faire les mesures. C'est 
pourquoi j'ai demandé à ce 
brave Roger de l'ADRASEC 
de me prêter le mesureur 
d'antenne de l'association 
(photo 5). C'est un MFJ-269 
qui fonctionne de quelques 
mégahertz jusqu'à près 
de 200 MHz. Un de ces jours, 
on se fera un petit article sur 
son utilisation (y'en a déjà eu 
un dans MÉGAHERTZ Maga- 
zine il y a quelques mois, très 
bien fait mais un peu compli- 
qué pour moi), c'est un outil 
super-classe pour étudier les 
antennes. 


J'ai donc mesuré l'impédance 
entre X et X' en faisant varier 
la fréquence et j'ai tracé sur 
une courbe (figure 6) les 


valeurs mesurées. On voit 
que le minimum (environ 
70 ohms) se situe entre 25 et 
26 MHz, fréquence de réso- 
nance mesurée au grid-dip, 
d'ailleurs. 

Je me suis rendu compte que 
la valeur minimum de l'impé- 
dance variait en fonction de 
la hauteur de l'antenne par 
rapport au sol et de la proxi- 
mité des gens qui venaient 
espionner mon expérience. 


LE MOIS PROCHAIN 

On se servira du MFJ pour 
découvrir les autres aspects 
du fonctionnement d'un 
doublet. 

Pierre GUILLAUME, F8DLJ 



Fig. 6 - Variation de l'impédance en fonction 
de la fréguence. 
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Question 1 : 

Deux stations en vue directe transmettant sur 144 MHz sont 
distantes de 60 km. Combien de temps faudra-t-ii pour que le 
signal de l’émetteur parvienne au récepteur ? On considérera 
que la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. 


A: 1ms C: 0,0002 s 

^B: 0,002 ms D: 0,00025 ms 

Question 2: 

On trouve ce circuit dans le collecteur d’un transistor 
amplificateur. Sur quelle fréquence fonctionne cet 
amplificateur? 



c = 10 pF 


J 


A: 5 MHz 
^B: 15 MHz 


C: 

D: 


30 MHz 
50 MHz 


Question 3: 

Un transformateur déiivre une puissance de 75 W à une 
charge connectée sur son secondaire. Les pertes dans 
le cuivre sont de 10 W et les pertes dans le noyaux 
de fer de 15 W. Quel est le rendement du transformateur? 


Secteur ^ 




Charge 


A: 25% C: 75% 

^B: 50% D: 100% 

Question 4: 

Afin d’obtenir le meilleur rendement, un amplificateur de 
puissance pour la FM doit fonctionner: 


J 


A; en ciasseA 
B: en ciasse AB 
C:enciasseC 


J 


Solution 1 : 

Les ondes électromagnétiques voyagent à 300 000 km/s, les stations 
sont en vue directe. Le temps de transit sera de: 

t = 60/300 000 
t = 6 / 30 000 
t = 0,0002 s 
soit 0,2 ms, soit 200 ps 


RÉPONSE c 


Solution 2 : 

Le schéma représente un circuit LC paraliéie dont la fréquence de 
résonance est donnée par : 1 

f- 

Toutefois, la formule pratique suivante est plus simple à manipuler, 
retenez: 

LCf = 25330 

Avec L en pH , C en pF et f en MHz. 

Nous cherchons à déterminer la valeur de f ; il vient : 

f2 = 25330 / LC 

Doncf = racine (25330 /LC) 

f = racine (25330/ 1 xlO) 
f = racine (2533 ) 
f = 50 MHz (valeur arrondie) 

RÉPONSE 0 


Solution 3: 

La puissance consommée par la charge vaut 75 W. 

La puissance perdue par effet Joule dans le cuivre vaut 10 W. 

La puissance perdue dans le noyau vaut 15 W. 

La somme de la puissance consommée par la charge et des pertes 
vaut 1 00 W. 

La somme des pertes vaut 25 W. 

Le rendement vaut: 

R = Puissance utile / Puissance consommée 
R = 75/1 00 


R = 75 % 


RÉPONSE C 

Solution 4: 

Le meilleur rendement sera obtenu avec un amplificateur en 
classe C. 


RÉPONSE C 
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Questions: 

Rôle du bloc noté “?” 


RF - 


MEL - Fl - 


MEL 




ose 


ose 


A; Amplificateur Fl 
B: Amplificateur BF 


C: Synthétiseur de fréquence 
D: Filtre de bande 


Questions: 

Le degré d’ionisation maximum de l’i 
atteint: 


ère est 


A: la nuit 
B: l’hiver 

C : pendant le maximum du cycle solaire 

^ 

^ 

Question?: 

La puissance autorisée sur les fréquences supérieures à 
29,7 MHz est de: 


A: 100 W 
B: 120W 


C: 400 W 
D: 500 W 
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Solution 5: 

Il s’agit de l’amplificateur basse fréquence. 


REPONSES 


el50 
5100 
s. 50 




Jj 

AÂ 







r "7T 

% 




■ 

r 






94 96 98 00 02 04 06 08 


REPONSE C 


REPONSES 


O 


Solution 6: 

Le degré d’ionisation maximum de l’ionosphère est atteint lors du 
maximum du cycle solaire. Le cycle solaire a une durée approximative 
de 11 ans. Çj 

Progresion du cycle solaire 23 ^ 


Solution 7: 

La puissance autorisée sur les fréquences supérieures à 29,7 MHz est 
de 120 W. 


0 
> 

1 


N 

3 

ü) 


O 


Solution 8: 

La relation qui lie ie courant coiiecteur au courant de base est: 

|3 = lc/lb 

Ici ces courants nous sont spécifiés en mA et pA, ii convient d’utiiiser 
ia même unité pour ces deux valeurs. Vous pouvez choisir de conver- 
tir en mA , en pA ou en A. Convertissons en mA, ii vient: 


(3 = 3/0,015 
(3 = 200 


O 


REPONSES 


J J2)i 
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Je m’abonne à 



Ci-joint mon règlement de 

Adresser mon abonnement à : Nom_ 

Adresse 

Code postal Ville_ 

Tél. e-mail 



A PARTIR DU 

261 ou supérieur 


€ correspondant à l’abonnement de mon choix. 
Prénom 


Indicatif 


□ chèque bancaire □ chèque postal □ mandat 

□ Je désire payer avec une carte bancaire 
MasterCard - Eurocard - Visa 


Date d’expiration : | | | | 
Cryptogramme visuel : | | 

(3 derniers chiffres du n° au dos de la carte) 

Date, le 

Signature obligatoire |> 

Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner psr téléphone. 


TARIFS CEE/ EUROPE - 

491oo 


Q 12 numéros 

(1 an) 


TARIFS FRANCE-, 


□ 6 numéros (6 mois) 

au lieu de 27,00 € en kiosque, 

soit 5,00 € d'économie. 

22loo 

□ 12 numéros (lan) 

au lieu de 54,00 € en kiosque, 

soit 13,00 € d'économie. 

411oo 

□ 24 numéros (2 ans) 

au lieu de 108,00 € en kiosque, 

soit 29,00 € d'économie. 

791oo 

Pour un abonnement de 2 ans, 
cochez la case du cadeau désiré. 


DOM-TOM/ETRANGER : 
NOUS CONSULTER 


Bulletin à retourner à : SRC — Abo. MEGAHERTZ 
1 , tr. Boyer - 13720 LA BOUILLADISSE -Tél. 04 42 62 35 99 - Fax 04 42 62 35 36 


au choix parmi Iob 5 



Pour tout chanoement 

D^ADRESSE, N^OUBLIEX PAS 
DE NOUS INDIOUER VOTRE 
NUMÉRO D^ABONNÉ 

(inscrit sur l^emballage) 


POUR UIM ABQIMIMEIVIEIXIT 
DE E AIVI5 
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Gratuit : 

□ Un money-tester 

□ Une radio FM / lampe 

□ Un testeur de tension 

□ Un réveil à quartz 

□ Une revue 


Avec 4,00 
uniquement 
en timbres : 

□ Un alcootest 
électronique 


délai de livraison : 

4 semaines dans la lim 
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matériel et divers 


EIVIISSION/RECEPTION 

260-01 Vends récepteur Icom ICR10, tous 
modes (0,5 à 1300 MHz), état neuf: 300 € 
port compris. Tél. 06.87.20.72.06. 

260-02 Vends TX RX Yaesu VX 7X tri- 
bandes, absolument neuf, jamais servi 
en émission, complet en carton d’origine, 
encore sous garantie, facture achat 1 2.2003 : 
450 € port inclus. Tél. 02.54.35.85.21 , e-mail 
strabon@aol.com. 


260-03 Vends tube 4 CX 1500/B/8660 neuf, 
tubes 8560AS Eimac neufs. Tube 4 CX 250 
R, ML 721 1 neuf + cavité. Tube JAN 7289 - 
2 CV ajus. 1 0 kW. Tube 4 CX 1 0OOA. F5LZG, 
tél. 03.88.38.25.04. 


260-04 Vends PK 232 MBX: 100 €. Tél. 
04.74.52.50.64. 


260-05 Vends Icom R9000 avec accessoires, 
moniteur Tandy HP extérieur, casque, TRX 
manager, alimenttion PS 136 et câble conver- 
tisseur CT27 et câble. Le tout : 3000 €. Tél./fax : 
04.67.83.61.92, e-mail: robertaz@tiscali.fr. 


260-06 Vends TS 850S + SP 31 + M660 tou- 
tes options, très bon état: 1200 €. FRG 
9600, état neuf: 280 €. FRG 7700, toutes 
options: 280 €. FT 707, ligne complète: 
600 €. Scanners Uniden 780 XLT et 760 XLT, 
prix à débattre. Antenne Fritzel FB 33 : 300 €. 
Rotor KR400 : 300 €. Tél. 06.70.99.90.74 ou 
03.83.24.80.89. 


260-07 Vends ICPCR 1 000 : 352 €. Décodeur 
multimodes Universal 7000: 533 €. Déco- 
deur Telereader CWR 670E : 275 €. Logiciel 
Radiocom 5.1 + modem: 150 €. Scanner 
SX400 : 300 €. IC 706MK2G + AH4 : 1 265 €. 
Divers décodeurs numériques: 140 €. Tél. 
06.08.27.33.26. 


260-08 Vends récepteur Yaesu FRG 8800, très 
bon état général, notice: 300 €. Récepteur 
Panasonic DR28, modèle RF 2800 LSB, très 
bon état, notice: 160 €. Tél. 06.86.15.27.31. 


260-09 Suite cessation d’activité marine, 
vends E/R portable VHF 156-163 MHz (5 W, 
1 W) : 250 €. Vends Icom IC 703 + alim. MFJ 
25 A + HP: 850 €. Yaesu FT 7800 bi-bande 
1 08-1 GHz + HP : 350 €. Matériel en très bon 
état. Tél. 01.49.82.53.66 ou 06.14.04.42.18, 
région 94. 


260-10 Vends AOR AR 3000A, tbe: 570 €. 
Yupiteru MVT 8000, tbe: 360 €. AOR AR 
8000, tbe: 370 €. Récepteur Target HF 
3M AM, USB, LSB, tbe: 150 €. Moniteur 
Apple Ile + Telereader CD 880: 150 €. Tél. 
06.85.02.06.04. 


260-11 Vends Yaesu FT990, très bon état: 
1500 € à débattre. Tél. 04.98.05.89.77 


260-12 F8BOD vend FT840 + filtres + notice 
+ couplage manuel : 600 €. Vends TS450S + 
cat. + notice : 700 €. Expédition à réception 
du chèque, port compris.Tél. 03.89.25.47.73, 
contact à partir du 15.11.04. 


260-13 Vends récepteur HF JRC NRD 345, 
150 kHz à 30 MHz, tous modes, état neuf: 
550 €.Tél. 06.23.87.78.50, dépt. 94. 


260-14 Vends Icom lOR 7100 sous garan- 
tie, complet, emballage d’origine. Tél. 
06.80.84.61.06. 


260-15 Vends radio surplus TX RX FUG7 + 
alim. 1 2-24 V + combiné : 300 €. Boîte de cou- 
plage d’antenne 3 à 30 MHz, 20 W et 250 
W : 200 €. Radio Compas BC 733 avec alim. : 
150 €. TX RX B0659, excellent état + com- 
biné + housse: 150 €. Tél. 03.21.85.82.71. 


260-1 6 Vends ampli VHF NAG 1 44XL équipé 
4CX350: 700 €. Rotor neuf en boîte type 
G2000RC Yaesu : 800 €. Ant. DXSR 5 él. 50 
MHz neuve : 1 50 €. Spider d’ant. Quad PKW 
neuf: 130 €. Micro MC 50 Kenwood: 50 €. 
Deux selfs + balun Fritzel W3 2000: 100 €. 
Tél. 02.38.88.80.65. 


260-17 Vends RX AOR 3000A tous modes: 
650 €. lCR 7000 RX 25 à 2 GHz, état neuf: 
700 € ou échange les deux contre RX lCR 
8500 ou échange chaque appareil contre 
déca genre IC 706 ou FT100. Faire offre au 
03.27.29.67.01. 


260-1 8 Vends transceiver tbe modèle ancien 
FM 2025E, made in Japan, KDK, VHF, FM 
avec fonction mémoire, plage de fréquence 
1 44 MHz à 1 44900 MHz, modes A, B, A x B, 
speed, Write, offset -6, simp, + 6 avec mic: 
460 €. Tél. 06.23.88.87.43. 


260-19 Vends ampli Zetagi B300P, 
3,5-30 MHz, neuf, fréquencemètre C357, 
05-350 MHz neuf, l’ensemble: 150 €. Atlas 
21 OX, état de marche, fréquencemètre Palo- 
mar pour Atlas 21 OX, l’ensemble : 41 0 €, port 
inclus. Tél. 03.29.84.38.18. 


ANTENNES 


260-20 Vends beam Fritzel FB 23 tribande 
14, 21, 28 + balun et mât sup.: 300 €. Tél. 
05.65.78.45.88 HR. 


260-21 Vends pylône CTA 12 m télescopique 
basculant sans la base: 500 € pour 1 € de 
plus avec rotor, moniteur et palier. A enlever en 
Charente. E-mail: rober.f5sex@wanadoo.fr. 


260-22 F6KDL vend une antenne Titanex 
DLP 1 1 : 450 € à débattre, achetée 889 € 
en 1999. Pascal, f8cho@ref68. corn, tél. 
03.89.43.92.65. 


260-23 Vends pylône 14 mètres, 4 tronçons: 
400 €. Antenne Cubical Quad 28 MHz : 75 €. 
Antenne CB Mantova 7 : 1 5 €. Rotor complet : 
150 €. Tél. 02.47.26.07.89. 


DIVERS 


260-24 Vends milliwattmètre HP 435 avec 
sonde HP 8482 (100 kHz à 4,2 GHz) en par- 
fait état de fonctionnement avec doc. et sché- 
mas : 300 €. Tél. 06.72.53.29.97. 


Kl© 


W®©© 3 


N^OUBLIEZ PAS PE JOINDRE 2 TIMBRES À 0,50 € (par grille) 


— 

LIGN 

' VEUILLEZ RÉDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. UTILISEZ UNIQUEMENT 

CETTE GRILLE DE 1 0 LIGNES (OU PHOTOCOPIE). LES ENVOIS SUR PAPIER LIBRE NE SERONT PAS TRAITÉS. 
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RUBRIQUE CHOISIE : □ RECEPTION/EMISSION 
Particuliers : 2 timbres à 0,50 € - Professionnel 

Nom 

Adresse 


□ INFORMATIQUE 

: grille 90,00 € TTC - 


□ CB □ ANTENNES □ RECHERCHE □ DIVERS 

PA avec photo : + 30,00 € - PA encadrée : + 8,00 € 

Prénom 


Code postal Ville .. 

Toute annonce professionnelle doit être accompagnée de son règlement libellé à l’ordre de SRC, avant le 
10 précédent le mois de parution. Envoyez la grille, accompagnée de vos 2 timbres à 0,50 € ou de votre 
règlement à : SRC/Service PA - 1 , traverse Boyer - 1 3720 LA BOUILLADISSE 
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63, rue de Coulommes - BP 1 2 
77860 QUINCY-VOISINS 

01 . 60 . 04 . 04.24 


Catalogue contre 5^ en timbres 

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES PROFESSIONNELS 



(OMMUMUKSTÉATIÏÏ COMMUTATEUR STÉAM RELAIS STÉATiïEHF 
6pos.2drc.3l(V 6|ios.) drc.SkV 6V100W 

45 ^ 35 € 20 » 



CONDENSATEUR VARIABLE CONDENSATEUR VARIABLE CONTRÔLEUR PEKLY 

220 pFIkV lames dorées 2x)30pfl kV lûmes dorées f1(899 

45 < 5 ®^ 39 '^ 


sfM/ cv 

RlSISTANaS SElfS ISOIAHURS 

KiLAi> SURPLUS c ' c ' L MESURE 

SOURIAU SOCAPEX AMPHENOL DEUTSCH CANNON RADIALL 

VPC et sur ploce lundi-vendredi 9h-12!i/14h-17h - srMnedi 9h-13h 
Tél. : 01 60 04 04 24 • Fa ; 01 60 04 45 33 - Emoi) ; info^cp-fr.com 


SUD AVENIR RADIO 

â VOTRE SERVICE DEPUIS 1955... 


Vous proposo 

SURPLUS RUDIO 

Appareils complets ou maintenance 
BC1000 - BC659 FR - ANGRC 9 - 
BC683 - BC6d4 - PRCIO - 
ART13 - TRPPd - ER74 - etc... 

TUBES, 

unTEnnES, 

UPPUREiLS DE MESURE, 

etc... 

Vfente por correspondance (enveloppe timbrée! 
ou au nxjgasin le vendredi et le samedi nxitin 


22, BOULEVARD DE L’INDÉPENDANCE 
13012 MARSEILLE - TÉL : 04 91 66 05 89 


QUARTZ 

PIÉZOÉLECTRIQUES 

« Un pro au service 
des amateurs » 

• Qualité pro 

• Fournitures rapides | 

•Prix raisonnables 8 

DELOOR Y. - DELCOM 

BP 12 • B1640 Rhode St-Genèse 
BELGIQUE 

Tél.: 00.32.2.354.09.12 


PS: nous vendons des quartz 
aux professionnels du radiotéléphone 
en Fronce depuis 7 980. 
Nombreuses références sur demande. 

E-mail : delcom@deloor.be 
Internet : http://www.deloor.be 


260-25 Vends livres “Initiation pratique à l’em- 
ploi des circuits intégrés digitaux”, éd.Tech. et 
Scient. Françaises, 1 977, 1 25 pages, be : 50 € 
+ mêmes éditions “L’émission et la réception 
d’amateur” de Roger A. Raffin 838 pages, 
1 974, be : 1 20 €. Tél. 06.23.88.87.43. 


260-26 Vends émetteur, ampli 500 W, ampli 
1 kW, codeur stéréo FM, antennes émission 
FM 5 kW/7 dB, câble coaxial FP, reportophone, 
mixage 5 entrées commutables line, mic. 3 sor- 
tie, casque, alim Phantom 12 V, test. rec. play, 
peut servir de mixage 5 entrées: 350€. Dicta- 
phone Philips commande pied/manuel micro 
K7: 275 €. Tél. 05.65.67.39.48. 


260-27 Vends anciens livres “La TV en cou- 
leurs, réglage, dépannage, vol. 2” de W. 
Schaff & M. Cormier, Librairie de la Radio, 
1 968, 1 87 pages, tbe : 1 00 €. “T élévision” de 
F Kerkhof & W. Werner, Bibliothèque Philips, 
1953, 476 pages, très bon état: 250 €. Tél. 
06.23.88.87.43. 


260-28 Vends TV 55 cm: 150 € + port. 
Magnétoscope Daewoo: 100 €. Appareil 
photo Minolta: 120 €. Vends caisse à outils 
avec outils professionnels plus divers outils: 
350 €. Transistor Sony ICF SW 11 PO, 
GO, FM, excellent état : 80 €. Magnétoscope 
Toshiba: 90 €. Vends chaîne Hi-Fi Sony: 
500 €, port compris. Tél. 01 .64.45.87.64. 


260-29 Vends boîte d’accord automatique 
Yaesu FC20 pour FT847 accordé HP et 
50 MHz: 250 €. Boîte d’accord manuelle, 
fabrication OM, accordé tous transceivers 
HP: 160 €. Les ports en plus. Tél. 
05.49.39.22.26. 


260-30 Vends caméscope JVC type GR 
AX78S avec chargeur, batterie + câble + 
sacoche, parfait état : 75 €. Recherche docu- 
mentation + schéma du FT901DM Yaesu. 
Faire offre le soir au 01 .48.44.80.89. 


260-31 Vends 2 longueurs de 1 00 m de câble 
coax type KX4: 100 € les 100 m, absolu- 
ment neuf. Fl GEI, tél. 01 .64.93.55.37, e-mail : 
f1gei@club-internet.fr. 


260-32 Vends ANGRC 9, TRPP11, ER56, 
SEM35, SEM52 et divers, talkie 144 MHz, 
27 MHz, Cibi, self pour boîte de couplage, 
émetteur aviation, épave du GRC9, alim. du 
BC342 220 V. Liste contre timbres. Recher- 
che ART13, BC348. Vends cours TV et K7 
vidéo. Vends appareils de mesure anciens. 
Tél. 02.38.92.54.92 HR. 


260-33 Vends revues LED n° 30 à 1 84. Quel- 
ques numéros anciens manquants: 150 € le 
tout indivisible. Tél. 01.64.93.55.37, e-mail: 
f1gei@club-internet.fr. 


260-34 Vends anciens numéros papier de CC 
mensuel en bon état. Numéros de CQ Radioa- 
mateur, matériel CB, antenne Agrimpex 
neuve 27 MHz, anciens postes CB, 2 amplis, 
tosmètre. Faire offre au 04.77.94.68.79 le soir 
avant 22 h, dépt. 42. 


260-35 Vends Q-mètre Férisol 803M, NTO 
Ferisol, différentes bandes, générateur Rhode 
SMDU 525 MHz, Férisol LG 102 1/2 GHz, 
GR 1320 1/2 GHz, fréquencemètre 7,1 GHz, 
générateur synthétisé module AM, FM numé- 
rique 180 MHz, alim. 0/60 V, 0/5 A. Tél. 
02.48.64.68.48. 


260-36 Vends coffret pour insoler les cir- 
cuits imprimés, complet à câble, mais sans 
les 4 tubes de 8 watts: 35 € + port. Tél. 
03.44.50.48.23. 


260-37 Vends milliwattmètre Oritel MH501 
(-20 dBM/+15 dBm) P max: 30 mW, 10 MHz 
à 18 GHz avec sonde: 280 €. Onduleur 
500 VA:220 V: 200 €. E/R portable KV90 
144/150 MHz, 5 W ±5 kHz - P. high/low, micro 
ext. F : roues codeuses, prise casque : 250 € 
la paire. Transmetteur téléphonique de mes- 
sages préenregistrés, idéal alarme : 90 €.Tél. 
05.65.67.39.48. 


260-38 Vends divers interfaces décodage 
(CW, RTTY, fax, SSTV, packet, météo, Radio- 
raft), 1 Comelec CQFT 9601 , 1 Ham/com LX 
1237, 2 LRA/FAX, 1 PSK31 Comelec, le tout: 
150 €. Logiciel Radiocom + modem Version 
5.1:1 50 €. Tél. 06.08.27.33.26. 


260-39 Vends téléimprimeur électronique type 
SPE Sagem, 1970, bon état, avec son manuel 
technique, tbe, schémas de câble, de prin- 
cipe, répert. composants, diagrammes des 
temps mécanique et électronique, le tout: 
900 €. Tél. 06.23.88.87.43. 


260-40 Prière à l’aimable correspondant 
m’ayant appelé au 02.31.92.14.80 à propos 
d’une antenne active NE LX 1076 à LX 1078 
de me rappeler, qu’il en soit toujours vendeur 
ou pas. Merci d’avance . BL. 


RECHERCHE 


260-41 Recherche oscillo ELC 754, état indif- 
férent + THT pour oscillo Philips série 321 2 à 
3217 ou pave. Tél. 05.62.68.16.33. 

260-42 Recherche à prix OM manipulateur 
double contact marque Hi-Mound, type Vibro- 
plex, modèle BK100, en parfait état de fonc- 
tonnement, muni de son capot de protection 
d’origine, bon aspect de présentation. Faire 
offre au 03.27.57.28.43 urgent, merci. 


260-43 CARM/GCVM recherche tous les pos- 
tes militaires pour le musée de la gendarme- 
rie et police pour la Ville de Charvieu. CARM/ 
GCVM : achat, vente, échange. Vend postes 
radio des transmissions militaires de collec- 
tion: PRC9, ER56, RT67, RT68, PRCIO, PP8, 
BC603, ER84, BC604, BC659, GRC9 de 1/12 
MHz,SEM 25 de 26 à 70 MHz, SEM 35, SEM 
52A, postes russe, anglais. Antenne LA7 neuve, 
ant. SA 82A de 100 à 150 MHz, ant. de 2000 
à 3000 MHz. Photos disponibles : maintenance 
par F1ZO, Pierre des postes militaires des 
années 40, 50, 60. Jean-Michel Roussiau, Cou- 
valoup, 38460 Soleymieu, tél. 04.74.92.35.07 
ou 06.61 .61 .04.32, carm38@free.fr. 


260-44 Recherche notice technique et mode 
d’emploi sur oscillo Unitro 9DP, oscillo Hita- 
chi V425, générateur HF Ribets Desjardins 
type 427E, générateur Metrix modèle 9.20, 
contrôleurs universels Metrix, modèles 476, 
444, 424. Tél. 05.56.71 .03.41 le soir. 
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Manuel du radioamateur 

Il esl disptjnSbie! Ne pedei pds m ijistant paur le mw 
man[!Ër. Cel [ouvrage de SÛÜ pages est inoispersable à 
ventre bibliothèque. Fruil de fa (olfaboratioii d'une équipe 
de rod 100 [Dateurs, chacun compéfeol daoi son dorDoine, 
il traite les thèmes suivants : Présentation du radioamo' 
teurisme. Comment devenir rodiDomoleur. Le réglemen- 
latbrt. La réception. L'émission. 
Lo conception a'émetteurs-récep- 
leurs. Les lignes de Iransmissïen. 
Les aniennes. Lo propoqation des 
ondes. Les différents modes de 
transmission. L'écoule. Les équi- 
pements. Le Italie. Les concours el 
les diplômes. L'informotique et la 




radio. Lo ibéorie. Les composants. Des réalisations pro- 
tiques. Des annexes conlenani une mine d'informo- 
lions... Abondamment tllusiré de photos, de croquis, de 
schimers électroniques et de circuits imprimés pour la 
rénlisation des montages, c'est un ouvroge o conserver 
en permanente sous lo main car il devrail opporter une 
réponse à lo plupori des questions que vous vous posez. 
Rolond Guillaume, F5ZV — SRC 
Format: 21 x 29,7 cm; 8ÛÛ pages 
Réf.:EA27 - Prix:62,Û0€ 




Uaisoas radioélectrhfues 

Les caractérisliques, lois et phénomènes qui régissent les 
liolsons radioélectriques sonl 
exposés dons ce livre censlilunnl 
un cours théorique sur le sujet. 
Sont abordés la nature des 
signaux à transmettre, tes unités 
utilisées, tes paramètres des lignes 
de transmission et l'onalyse de 
leur fanctionnemeni, les ondes 
électramagnétioues, les milieux de Iransmissions, les 
antertnes, les liaisons entre les Équipements el les 
antennes, les types de madulaiions, les conslituonts des 
émetteurs-récepteurs modernes, les coractérisliques 
détoillées d'un récepteur (sensibilité, poini d'intercep- 
tion, sélectivité, dynamique, etc.}, les techniques numé- 
riques avancées et lo synibèse numérique directe d'un 
signol onolagique. Les lecteurs, qu'ils soient étudiants, 
slogioires en lélécommunicotions ou passionnés d'émis- 
sion-réceptian trouveront dons cet ouvroge les réponses 
à bon nombre de leurs questions. 

Alain Dezelul, F6GJ0 — SRC 
Format; 14,5 x 21 cm; 230 pages 
Réf.:EA24 - Prix: 29,73 € 


Amplificateurs VHF à triodes 

Les livres en longue frunçoise, traitant des amplilicateurs 
VHF se compteni sur les doigts d'une moin. te fout nou- 
vel ouvrage esl divisé eD deux porties. Dans la première, 
routeur nous expose la ibéorie de fonclionnement des 
omplis VHF à triodes en commen- 
çant, comme de juste, par le tube, 
son montage, sa polarisctlion. 
laltmentoiioD boute tension, ses 
protections et circuits de mesure 
Irouvent une place imporlonle 
dans l'exposé. Les circuits d'en- 
Iréa et de sortie également. La 
deuxième purlie, toute oussi importanle que la premiè- 
re, décrit por le menu la réalisation d'un omplificateur 
délivrant 400 HR Cette description est h lo portée de 
tout nmateur soigneux : elle lui permettra de trafiquer en 
OX sur 144 MHz. De nombreuses photos et plans colés 
permettent de copier littéralement lo réalisation de l'au- 
teur. Ceux qui praüqueni le DX et les conlesis en VHF ne 
manqueront cot ouvroge sous aucun prétexte. 

Eric CFiûmpiun, F5MSL — SRC 
Formot: 14,5 x 21 cm; 17Ûpoges 
Réf,:EA23 - Prix: 29,73 € 


ÀMPURCATIURS 


Questions-Réponses 
pour la Bcence OM 

Connu par ses nombreux articles techniques dans la pres- 
se spécialisée, l'outeur propose id au candidot o la licen- 
ce rodioomaieuf de tester ses cannoissonces sur la bose 
du programme de I exomen. 

Les Questions réponses qu'il pro- 
pose louchent o la fois ou domoi- 
ne technique et à la nouvelle 
réglementation; Tensemblo du 
programme est oinsi couvert. Les 
questions sont présentées sous lo 
forme de QCM et illustrées par des 
figures. Les réponses sonl commentées: en cas d'erreur, 
le candidat peut airtsi réviser so théorie. Ce livre se pré- 
sente comme le parfait complément d'un ouvrage de 
préparation è la licence. Il faut le lire avant do se pré- 
senlef à l'examen : il constitue le test ultime qui rassure- 
ra le candidat sur ses ocquh. 
k\éé Ducros, F5AD — SRC 2e édition 
Fcîrmot: 14 x 21 cm; 240 pages 
Réf.:EA13-Prix:3278€ 

Fréparation à la licence 
raiRoamateur 

Ce livre vise le succès à Texamen du certificat d'opéra- 
tour, pour le lecleur qui voudra bien l' étudier, en pro- 
gressant régulièrement. En exploi- 
tant la présenration des questions 
de l'examen sur Minitel, il traite, 
en entier, le progromme imposé 
par rodmlnistrotion, d'une 
manière simple el concrète. Les 
solutions sonl touje^urs précédées 
d'un roppel technique élémentai- 
re, 0 la portée de tous, qui permet 
de résoudre tes oueslions, quelles qu'en soient les for- 
mulations et les données. Pour commencer lo lecture de 
ce livre, il n'esi requis aucune cannoissance en radioélec- 
tricité. Les élémenis indispensables sonl donnés au fur el 
à mesure de lo nécessilé de leur connaisse nce. 

Pierre Villemogne, F9HJ - SPIRALES 
Format: 16 x 24 cm; 258 pages 
Réf.:EB03 - Prix: 35,06 € 

A i'éconte é$ trafic aérien 

Pour cette troisième édition, le livre a été remis en page 
différemment. Il comprend les nouvelles fréquences 
mises à [our (terroins et centres de conirôle en vol) et 
l'ajout d'un chapitre consacré aux tronsmissions numé- 
riques (ACARS), appelées à se développer ropidemont. 
Les informoltons sur les liarsons H F sonl également plus 
développées, Le livre commence par la présentation de 
quelques matériels convenant pour celte activité [récep- 
teurs et onlennes}. Dans cet 
ouvrage, l'auieur s'attache oussi 
à décrire les moyens mis en 
oeuvre lors de rétablissement des 
communicotions oéronouliques 
(moyerïs techniques au sal et à 
bero des opporeils, pour lo com- 
municotion et la radionovigolion]. 
Une partie impolante du livre est 
consacrée aux dialogues et à la phraséologie. En effet, 
l'écoule des fréciuences oéro est une oclivilé passion non 
te dès lors que l'on comprend le contenu des dialogues, 
le sens des messages. Les procédures radio autour du ter- 
roin (circuit de piste) el avec les contres do conlréle en 
vol, sonl expliquées, en fronçais comme en onglois. 
Abondamment [llustré, l'ouvrage se termine sur une liste 
de fréquences el les indicalifs utilisés por les principales 
compagnies. 

Denis Bononno, F6GKQ — SRC 3e Ed. 

Formut: 15,5 x 24 cm; 160 pages 

RéL:EAll-3 - Prix: 1 6,77 € 



eiCPASArtoH 
À U LICENCE 
RAOIOAMILTEUR 





Initiation à la propagation 
des ondes 

Que l'on soit rodioamaleur, cibiste, ou professionnel des 
transmissions, on est loujours tribuloire, lors de l'élnblis- 

H sement d'une lioison radio, de lo 
propagalian des andes. En HF, 
VHF, UHF, les phénomènes qui 
pormetteni oux ondes radio do so 
propage d'un point à un autre 
sont aécrils dons ce livre. Pos de 
grands développemenis à bose de 
mathématiques.., L'auteur a cher- 
ché, en priorité, o "vulqarKer" le 
conlenu, ofin de le rendre occesscble ou plus grand 
nombre, C'osI sulout lorsque l’on débute en rodîo, ou 
que l'an commence à se passionner pour le ÛX, que l'on 
0 besoin de comprendre les mystères de la propctqation 
des ondes. 

Denis Bonomo, F6GK0 — SORACOM 
FomKit; 14 x 21 cm; 160 pages 

Réf,:EA10 - Prîx:16,77€ 

Apprendre et pratiquer 
la télégraphie 

Ce livre veut démontrer que h télégraphie (CW) n'est 
nos un mode de transmission désuel. Au coniratre, par 
l'uiilisalion du code Q et d'abrévlalions iniernalionole- 
ment reconnues, elle permet, orâce a la concision des 
messages et à la densité des informalions qu'ils véhicu- 
lent, de dialoguer sons barrière de langue ovec des opé- 
rateurs du monde entier. 5ur le 
plan lech nique, c'est un mode de 
tronsmission économique et per- 
formant: la construction d'un 
émetteur-récepteur fonclionnonl 
en télégraphie est o lo perlée des 
radioamateurs qui veulent bien se 
donner lo peine d'essayer. 
Exploitant l'émelteur à son régi- 
me moximum, el permettant une réception avec un 
signal à peine supérieur au niveau du bruit de fond, la 
CW est le mode de communicalion de l'extrême, celui 
que l'on utilise quond les conditions sont telles que les 
autres modes "ne passent plus". Cet ouvrage de 
160 pages vous permel d'apprendre la télégraphie, en 
expliquant dons le délai I comment procéder el les 
erreurs o ne pas commettre. Il vous inaique oussi com- 
ment débuter el progresser en CW: contacts quotidiens, 
DX, contests... Dons quelques on nées, quond tous les ser- 
vices officiels auront obondanné la télégraphie, elle ne 
survivra que par les radioamaleurs qui assureront oitrsi 
la sauvegarde do ce patrimoine de la radio. Des travaux 
de Samuel Marse à la télégraphie maderne, faites plus 
ample connaissance avec la Charlie Wbisicy ! 

Denis Bonomo, FâGKQ — SRC 
Format: 15,5 x 24 cm; 160 poges 
Rél; EA20 - Prix: 16,77 € 

ORSEC 

OrgontsQtm des Rodiocommunkaîms dons 
k cadre des SeCourS Et de leurs Coordmiiotl 
Vous vous demandez : à quoi peul 
bien ressembler un message de 
détresse? Une balise de détresse ? 
Où se situent les centre de secours 
spécialisés? Comment repère-l-on 
les avions, les navires, les per- 
sonnes en difficulté? Comment 
communiquent les services de 
secours entre eux ? Et bien d'autres choses encore... Vous 
trouverez les réponses à toutes ces interrogations dons ce 
documenl. 

Dnniel Lecul, F6ACU - SRC 
Formot: 21 x 29,7 cm 

Réf,: EA26 - Prix: 28,97 € 
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Les antennes 
Théorie et pratique 

Passionné par les antennes, l'auteur a écrit de nombreux 
articles sur ce sujet. Il signe la une nouvelle édition, 
revue et complétée, d'un ouvrage de référence alliant la 
théorie à la pratique. Eléments essentiels d'une station 
radio, les antennes offreitt un 
champ d'expérimentcilion illimité, 
accessible à tous. Oe l'antenne 
filoire simple aux aériens ù grand 
gain, du aipôle à la parabofe, de 
La HF aux SHR l'auteur propose de 
multiples solutions. L'étude théo- 
rique est suivie d'une description 
déiaillée, accompagnée de nom- 
breux trucs el astuces. Vériloble bible sur les ontertnes 
d'émissian réception, cet ouvrage, illusiré de nombreux 
schémos et photos, est toui outont destiné oux techni- 
ciens qu'oux omaleurs. 

A. Ducrcîs, F5A0 - SRC 
Format: 14,5 X 21 cm; 440 pages 
Ré(:EA21 - Prix:3a,11€ 


LES 

ANTENNCS 



4nCenne5 Bandes basses 
160 à 30 m 

Toutes les antennes que vous pouvez imaginer pour 
rémission et lo réception entre 
160 et 30 mètres sont décrites 
dons cet ouvrage. Lin extrait du 
sommaire: Caractères communs 
oux onlennes. Propogation des 
ondes sur les bandes bosses. 
Porticularilés des différentes 
bandes, antennes spécifiques. La 
propogation sur 160 mètres. Les 
antennes sur 160 mètres. La propagation sur 80 mètres. 
Les antennes sur BO mèires. La propagation sur 40 el 
30 mèires. Les onlennes sur 40 et 30 mètres. Antennes 
mullibandes 80, 40 et 30 mètres. Les antennes Levy et 
Zeppelin, (anslruction des éléments de base. 
Conslruclion d'un bolun. Les antennes filaires particu- 
lières... Vous serez armé pour répondre à n importe quel 
besoin d'aérien sur les bandes basses. 

Pierre Viemagne, f9HJ - SORACOM 
Format: 14 x 21 cm; 240 pages 
Réf.:EA08 - Prix: 26,68 € 



Les antennes Levy 
clés en main 


L'uuleur, F9HJ, est devenu l'un des maîtres en matière 
d'ontennes, plus policulièrement lorsqu'il s'ngil d'on- 
tenne de type "Lévy". L'ouvrage est Jonc entièremeni 
consacré à ce genre d'anlenne (avec foules ses 
vnrinnîes) sons oublier les indis- 
pensables Boîtes de couplage. 
L'anlenne Lévy est, ovec le Long- 
i,le seul dipole à pouvoir couvrir 
toute l'étendue des ondes déca- 
métriques, a condiHon que sa 
ligne seit un Iwin4ead étroit. 
Comme elle fonctionne en vibra- 
tion forcée, elle est accordobje sur n'importe quelle fré- 
quence. L'antenne Lévy, pur su lolole symétrie pur rop^ 
pori à la lerre, et ce, sur choque bonde, évite les 
incompatibilités éleclromognétiques ce qui sera fort 
apprécié du voisinage I Si la partie théorique est très 
complèie, il faut aussi noter la présence de nombreuses 
descriptiarrs Irès détoillées, qui permettent lo réalÈsotion 
des antennes et coupleurs présentés dons le livre. 

Pierre Villem-ugne, F9HJ — SPIRALES 2e Etf. 

Formcit: 15 x 21 cm; 197 pages 

Réf,;EB05 - Prix: 28,20 € 
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Emeîteur/récepteur HF/50/1 44/430 MHz mobile. Sortie SS B/CW/FM 100 W 
(HF/50 MHz) ; 50 W (144 MHz) ; 20 W (430 MHz) ; AM 25 W (HF/50 MHz) ; 

12,5 W (144 MHz): 5 W {430 MHz). Réception 0,1-56 MHz, 

76-108 MHz, 118-164 MHz, 420-470 MHz. Tous modes + Racket 
1200/9600 bds. Synthétiseur digital direct (DDS) au pas de 10 Hz. 

Filtre bande passante, réducteur de bruit, notch automatique^ 
equaiizeur micro avec module DSP-2. Commandes ergono- 
miques des fonctions et bouton d’accord de 43 mm de diamètre. 

Shift IF. Noise blanker IF. Optimisation du point d’interception 
(IPO). AGC ajustable. Clarifier ajustable et mode "splir. 

Commande de gain HF VOX. Manipulateur incorporé avec 
mémoire 3 messages et mode balise. Encodeur/décodeur 
CTCSS et DCS (squelcb codé digital). Shift répéteur automatique 
(ARS). Fonction mémorisation automatique "Smart-Search". 

Analyseur de spectre. ARTS, Commande de l’antenne optionnelle 
ATAS-120. 200 mémoires multifonctions (10 banques de 
20 mémoires). Mémoire prioritaire pour chaque bande. 2 x 
10 mémoires de limite. Filtres mécaniques Collins en option. Grand 

afficheur avec réglage de couleur. Affichage tension d’alimentation. Scanning multifonctions et double veille. Coupure auto- 
matique d’émission (TOT). Fonction arrêt automatique (APO). 2 connecteurs antenne. Connecteurs Packet et Cat-System. 

En option, kit déport face avant coupleur automatique d’antenne externe. Alimentation 13,8 Vdc; 22 A. Dimensions: 233 x 155 x52 mm. Poids: 2,1 kg. 
* Livré avec micro MH-31-A8J et berceau mobile MMB-82. 


Emetteur/récepteur portable HF/50/1 44/430 MHz tous 
modes + AFSK/Packet. Réception bandes amateur et 
bande aviation civile. Double VFO. Synthétiseur au pas 
de 10 Hz (CW/SSB) et 100 Hz (AM/FM). Puissance 
5 WSSB/CW/FM sous 13,8 Vdc externe, 1,5 W por- 
teuse AM (2,5 W programmable jusqu’à 5 W avec ali- 
mentation par batteries 9,6 Vdc Cad-Ni ou B piles AA). 
Packet 1200 et 9600 bauds. CTCSS et DCS incorpo- 
rés. Shift relais automatique. 200 mémoires + canaux 
personnels et limites de bande. Afficheur LCD bico- 
lore bleu/ambre. Générateur CW. VOX. Fonction ana- 
lyseur de spectre. Fonction 'Smart-Search". Système 
ARTS : Test de faisabilité de liaison (portée) entre deux 
TX compatibles ARTS. Programmable avec interface 
CAT-System et clônable. Prise antenne BNC en face 
avant et SO-239 en face arrière. Dimensions: 135 x 
38 X 165 mm. Poids: 0,9 kg sans batterie, 

Emetteur/récepteur HF/50/1 44/430 MHz fixe ou por- 
table. Sortie 100 W (HF/50 MHz); 50 W (144 MHz); 
20 W (430 MHz) avec alimentation secteur ou 
1 3,8 Vdc ou 20 W toutes bandes avec aümentation 


band/fuii duplex, trafic satellite avec tracking normal/ 
inverse. Packet 1200/9600 bds. Pas d’accord fin de 
0,1 Hz. Filtre bande passante DSP. Réducteur de bruit 
DSP. Notch automatique DSP. Filtres mécaniques 
Collins en option. Jog-shyttle, commande séparée du 
VFO secondaire pour le trafic «^spiit» et satellite. 
Cat-System. Encodeur/décodeur CTCSS et DCS. 
Entrée directe des fréquences par clavier. 4 connec- 
teurs d'antennes. En option, synthétiseur de voix et 
coupieur automatique d’antenne externe. 
Alimentation 1 3,8 Vdc, 22 A. Dimensions : 260 x 86 x 
270 mm. Poids: 7 kg. 


Emetteur/récepteur super compact (260 x 86 x 
270 mm) couvrant toutes les bandes amateurs. 
Emission 100 W bandes HF, 10 W bande 50 MHz, 
50 W bandes 144 et 430 MHz. Tous modes, cross- 


par batterie. Tous 
modes. 200 mémoires, 

DSR Optimisation du 
point d’interception. 

Manipulateur incorporé 
avec mémoire 3 mes- 
sages, Codeur/décodeur 
CTCSS/DCS. ARTS. 

Eonction mémorisation 
automatique “Smart- 
Search”, Analyseur de 
spectre. Sortie pour transverter. Mode balise automa- 
tique. Shift répéteur automatique (ARS). Alimentation 
secteur, 13,8 Vdc ou option batterie Ni-Mh. 
Dimensions: 200 x 80 x 262 mm. 
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